
MINITRONIX E60S
mitat: pit. x lev. x kork.

115 x 40 x 28 mm

SEAL70 ja 105
mitat: pit. x lev. x kork.

106 x 55 x 30 mm

MUUNTAJAT
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• Elektroniset muuntajat •

Elektroniset muuntajat, jotka ovat säädettävissä myös useimmilla tavallisille 
hehkulampuille tarkoitetuilla säätimillä

Käytettäessä tavallista himmennintä on sen tehon oltava kaksi kertaa niin suuri kuin muuntajien yhteenlaskettu 
  teho ja muuntajassa oltava täysi kuormitus.
Muuntajissa automaattinen ylikuormitus-, ylilämpenemis- ja oikosulkusuojaus.
Suojausluokka II
Polttimon etäisyys muuntajalta max. 2 m ja min. 30 cm.
LET-301 on pyöreä ja LET-303 suorakaiteen muotoinen elektroninen tasavirtamuuntaja, joilla 

 Himmennettäessä minimikuorma 70 W.

•

•
•
•
•
vedon pituus voi olla max. 12 m. 

•Varastotuote

SSTL

40 210 76

40 210 14
40 210 16

40 210 79
40 210 80

40 210 31
40 210 32
40 210 30

NIMI

MinitronixE60S

SEAL70
SEAL105

IBL kiskom.
IBL kiskom.

LET-301
LET 301SLV
LET-303

VÄRI

valkoinen

sinivalkoinen
sinivalkoinen

valkoinen
musta

valkoinen
harmaa
valkoinen

KOODI

E60S

SEAL70
SEAL105

9679W
9679B

901301240
901301240SLV
901303230

TEHO

20-60 W/12V

20-70 W/12V
20-105 W/12V

70-200 W/12V
70-200 W/12V

50-300W/12V
50-300W/12V
50-300W/12V

IBL kiskomuuntaja

mitat: pit. x lev. x kork.

225 x 55 x 40 mm

LET-303

mitat: pit. x lev. x kork.

LET-301:
Ø 147,5  kork. 78,4 mm

LET-303:
235 x 93 x 45 mm

LET-301
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