
Kuivantilan Led-muuntajat 40w - 320w

Mallit: 12VDC:
LNM-654012
LNM-6710012
LNM-6515012
LNM-6725012

24VDC:
LNM-6710024
LNM-6718524
LNM-6725024
LNM-6732024

Muuntajien yleiset tiedot:

 20cm kumikaapelit muuntajien päissä.
 Soveltuu kosteisiin tiloihin IP65 / IP67.
 Käyttölämpötila -40 / +60°C.
 Muuntajilla 5 vuoden takuu.
 Tuuletiton rakenne.

Tekniset tiedot:

Malli Teho Jännite Virta Suojaus Koko Paino

LNM-654012 40W 12V 3.30A 157 × 53 × 37 mm 0.46 kg
LNM-6710012 100W 12V 8.30 A 212 × 46 × 39 mm 0.60 kg
LNM-6515012 150W 12V 12.50A 190 × 62 × 37 mm 0.68 kg
LNM-6725012 240W 12V 20.00A 226 × 62 × 37 mm 0.80 kg

LNM-6710024 100W 24V 4.20A 212 × 46 × 39 mm 0.60 kg
LNM-6718524 185W 24V 7.80A 228 × 68 × 39 mm 1.04 kg
LNM-6725024 240W 24V 10.40A 226 × 62 × 37 mm 0.80 kg
LNM-6732024 320W 24V 13.34A 246 × 84 × 42 mm 1.55 kg

EN 55015, 
EN61347-2-13, 
EN61000-3-2 

Class C


