Virtaldhteet 24V

4 -
ON/OFF-kayton lisdksi virtalahteitd 16ytyy ohjaustavoille: ’2:/ -
TRIAC ja DALI.
DALI-liitdantalaitteita voidaan ohjata myds jousipalautteisella A
kytkimella.

CE wons 2

ON/OFF -virtaldhteet 24V:

JPL-VI20W-24V 20W 24V 1P20 114mm*44mm*28mm ruuviliitin ON/OFF 4024212
JPL-VI50W-24V 50W 24V P20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin ON/OFF 4024241
JPL-VI75W-24V 75W 24V P20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin ON/OFF 4024211
JPL-VI20W-24V-2 20w 24V P20 126mm*42mm*21mm pistotulppa + ruuviliitin  ON/OFF 4024230
JPL-VI40W-24V 40W 24V 1P20 137mm*43mm*30mm pistotulppa + ruuviliitin  ON/OFF 4024208
JPL-VI6OW-24V 60W 24V P20 166mm*50mm*32mm pistotulppa + ruuviliitin  ON/OFF 4024209
JPL-VI8OW-24V sow 24V 1P20 190mm*60mm*33mm pistotulppa + ruuviliitin  ON/OFF 4024210
JPL-VI40W-24VWP 40W 24V P67 183mm*49mm*34mm rasioitava ON/OFF 4024237
JPL-VI75W-24VWP 75W 24V IP67 183mm*49mm*34mm rasioitava ON/OFF 4024238
JPL-VI150W-24V 150W 24V P20 210mm*67mm*34mm ruuviliitin ON/OFF 4024229
JPL-VI150W-24VWP 150W 24V IP67 240mm*69mm*43mm rasioitava ON/OFF 4024215
JPL-VI320W-24VWP 320w 24V P67 233mm*122mm*60mm rasioitava ON/OFF 4024239
Himmennettdvat ja ohjattavat virtaldhteet 24V:
JPL-VI25W-24V-D 25W 24V P20 122mm*53mm*29mm jousiliitin TRIAC 4024240
JPL-VI50W-24V-D 50w 24V 1P20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin TRIAC 4024206
JPL-VI100W-24V-D 100W 24V 1P20 210mm*67mm*34mm ruuviliitin TRIAC 4024207
JPL-VI100W-24VWP-D 100W 24V P67 191mm*70mm*40mm rasioitava TRIAC 4024227
JPL-VI200W-24VWP-D 200W 24V IP67 249mm*72mm*40mm rasioitava TRIAC 4024228
DALI-liitdntédlaitteet 24V:
JPL-VI36W-24V-DALI 36W 24V 1P20 175mm*44mm*30mm ruuviliitin DALI/painonappi 4024221
JPL-VI100W-24V-DALI 100W 24V 1P20 293mm*43mm*30mm ruuviliitin DALI/painonappi 4024222
JPL-VI150W-24V-DALI 150W 24V 1P20 352mm*43mm*30mm ruuviliitin DALI/ painonappi 4024223
JPL-VI75W-24V-DALICCT-DT8  75W 24V 1P20 293mm*43mm*30mm ruuviliitin -~ DALI DT8/painonappi 4024233
JPL-VI150W-24V-DALICCT-DT8 150W 24V P20 352mm*43mm*30mm ruuviliitin ~ DALI DT8/painonappi 4024234
DALI DT8 -liitantalaitteet ovat tarkoitettu varilamposaadettavien CCT-valonauhojen ohjaamiseen.

www.jupeled.fi ,upE ED info@jupeled.fi



