
HF-Matchbox Red
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt
korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho
on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5C-,
PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan
vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja
suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka
(CELMA EEI) on A2.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet
Nimellinen lamppu-
tyyppi

TL/TL5/PL-L

Lamppujen nimellislu-
kumäärä

1 piece

Kuristimen nimellis-
lampputeho

24

Verkkojännite 230-240 V
Taajuus 50/60 Hz
Kotelointi SH
90% elossa @ Tc-
elinikä

50000 hr

• Toimintaominaisuudet
Automaattinen
jälleensytytys

Yes

Maksimisyttymisaika 0.92 (max) s
Verkkojännite AC
turvallisuus

-10%/+10%

Verkkojännite AC
ominaisuudet

-8%/+6%

Liitäntälaitteen häviö-
teho

2.9 W

Tehokerroin 100%
teholla

0.61 -

Akkujännite lampun
syttymis.

194-254 V

Ylijännitesuojaus
320V AC

0.03 hr

MAX lkm 16A B-
tyyppi

48 x

• Kytkentätiedot
Sisääntuloliittimien
väri

Red

Ulostuloliittimien väri Grey
Sisääntuloliittimien
tyyppi

Insert

Ulostuloliittimien
tyyppi

Insert

Max kaapelipituus
laite/lamppu

1.50 m

Max. cable length
Hot Wires

0.30 m

Striplength 8.0-9.0 mm
Johdinpoikkipinta
(sisääntulo)

0.50-1.50 mm2

Johdinpoikkipinta
(ulostulo)

0.50-1.50 mm2

• Järjestelmäominaisuudet
Nim. lampun teho,
PL-L

24

Järjestelmäteho, PL-L 22.2
Lampun teho, PL-L 19.3
Häviöteho, PL-L 2.9
Nim. lampun teho,
TL5

24

Järjestelmäteho, TL5 22.7
Lampun teho, TL5 19.8
Häviöteho, TL5 2.9

• Lämpötilaominaisuudet
F merkintä Yes
Suurin Tc lämpötila 75 (max) C
Käyttölämpötila, Ta -10 (min), 40 (max) C

• Tuotteen mittatiedot
Pituus A1 94.0 mm



Kiinn.reikien etäisyys
A2

70.0 mm

Leveys B1 40.0 mm
Korkeus C1 22.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys
C2

10.0 mm

Kiinn.reikien halkai-
sija D1

4.4 mm

• Hyväksynnät ja standardit
CE merkintä Yes
ENEC sertifikaatti Yes
VDE sertifikaatto No
UL sertifikaatti No
CB sertifikaatti Yes

• Tuotetiedot
Tilauskoodi 910400 30
Tuotenimike HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L

230-240V
Tilaustuotenimike HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L

230-240V
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 50
Laatikkoa pakkauk-
sessa

50

Viivakoodi tuotteessa 8711500910400
Viivakoodi pakkauk-
sessa

8711500910417

Logistinen koodi -
12NC

913700420666

Nettopaino per kpl 0.041 kg
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HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Product A1 (Norm) A2 (Norm) B1 (Norm) C1 (Norm) C2 (Norm) D1 (Norm)

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V 94.0 70.0 40.0 22.0 10.0 4.4

BALLAST
L

N

L

N

1

2
3
4

HF-Matchbox Red
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