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1) Verkkojännitteen oltava sinimuotoista.

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 

T8-loistelampuille, yksi- ja kaksilamppuiset

Yleistä:

•  syöttöjännite 230…240 V

•  syöttöjännitteen taajuus 0, 50…60 Hz

•  esihehkutussytytys 2 sekunnissa; lyhytaikaisen 

verkkojännitekatkon (<0,5 s) jälkeen lamput syttyvät 

alle 0,3 sekunnissa

•  akkujännite saa pudota 154 V:iin, lamput on 

kuitenkin sytytettävä vähintään 198 V:lla

•  sama valovirta vaihto- ja tasajännitteellä

•  automaattinen käynnistys lampunvaihdon jälkeen

•  energiatehokkuusindeksi EEI = A2

•  hyväksynnät: Q v

•  turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen

•  lampun toiminta EN 60929 mukainen 

•  radiohäiriöt EN 55015 ja EN 55022 mukaiset 

•  yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset 

•  immuniteetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset

•  voidaan käyttää turvavaloasennuksissa (DC-käyttö)

•  elinikä 100 000 tuntia (kuolleisuus korkeintaan 

10 %, T
c
-pisteen lämpötila 65 °C)

    

1)

   

Nimike

QTP8 1x18 0,96 18 16 1x1300 –25…+50 360 30 30 350 20 280

QTP8 1x36 0,96 35 32 1x3200 –25…+50 360 30 30 350 20 280

QTP8 1x58 0,98 55 50 1x5000 –25…+50 360 30 30 350 20 280

   LAMPPU          

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 T8-loistelampuille, yksilamppuiset

QTP8 1x18 40 306 83 4008321 131584 1xL 18 198…264 154…276 50 0,09 

QTP8 1x36 40 306 84 4008321 131621 1xL 36 (L 38) 198…264 154…276 60 0,16

QTP8 1x58 40 306 85 4008321 131669 1xL 58 198…264 154…276 45 0,24 

    

1)

   

Nimike
   LAMPPU          

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 T8-loistelampuille, kaksilamppuiset

QTP8 2x18 40 306 86 4008321 131607 2xL 18 198…264  154…276  50 0,17

QTP8 2x36 40 306 87 4008321 131645 2xL 36 (L 38) 198…264 154…276 30 0,31

QTP8 2x58 40 306 88 4008321 131683 2xL 58 198…264 154…276 30 0,45

QTP8 2x18 0,97 35 32 2x1300 –25…+50 423 30 30 415 20 415

QTP8 2x36 0,98 71 (70) 64 (64) 2x3200 –25…+50 423 30 30 415 20 415

QTP8 2x58 0,98 110 100 2x5000 –25…+50 423  30  30  415  20  415

Soveltuu äiti-tytär -kytkentään ja kosteiden tilojen valaisimiin.

Suojausluokan I valaisimet: maadoitus välttämätön liitäntälaitteen kuoren (kiinnitysruuvin) kautta 
(EN 60598). Suojausluokan II valaisimet: maadoitus ei välttämätön.

1 x T8

2 x T8

Nimike Snro EAN-koodi

Nimike Snro EAN-koodi
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QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 

T8-loistelampuille, kolmi- ja nelilamppuiset

    

1) 

   

Nimike

QTP8 3x18, 4x18  56  3x1300 –25…+50 423 40 30 415 20 490

  73 4x1300

  

 

       

Yleistä:

•  syöttöjännite 230…240 V

•  syöttöjännitteen taajuus 0, 50…60 Hz

•  esihehkutussytytys 2 sekunnissa; lyhytaikaisen 

verkkojännitekatkon (<0,5 s) jälkeen lamput syttyvät 

alle 0,3 sekunnissa

•  akkujännite saa pudota 154 V:iin, lamput on 

kuitenkin sytytettävä vähintään 198 V:lla

•  sama valovirta vaihto- ja tasajännitteellä

•  yksilamppuinen käyttö on mahdollista

•  automaattinen käynnistys lampunvaihdon jälkeen

•  energiatehokkuusindeksi EEI = A2

•  vain suojausluokan I valaisimiin

•  hyväksynnät: Q v

•  turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen

•  lampun toiminta EN 60929 mukainen 

•  radiohäiriöt EN 55015 mukaiset 

•  yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset 

•  immuniteetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset

•  voidaan käyttää turvavaloasennuksissa (DC-käyttö)

QTP8 3x18, 4x18 40 306 89 4008321 131706 3xL 18 198…264 154…276 43 0,26 0,99

   4xL 18    0,32

1)   Verkkojännitteen oltava sinimuotoista.

Liittimet 3 ja 4: jätä vapaiksi
Liittimet 1, 2, 10 ja 11: pidä 

johtimet mahdollisimman lyhyinä

Liittimet 1, 2, 10 ja 11: 
pidä johtimet mahdolli-

simman lyhyinä

3/4 x T8

Nimike Snro EAN-koodi


