
KäyttökohteetKäyttökohteet

TUOTESELOSTE TUOTESELOSTE 
DR EXT DALI-P -2X15-26W 220-240
DRIVER LED TUBE EXT | constant current LED DRIVER EXT for LED TUBE EXT T5/T8 – indoorDRIVER LED TUBE EXT | constant current LED DRIVER EXT for LED TUBE EXT T5/T8 – indoor

Tuote-edutTuote-edut

TuoteominaisuudetTuoteominaisuudet

Suunniteltu toimimaan LEDVANCE LEDTUBE EXT -valoputkien kanssa−
Sopii suojausluokan I valaisimiin−
Yleisvalaistus -20…+50 °C -ympäristölämpötiloissa−
Jonovalaistus toimistoihin, opetustiloihin, varastotiloihin ja myymälöihin−
Teollisuusvalaistus (esim. tuotantolaitokset, logistiikkakeskukset,
varastot)

−

Myymälät, supermarketit−
Asennus normin IEC 61347-2-3, liitteen J mukaisiin
turvavalojärjestelmiin

−

Yhteensopiva LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL -valoputkien kanssa−
Soveltuu käytettäväksi useiden eri led-moduulien kanssa, dip-kytkimellä säädettävän toisiovirran ansiosta−
DALI 2.0 -liitäntälaite himmennykseen ja tunnistintoimintoon−
Laaja himmennysalue 1…100 %−
Helppo ohjata Push DIM (painonappi-himmentimellä)−
Erittäin hyvä kytkentäkuormien kesto−
5 vuoden takuu−

1-kanavainen DALI-2-himmennettävä LED-virtalähde, 4031456 4058075730632−
Pienoisjännitelähde (SELV)−
Edistyneet käyttökohteet DALI-asennuksissa−
Kestoikä: > 100 000 h (T = 65 °C / Tc)−

ENEC 10 -merkintä−
2-kanavainen DALI-2-sertifioitu LED-virtalähde 4031457 4058075730656−
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOTSÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho 54,00 W

Ulostuloteho 52 W 1)

Nimellisjännite 220…240 V

Ulostulojännite 25…45 V 2)

Jännitealue 220…240 V

Syöttöjännnite 198…264 V 3)

Tasajännite 180…270 V

U-OUT (working voltage) 60 V

Virran tyyppi Tasavirta (DC)

Nimellisvirta 0 A

Ulostulovirta 0.35…0.60 A 4)

IP kytkentävirtapiikki 60 A 5)

Lähtövirran raja-arvo 10 %

Output ripple current (100 Hz) +/- 5 %

Verkkotaajuus 0/50/60 Hz

Täysin tasainen valontuotto < 20 % 6)

Tehokerroin λ 0,95 7)

Liitäntälaitteen tehokkuus 86 % 8)

Tehohäviö 10 W 9)

Max. määrä, johdonsuoja-automaa 10 A (B) 15

Max. määrä, johdonsuoja-automaa 16 A (B) 25

Max. määrä, johdonsuoja-automaa 25 A (B) 39

Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE 2 kV

Max. Jännitepiikki välillä L ja N 1 kV

Galvaaninen eristys SELV

Toimintataajuus 0/50/60 Hz

Häviöteho valmiustilassa < 0.5 W

1) Partial load 17.5…54 W

2) Nimellistehon sisällä

3) Sallittu jännitealue

4) ±5%

5) Leveys = 200 µs (mitattu 50 % huippuarvo)
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6) Täydellä kuormalla, 220…240 V, 50 Hz

7) Täydellä kuormalla 230 V

8) Täydellä kuormalla ja 230 V

9) Max. LED-kuormalle 55 W

MITAT JA PAINOMITAT JA PAINO

Pituus 360.00 mm

Kiinnitysreikien etäisyys, pituus 350 mm

Leveys 31.00 mm

Leveys (sis. pyöreät valaisimet) 31.00 mm

Korkeus 21.00 mm

Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) 21.00 mm

Kaapelin poikkipinta, syöttö 0,5…1,5 mm²

Kaapelin poikkipinta, ulostulo 0.5...0.75 mm²

Esijohdotettu Ei

Syöttöjohtimien kuorintapituus 8…9 mm

Ulostulojohtimien kuorintapituus 8…9 mm

Tuotteen paino 335,00 g

VÄRIT JA MATERIAALITVÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri valkoinen

Koteloinnin materiaali Metalli / CGCC

Rungon materiaali Metalli

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEETLÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue -20…+50 °C

TC-mittauspisteen max. lämpötila 90 °C

kotelon korkein lämpötila 110 °C

Käyttölämpötila-alue [PIM] -20…+50 °C

Sallittu ilman kosteus% 10…85 % 1)

1) Maximum 42 days/year at 93 %
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KäyttöikäKäyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen elinikä 100000 h 1)

1) Tc = 65 °C / 10 %:n virheprosentti

MUUT LISÄTIEDOTMUUT LISÄTIEDOT

Kapsuloitu Kyllä

MUUT OMINAISUUDETMUUT OMINAISUUDET

Dimmable Yes

Säädinliitäntä DALI-2 / Push DIM

Säätöalue 1…100 %

Ylikuumenemissuoja Kyllä

Ylikuormitussuojaus Kyllä

Oikosulkusuojaus Kyllä

Johdon enimmäispituus, EKG/lamppu REM 2,0 m

Sopii valaisimiin joilla suojausluokka I / II

Soveltuu turvavalaistukseen Kyllä

Liittimen tyyppi, lähtö Jousiliitin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDITSERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksynnät CE / CB / ENEC / UKCA / EL

Standardit
EN 61347-1:n mukaisesti / ENEC 61347-2-13:n mukaisesti / :n
mukaisesti EN 62384 / EN 55015:n mukaisesti / EN 61000-3-2:n
mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti

Suojausluokka I

Suojaustapa IP20

LOGISTISET TIEDOTLOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila -20…+80 °C

TurvallisuustiedotTurvallisuustiedot

LATAUKSETLATAUKSET

Käyttö ulkosovelluksissa kosteussuojatuissa valaisimissa mahdollista datalehden ja asennusohjeen mukaisesti.−
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LATAUKSETLATAUKSET

User instruction

LOGISTISET TIEDOTLOGISTISET TIEDOT

TuotekoodiTuotekoodi Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) Mitat (pituus x leveys x korkeus)Mitat (pituus x leveys x korkeus) KokonaispainoKokonaispaino LukumääräLukumäärä

4058075730663
Lähetyslaatikko
25

396 mm x 217 mm x 170 mm 9429.00 g 14.61 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKEVASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.
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