
SÄÄTIMET

          • Artisan Rinaldo Ab Ltd   Timmermalmintie 21 A  01680 Vantaa  puh. (09) 855 3210, fax. (09) 853 3183                                                    58

• Nexa valonohjainjärjestelmä •

Yksinkertainen valonsäätö  jännitteelle, vastaanottimet 

16 kanavavaihtoehtoa, jossa yhteensä 256 eri koodivaihtoehtoa. Toimii 433 MHz radiotaajuudella, seinät ja
  katot eivät ole esteenä.
YC-sarjan vastaanottimet sopivat kaikkiin maadoitettuihin pistorasioihin.
LCMR-sarjan vastaanottimet sopivat asennettaviksi jakorasioihin. Ne oppivat itse lähettimeen asennetun koodin.
Vastaanottimien suositeltava asennusetäisyys toisiinsa vähintään 1 m.
Telehallinon hyväksymiä.
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KOODI

YC-3500

YCR-300 (YC-400D)

LCMR-1000 (CMR-1000)

LCMR-300 (CMR-300)

HDR-105

NIMI

Kaukokytkin vastaanotin ON/OFF pistorasiaan

Kaukokytkin vastaanotin pistorasiaan himm.

Kaukokytkimen vastaanotin ON/OFF 

Kaukokytkimen vastaanotin himmentimellä

Himmennettävä elektroninen muuntaja 105 W

SSTL

35 162 12

35 162 14

35 162 17

35 162 18

40 410 70

•Varastotuote

Himmennettävä elektroninen muuntaja,
tehoalue 30 W - 105 W. 
Yhteensopiva YCT-100, TMT-502 ja 
WST-512 säätimien kanssa.
Koko: 120 x 50 x 35 mm.

HDR-105

 

 

Korvaa tavallisen kytkimen jako-
rasiaan asennettavalla kauko-
ohjattavalla ON/OFF vastaan-
ottimella.
Koko: 70 x 50 x 35 mm.

LCMR - 1000 
(CMR-1000)

Himmennettävä jakorasiaan asennettava
vastaanotin.
Suurin sallittu kuorma 1 A, 300W.
Koko: 70 x 50 x 35 mm.

LCMR - 300
(CMR-300)

Kaukokytkin ON/OFF vastaanotin.
Suurin sallittu kuorma 16A,
3500W. Varustettu maadoitetulla
pistorasialla. LED-valo näyttää
vihreää (ON) tai punaista (OFF).

YC - 3500

Kaukokytkin vastaanotin ON/OFF
varustettuna himmentimellä.
Suurin sallittu kuorma 2A,
300W. LED-valo ilmoittaa, onko
päällä vai suljettu.

YCR-300 
(YC - 400D)
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