
Aura Strike Long Life
Elektroniset turvasytyttimet

AU R A  S t R i k E  LO N G  L i F E

Aura Strike Long Life on kattava valikoima elektronisia 

turvasytyttimiä, joka eliminoi tulipalovaaran kun välkkyvät 

loistelamput eivät syty. Automaattinen sammutustoiminto 

havaitsee vialliset ja elinikänsä päässä olevat loistelamput, 

ja siten estää sytyttimien ja kuristimien ylikuumenemisen. 

Aura Long Life sytyttimet tarjoavat turvallisuutta ja käyt-

tömukavuutta kohteisiin, joissa käytetään t8-loistelamppuja 

perinteisillä kuristimilla.

•  Aura Power Strike Long Life – Yleissytytin loistelamppujen 

yksittäiskäyttöön sisätiloissa, 18-65W lampputehoille. Sopii 

myös läsnäolotunnistukseen.

•  Aura twin Strike Long Life – Sytytin loistelamppujen 

yksittäis- ja sarjakytkentään 15-18W lampputehoille.

•  Aura Cool Strike Long Life – Syty tin loistelamppujen 

yksittäiskytkentään kylmissä olosuhteissa, 18-65W lamp-

putehot.

•  Aura Mini Strike Long Life – Sytytin lyhyiden loistelamppu-

jen (4-13 W) ja pienoisloistelamppujen (10-18 W) käyttöön 

sisätiloissa.

•  Aura Quick Strike Long Life – Sytytin suitable loistelamppu-

jen pikasytyttämiseen sisätiloissa, 18-65W lampputehot. Vain 

induktiivinen käyttö. tätä sytytintä ei suositella käytettäväksi 

läsnäolotunnistuksen kanssa eikä suurten valaisinryhmien 

ohjaukseen.

•  tulipalovaaran eliminointi

•  Automaattinen sammutustoiminto 

•  Uusien lamppujen automaattinen sytytys heti lampun-

vaihdon jälkeen 

•  Välkkymätön pehmokäynnistys

käyttökohteet:

•  kaikki t8-loistelamppuvalaisimet 
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AU R A  S t R i k E  LO N G  L i F E

Aura Long Life sytyttimet sopivat suoraan perinteisten 

hehkusytyttimien korvaamiseen. Punainen ympyrä sytytti-

men päässä kertoo, että sytytin on elektroninen turvasytytin. 

Aura Power Strike Long Life, Aura Cool Strike Long Life, Aura 

Mini Strike Long Life ja Aura Quick Strike Long Life sopivat 

loistelamppujen 220-240V yksittäiskytkentään.

Aura twin Strike Long Life sopii 110-130V yksittäiskytken-

tään tai 220-240V sarjakytkentään.

Aura Strike Long Life -sytyttimien käyttölämpötila-alue 

on +5°C...+75°C, paitsi Aura Cool Strike Long Life -sytytti-

mellä -40°C...+50°C.

Saadaksesi lisätietoja vieraile internetisivuillamme osoit-

teessa www.auralight.fi tai ota yhteyttä edustajaamme.

Elinkä 

Aura Strike Long Life -sytyttimien elinkä käsittää yli 100,000 

sytytystä, joka on huomattavasti enemmän kuin perinteisillä 

hehkusytyttimillä. Useissa tapauksissa elinikä on yhtä pitkä 

kuin valaisimilla joissa niitä käytetään, eikä sytyttimiä siten 

tarvitse vaihtaa kertaakaan valaisimien elinkaaren aikana. 

tekniset tiedot

Aura Strike Long Life -sytyttimet esilämmittävät lamppujen 

elektrodit välkkymisen estämiseksi, jolloin lamput syt-

tyvät pehmeästi (kahden sekunnin sisällä). Aura Long Life 

-sytyttimet toimivat täysin elektronisesti, ja ne täyttävät 

turvallisuusstandardin iEC/EN 61347-1-2 sekä suorituskyky-

standardin iEC/EN 60927 vaatimukset.

Aura elektoninen sytytin Perinteinen hehkusytytin Sytytin yksittäiskytkentä (induktiivinen)

Sytytin sarjakytkentä (induktiivinen)
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 (kpl)

Aura Power Strike Long Life, elektroninen sytytin, +5oC...+75oC 

441589 4047104 Yksittäiskytkentä 220-240V FL 18-65W, CFL 18-36W 30

Aura twin Strike Long Life, elektroninen sytytin, +5oC...+75oC

441590 4047109 Yksittäis- ja sarjakytkentä 220-240V
Yksittäiskytkentä 110-130V FL 15-18W 30

Aura Cool Strike Long Life, elektroninen sytytin, -40oC...+50oC

441592 4047103 Yksittäiskytkentä 220-240V FL 18-65W, CFL (tC-L) 18-36W 30

Aura Mini Strike Long Life, elektroninen sytytin, +5oC...+75oC

441591 - Yksittäiskytkentä 220-240V FL 4-13W, CFL (tC-D) 10-18W 30

Aura Quick Strike Long Life, elektroninen sytytin (vain induktiivinen), +5oC...+75oC

441588 4047105 Yksittäiskytkentä 220-240V FL 18-65W 30

Sytytin yksittäiskytkentä (kapasitiivinen)

Aura Long Life sytytin verrattuna perinteiseen hehkusytyttimeen.

mm

A max. 40.3 

B max. 21.5

C max. 12.9

D max. 5.0

E min. 1.7

F max. 2.2

G min. 2.7

* Pidätämme oikeuden muutoksiin. Saadaksesi viimeisimmän version tästä tuotekortista, vieraile osoitteessa www.auralight.
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