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ALASVALOT

• Realite GU10 alasvalot •

Metallirunkoiset  upotettavat alasvalot, kiinteä, suunnattava ja kalansilmä

Valaisimissa polttimon kanta kiinnitetty hissilaitteeseen, joka estää lampun roikkumisen johtojen varassa, mikäli
 kiinnitysrengas irtoaa.  Valaisin suojamaadoitettu.
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•

•Varastotuote

F
0,5 m

I COOL

BEAMKEMA
EUR

SSTL

41 040 54
41 040 50
41 040 52
41 040 53

41 040 59
41 040 55
41 040 56
41 040 57
41 040 58

41 040 64
41 040 60
41 040 61
41 040 62
41 040 63

KOODI

Kiinteä
AL-204A WHT
AL-204A BLK
AL-204A GLD
AL-204A SAT

Suunnattava
AL-205A WHT
AL-205A BLK
AL-205A CHR
AL-205A GLD
AL-205A SAT

Kalansilmä
AL-206B WHT
AL-206B BLK
AL-206B CHR
AL-206B GLD
AL-206B SAT

VÄRI

valkoinen
musta
messinki
satiini

valkoinen
musta
kromi
messinki
satiini

valkoinen
musta
kromi
messinki
satiini

TEKNISET TIEDOT:

kanta:
teho max:
halkaisija:
upotusaukko:
upotussyvyys:

upotussyvyys suojakupilla 586: 140 mm

AL-204A
GU10
50 W/
80 mm
60-70 mm
140 mm

230 V~

AL-205A
GU10
50 W/
105 mm
75-95 mm
140 mm

230 V~

AL-206B
GU10
50 W/
100 mm
75-95 mm
140 mm
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AL - 206B kalansilmä

Ø100
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1
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ALASVALON SUOJAKUPPI 

•  sstl: 42 047 43
•  koodi: 586
•  halkaisija: 253 mm
•  korkeus: 140 mm
•  käytettävä lämmönkestävää
   kaapelia
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