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Tuotelehti

Yhtiö ei vastaa painovirheistä

Tekniset tiedot:

Tuotenr. EAN Väri Edessä

3433 5704629034334 Mattavalkoinen Pyöreä

3434 5704629034341 Harjattu alumiini Pyöreä

1823 5704629018235 Mattavalkoinen Pinta-asennuskaulus

1824 5704629018242 Harjattu alumiini Pinta-asennuskaulus

Upotusaukko: Ø55 mm

Upotussyvyys: 12 mm

Ulkomitat: Ø70 mm

Nykyinen: 350mA

Teho: 4W

Valovoima: 282 Lumen

Värilämpötila: 4000 Kelvin

Värintoistoindeksi: Ra 92

SDCM: 3

Avautumiskulma: 90°

Kotelointiluokka (IP): IP44

Suojausluokka: Luokka III

Materiaali: Muovi / Alumiini

Ketjutus: Kyllä

Gabriella 90D, 4000K

Tuoteinfo:
�  Hyväksytty asennettavaksi eristeeseen ja syttyvään materiaaliin
�  Matala upotussyvyys (12 mm)
�  Nopea ja helppo asennus
�  Himmennettävissä LED liitäntälaitteella tuote nr. 1872 
�  Varustettu 3m liitosjohdolla ja liittimellä
�   Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa täyttämään tulevaisuuden  

rakennus- ja energiavaatimukset.

*Piirustus ei ole mittakaavassa

Ø55 mm

Ø70 mm

12 mm

This luminaire  
contains built-in  

LED lamps.

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.
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LED Cabinet light
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