RS14 L

Iskunkestava.
Kattoon ja seindén kiinnitettévé lujatekoinen RS 14 L malli sopii hyvin asuinraken-
nusten kaytaviin ja rappukaytaviin. )]
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RS14L ..o séhko-nro 4111143
Mitat (KXLXS) . ... @280 x 110 mm
Verkkoli é

Tunnistintyyppi. . .. ..o suurtaajuus
Lahetysteho. .. ....... ... ... n.1mw
Suurtaajuusteknitkka . . ...... ... 5,8 GHz (reagoi lampétilasta riippumatta

.......................................... pienimpiinkin likkeisiin)

Teho. ..o enint. 60 W/ E27
Lisékytkentateho L:

(resistiivinen kuorma, esim. kylpyhuone/WC-tuuletin) . ... ... enint. 800 VA
Toimintakulma . . ... 360°, avauskulma 160°
Tunnistus .. ............. my®0s lasin, puun ja kevytrakenneseinien lavitse
Toimintaetéisyys .............. @ 1 - 8m, portaattomasti asetettavissa,

........................................ 4 suuntaan saadettavissa
Maksimialue. . ................ 50 m?
Hamaryystasonasetus . ............. ... ... ... ... 2 - 2000 luksia
....58-15min
P44
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Kytkentaajan asetus.
Kotelointiluokka (IP) .

Suojausluokka.. . .

Iskunkestavyysluokka .

Kayttélampotila-alue . . . -20..- +40°C
Materiaali. ............ ... ... ... ... ... alumiinirunko ja muovikupu
Mukanavalonldhde . . ............... ... ei

Soveltuu hehkulampuille, energiansaastélampuille ja LED-lampuille

EAN-numerot, ks. hakemisto s. 293.

Pitkaikainen
alumiinirunko Muovikupu

Enint. 5 valaisinta
yhdistettavissa jarjes-
telméksi kaapelilla
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Toiminta-alue RS 14 L
Asennuskorkeus 2,8 m
Oranssi = sateittdinen kulkusuunta
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Valonjakokayra RS 14L
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Iskunkestavaa Esim. tuulettimen
materiaalia IKO7 litantdmahdollisuus
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