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INOX INOX

INOX
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Verkkojännite:          230 – 240 V, 50 Hz

GL 60/61 S / L 260/261 S

   
Hämäräkytkimen
säätöalue:         2 – 2000 luksia

Mitat:                       GL 60 S:1038 x 220 x 220 mm
(k x l x s)                GL 61 S: 912 x 225 x 225 mm
                    L 260 S: 424 x 118 x 177 mm
                              L 261 S: 398 x 225 x 240 mm

Valvontakulma:     360° (GL 60/61 S)   
                            240° (L 260/261 S)
   
Tunnistusetäisyys:    max 12 m

   
Kytkentäaika:          5 s – 15 min
Jatkuva valaisu:      4 tuntia

                         kytketään kytkimellä
   
Kotelointiluokka:       IP 44          

Teho:      max 3 x 40 W / G 9 tai
                              max 100 W / E 27  

Näitä ovat puutarhan ystävät jo
odotelleet: moderneja, linjakkaita, 
korkealaatuisista materiaaleista
valmistettuja valaisimia, jotka 
sisältävät älykästä IR-tunnistin-
tekniikkaa.
Mallien GL 60 ja 61 S jalka on
ruostumatonta terästä. Jalan 
alaosa voidaan irrottaa, kun 
tarvitaan lyhyttä vartta.
Näiden vankkojen valaisimien
valvonta-alue on täydet 360°.  
   
   
   
   

Ylvästä koruttomuutta
Puutarhavalaisimien täydennykseksi   
on saatavana samaa tyyliä olevat   
seinävalaisimet L 260 ja 261 S.   
Niiden valvontakulma on 240°.   
    
   
   
   
  
  
   
  
  

  

GL 60 S         Tuote-nro 647018 GL 61 S                      Tuote-nro 647117

L 260 S                                           Tuote-nro 647315

L 261 S                                           Tuote-nro 647414
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