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 Comply IP54  alasvalo 

 Comply IP54 on tyylikäs yleiskäyttöinen alasvalo. Valaisimen upotettu valonlähde antaa 
 miellyttävän valaistuksen. Valaisimen värilämpötila (3000K/4000K/5700K) valitaan valaisimessa 
 olevalla kytkimellä. 

 Malli  Halkaisija  Upotusaukon 
 halkaisija 

 Teho  Valomäärä  ●  Pieni kiusahäikäisy 
 UGR<19 

 ●  Värilämpötila valitaan 
 kytkimellä: 
 3000K,4000K,5700K 

 ●  DALI2-ohjaus ja Tunable 
 white optiona 

 ●  Käyttöikä 100 000 tuntia 
 L80/B10 25 °C 

 ●  Valaistuskulma 60° 
 ●  Varintoisto Ra>80 
 ●  SDCM < 5 

 Comply IP54 8W  95mm  82-88mm  8W  400-700lm 

 Comply IP54 10W  108mm  90-95mm  10W  600‐800lm 

 Comply IP54 10W  145mm  125-135mm  10W  950‐1150lm 

 Comply IP54 18W  172mm  150-165mm  18W  2000-2160lm 

 Comply IP54 25W  228mm  200-210mm  25W  2800-3050lm 

 Comply IP54 32W  280mm  230-260mm  32W  3700-3880lm 

 Comply IP54 50W  280mm  230-260mm  50W  5800-6000lm 

 Katso tarkat tuotetiedot: 

 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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