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Laadukas alumiinirunkoinen EXINFO-tunneliopastevalaisin soveltuu info-opastekäyttöön. Pääasialliset käyttö- 
kohteet ovat tunneleissa ja muissa vaativissa olosuhteissa kuten teollisuus. EXINFO-tuotesarjaan on saatavana 
erilaisia info-opasteita, joiden avulla voidaan ilmaista sammuttimien, sammutusletkujen, poistumisreittien tai 
SOS-puhelimen sijainteja. Info-opaste on vakiokokoinen 350 x 350 mm akryyli. Lisätarvikkeena seinäasennus- 
kannake.

Info-opaste valaisimet parantavat poistumisreittien ja muiden turvallisuuslaitteiden näkyvyyttä ja ovat vaikeissa 
olosuhteissa paikannettavissa helpommin. Valaisimet voidaan liittää osaksi Exilight opaste- ja turvavalaisinjärjes- 
telmää. Vakiona info-opastevalaisin on 230V sähkönsyötöllä. Opasteilla tasainen valonjako, erinomainen kontrasti 
ja valontuotto. Valaisimen näkemäetäisyys on 70 m ja valaisimen IP-luokitus 65, tunnelien lisäksi valaisinta voidaan 
käyttää myös kosteissa ja pölyisissä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa ja teollisuuskohteissa.

Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja  
LVD-direktiivit. Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.
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Opastevalaisimet

ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia. 
Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saata-
villa kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka va-
laisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opasvalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisi-
meen on saatavilla myös upotuskehys.

ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimis-
to- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskuk-
set ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään 
IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisis-
sä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

ELX-opastevalaisin
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* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys

* Kannakkeet
• EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
• LPK 1 -lippukannake
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TEKNISET OMINAISUUDET
Asennus: Seinäkiinnitys
Sähkönsyöttö: 230 V
Ottoteho: 1T 6 W / 2T 11 W / 3T 16 W / 4T 21 W
Valaisimen rakenne: Alumiini
Opasteen koko: 350 x 350 mm
Mekaaniset ulkomitat:  
1T 400 x 410 / 2T 800 x 410 / 3T 1203 x 410  / 4T 1598 x 410 mm
Kannakkeet: Ruostumaton teräs (RST)
Valaisimen IP-luokitus: 65 
Valaisin on saatavilla yksi- tai kaksipuoleisena. 

IP 65

SÄHKÖNUMERO
4129356   EXINFO-1T / opasteita 1
4129357   EXINFO-2T / opasteita 2
4129358   EXINFO-3T / opasteita 3
4129359   EXINFO-4T / opasteita 4

exilight.fi


