
OPASTEVALAISIMET

www.exilight.fi

Opastevalaisimet

ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia. 
Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saata-
villa kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka va-
laisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opasvalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisi-
meen on saatavilla myös upotuskehys.

ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimis-
to- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskuk-
set ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään 
IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisis-
sä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

ELX-opastevalaisin

-o- IP41 24m 42m 60m

* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys

* Kannakkeet
• EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
• LPK 1 -lippukannake

* Mitat * Asennus

-V -A -O

Tyylikäs LEXI-ALU tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen 
valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, 
kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisimen näkemä 30 m 
tai 45 m, seinä-, lipputanko- tai kattokiinnitys. 

Syöttöjännite 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton 
EXIoT-yhteensopiva. Valaisin soveltuu käytettäväksi 
useimmissa modernisoitavissa kohteissa, missä 
painopiste on nimenomaan turvallisen poistumisreitin var-
mistaminen kaikissa olosuhteissa. 

Valaisimella voidaan myös merkitä sammuttimien ja 
muiden turvallisuuteen liittyvien tuotteiden sijainnit selkeästi.
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EXI-ALU

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA NÄKEMÄ ASENNUS AKKU

LEXI-ALU-1 4129578      230 V 2 W LED 44 30 m -o- 3×2,5mm2 keskusakusto

LEXI-ALU-1C 4129579 65 V DC 2 W LED 44 30 m KLMA 2×0,8+0,8 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

LEXI-ALU-1W 4129580 230 V 2 W LED 44 30 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

LEXI-ALU-2 4129589 230 V 3 W LED 44 45 m -o- 3×2,5mm2 keskusakusto

LEXI-ALU-2C 4129590 65 V DC 3 W LED 44 45 m KLMA 2×0,8+0,8 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

LEXI-ALU-2W 4129591 230 V 3 W LED 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

LEXI-ALU-1-

PALOPAINIKE
4129581  - - - - - Lisätarvike -

LEXI-ALU-1- 

SAMMUTIN
4129582 - - - - - Lisätarvike -

 LEXI-ALU-1- 

PALOLETKU
4129583 - - - - - Lisätarvike -

LEXI-ALU-1- 

DEFIBRILLAATTORI
4129584 - - - - - Lisätarvike -

LEXI-ALU-1-WC 4129585 - - - - - Lisätarvike -

-WC

OPASTE: 
Materiaali: Kirkas PVC 0,5mm
Kyltin näkyvä alue alareunasta 150x250
Kuvio keskitettynä korkeussuunnassa
näkyvälle alueelle
Sininen painetaan 2mm korkeampana, kuin näkyvä alue. 

LEXI-1 WC Opaste vedokset
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Sininen PMS 300C 

Kuvio on läpinäkyvä
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LEXI-1 Defibrillaattori

OPASTE: 
Materiaali: Kirkas PVC 0,5mm
Kyltin näkyvä alue alareunasta 150x250
Kuvio keskitettynä korkeussuunnassa
näkyvälle alueelle
Vihreä painetaan 2mm korkeampana, kuin näkyvä alue. 

Vihreä PY3415 500g + ZV545 76g
Valkoinen

15.6.2021
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OPASTE: 
Materiaali: Kirkas PVC 0,5mm
Kyltin näkyvä alue alareunasta 150x250
Kuvio keskitettynä korkeussuunnassa
näkyvälle alueelle
Punainen painetaan 2mm korkeampana, kuin näkyvä alue. 

LEXI-1 Paloilmointinpainike

Punainen RAL 3020
Valkoinen

15.6.2021
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LEXI-1 Paloletku

OPASTE: 
Materiaali: Kirkas PVC 0,5mm
Kyltin näkyvä alue alareunasta 150x250
Kuvio keskitettynä korkeussuunnassa
näkyvälle alueelle
Punainen painetaan 2mm korkeampana, kuin näkyvä alue. 

Punainen RAL 3020
Valkoinen

15.6.2021
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-DEFIBRILLAATTORI-PALOLETKU-SAMMUTIN-PALOPAINIKE

OPASTE ELXU-2 Sammutin 21.10.2021 Vedos
( K19101467 )

Värit: Valkoinen

          Punainen: RAL 3001

Materiaali: Akryyli XT 6mm
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