
1

2019

Led-nauhat, -lamput, -ohjaimet,  
-teholähteet, -valaisimet ja -valonheittimet. 
Paljon uutuustuotteita!
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Nextec on luotettava eurooppalainen tuotemerkki joka 
tarjoaa laajan valikoiman led-tuotteita kilpailukykyiseen 
hintaan

7 W

GU10 led-lamput

Koodi Kuvaus  Lumen STK-numero

GU109XSMD28358,5WW         led-lamppu GU10, 8,5 W, 6000 K  650 lm

GU109XSMD28358,5WNW led-lamppu, GU10, 8,5 W, 4000 K 650 lm 

GU109XSMD28358,5WWW  led-lamppu GU10, 8,5 W, 3000 K  650 lm

GU1015SMD28354W4774   led-lamppu GU10, 4 W,  3000 K, eco  300 lm

GU1024XSMD5050DIMMWW  led-lamppu GU10, 4,5 W, 3000 K, himmennettävä 260 lm 4799925

GU10W7096 led-lamppu GU10, 7,5 W, 6000 K, 120° 570 lm

GU10WW7102 led-lamppu GU10, 7.5 W, 3000 K, 120° 570 lm

8,5 W

GU10 led-lamput 230 V jännitteelle.  
Valonvärit 3000 K, 4000 K tai 6000 K; lämmin-, päivänvalo- tai kylmävalkoinen.

4,5 W4 W

7,5 W

Kysy myös muita malleja!
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9 W

14,5 W

9 W6 W

14 W12 W

E27 led-lamput

Koodi Kuvaus Lumen STK-numero

E279WDIMMWW2588 E27, 9 W, 3000 K, himmennettävä 720 lm 4799921

E27A60COG6WWW2985 E27, 6 W, 3000 K, 360° 730 lm

E27A60COG8WWW9144 E27, 8 W, 3000 K 850 lm

E279WSMDECO230VWW E27, 9 W, 3000 K 810 lm  4799923

E279WSMD2835230VNW E27, 9 W, 4000 K 810 lm

E2712WSMDECO230VWW961 E27, 12 W, 3000 K, Eco  1055 lm 

E2712WSMD2835230VNW E27, 12 W, 4000 K 1055 lm

E2714WSMDECO230VWW E27, 14 W, 3000 K, Eco  1335 lm 4799979

E2714.5WWW7010 E27, 14.5 W, 3000 K 1380 lm

E2714.5WNW1598 E27, 14.5 W, 4000 K 1380 lm

E279WRGB+WWIR2557 E27, RGB+WW, 9 W, kaukosäädettävä 720 lm

E2716WSMDNW2403 E27, 16 W, 4000 K  1520 lm

E2716WSMDWW2397 E27, 16 W, 3000 K  1520 lm

Runsas valikoima Nextecin laadukkaita E27-kantaisia, 
230 VAC

4

Koodi Kuvaus Lumen STK-numero

E27P45CO64WWW9151 230 V, 4 W, 3000 K, 360°  430 lm 

E27 led-pallolamppu

4 W

Kysy myös muita malleja!

16 W

9 W, RGB, kaukosäädettävä
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E27 led-lamppu 24 VDC

Koodi Kuvaus STK-numero

TT-4WE27WW12 led-lamppu 12 V, 4 W, lämminvalkoinen, 330 lm 4798884

TT-7WE27WW24DCAC led-lamppu 24 VAC/DC, 7 W, lämminvalkoinen 4798888

E27 led-lamppu 12 VDC

Koodi Kuvaus STK-numero

TT-3WE27GOLFWW led-lamppu 12-24VDC 3W, lämminvalkoinen, 250 lm        4798881

E27 led-lamput pienjännitteellä
E27 led-lamppuja saatavana myös pienjännitteille 12/24 V.  
Tarkista jännite lampun rungosta ennen kytkemistä!
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E14 kynttilä-, spot- ja pallolamput sekä  
poistumistie- led-lamput

Led-lamppu spot-valaisimiin.

Koodi Kuvaus Lumen STK-numero

E14C37COG4WWW2992  E14, 4 W, 3000 K, 360° 360 lm 4799927 

E14CANDLE16XSMD28357 E14, 7 W, 3000 K  560 lm

E14DIMM2618 E14, 7 W, (3-click 100/50/15%), 3000 K 560 lm 

Koodi Kuvaus Lumen STK-numero

E14R398XSMD56304W230VWW087   4 W, 3000 K, 140°  300 lm

4 W

4 W

7 W

7 W

Laaja valikoima!

Kysy myös  
muita malleja!
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Viidellä kirkkaalla ledillä varustettu led-lamppu sopii exit-lampuksi 24 V ja 230 V 
-järjestelmiin. Luotettava japanilainen Oshino-lamppu.

Uusi E14 Exit-käyttöön sopiva led-malli

Koodi Kuvaus STK-numero

E14BALL6XSMD2855W   230 V, 5 W, 3000 K, 470 lm

E147W5719 7 W, 3000 K, 560 lm

E147WDIMM2601 7 W, 3000 K, himmennettävä, 3-click 100/50/15%

Koodi Kuvaus STK-numero

OD-W01CL05E14-24BR 24 VAC/DC 4798830

OD-W01CL05E14-230BR 230 VAC 4798832

Koodi Kuvaus STK-numero

L14162401WW   24 V, 16 lediä 4798868

L14162201WW  230 V, 16 lediä 4798869

Pienikupuinen 45 x 75 mm pallolamppu.

Exit-lamppujen tilalle ympärisäteilevä E14 led-lamppu sekä 24 V- että 230 V- 
järjestelmiin, nyt suoraan varastosta!

Koodi Kuvaus STK-numero

80100038460 24 VAC/DC, 2.3 W, 3000 K, 210 lm 

for professionals
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MR16 led-lamput 12 V -järjestelmiin saatavana  
useana versiona (GU5.3)

MR11 (GX4) pienoishalogeenilampun tilalle löytyy nyt mainio led-vaihtoehto  
1,8 W, 3000 K, 130 lm.

G4 halogeenilamppujen tilalle kaksi erikokoista led-lamppua, laaja käyttöjännitealue  
10-30 VDC sekä edullinen 12 V 1,5 W Nextec-malli.

G4 ledilamppu, pohjapinnit.

MR16 led-lamppuja on saatavana teho-led- ja SMD-led -versioina.  
Uudet SMD-mallit antavat tasaisen tehokkaan valon 120 asteen kulmaan.  
Teho-led -mallien avautumiskulma 40 astetta.

Koodi Kuvaus STK-numero

MR1112SMD283512V714         12 V, 1.8 W, 3000 K, 130 lm                     4798886

Koodi Kuvaus STK-numero

80100034331   led-lamppu G4, 9 lediä, 10-30 VDC, 1.5 W, ø 23 mm, 3000 K

G424XSMD352812VWW   led-lamppu G4, 12 V, 1.5 W, ø 32 mm, 120 lm, 3000 K 4799933

Koodi Kuvaus STK-numero

G40902-WW 12 V, 1.6 W, tornimalli, 76 lm 4798882

G424XSMD301412VWW395 12 V, 1.5 W, 3000 K, 100 lm, tornimalli 4799406

G412VWW640 12 V, 3 W, 3000 K, 180 lm, tornimalli   

80100028016  10-30 VDC, 1.5 W, 140 lm, pohjapinnit, litteä 4799407

Koodi Kuvaus STK-numero

MR1618XSMD2835MC4736  12 V, 7 W, 3000 K, 500 lm, 90° 4799937

MR1618XSMD2835MC4743 12 V, 7 W, 6000 K, 500 lm, 90° 4799940

MR167.5W7157 7,5 W, 3000 K, 570 lm, 120°

MR167.5 W7164 7,5 W, 6000 K, 570 lm, 120°

Led-lamput pienjännitteille

GU10-kantaan on nyt saatavana myös 12 VDC led-lamppu.

Koodi Kuvaus STK-numero

TT-6WGU10WW12   led-lamppu GU10, 12 V, 5 W, lämminvalkoinen, 360 lm 4798885
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Tekniset tiedot:

Koodi  TT-G234WNW  TT-G236WNW  TT-G2310WNW  TT-G2315WNW

Käyttöjännite 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Lumen 370 lm  580 lm 1250 lm 1750 lm

IP-luokitus IP20 IP20 IP20 IP20

Mitat 127 x 21 x 31,5 mm 157 x 21 x 31,5 mm 207 x 21 x 31,5 mm 237 x 21 x 31,5 mm

Käyttölämpötila -20°C...+45°C  -20°C...+45°C -20°C...+45°C -20°C...+45°C

Valaisukulma 120°  120°  120°  120° 

Värilämpö 4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Runko alumiini + pc alumiini + pc alumiini + pc alumiini + pc

STK-numero 4799409 4799412 4799413 4799415

Yleistä:
•	 korvaa	perinteisen	PL-miniloisteputken	G23
•	 valaisukulma	120	astetta
•	 säästää	sähköä	noin	50	%	perinteiseen	PL-putkeen	verratuna
•	 hyvä	valoteho,	90-110	lm/W
•	 ledien	käyttöikä	50.000	h
•	 syttyy	heti	kirkkaana
•	 Cri	85
•	 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•	 korvikkeena	PL-putkelle
•	 porraskäytävät
•	 toimistot

G23-led-lamppu
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G24 led-lamppu

Yleistä:
•	 korvaa	perinteisen	PL-miniloisteputken	G24
•	 valaisukulma	360	astetta
•	 säästää	sähköä	noin	50	%	perinteiseen	PL-putkeen	verratuna
•	 hyvä	valoteho	90-110	lm/W
•	 ledien	käyttöikä	50	000	h
•	 syttyy	heti	kirkkaana
•		Cri	85
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•	 korvikkeena	PL-putkelle
•	 porraskäytävät
•	 toimistot

Koodi TT-G245WNW  TT-G249WNW  TT-G2415WNW

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  230 VAC

Lumen 530 lm  950 lm  1600 lm

IP-luokitus IP20 IP20 IP20

Mitat 113 x 38 x 38 mm  143 x 38 x 38 mm  166 x 38 x 38 mm

Käyttölämpötila -20°C ... +45°C  -20°C ... +45°C  -20°C ... +45°C

Teho 5 W  9 W  15 W

Värilämpö 4000 K  4000 K  4000 K

Runko  alumiini + pc  alumiini + pc  alumiini + pc

STK-numero 4798889 4798890 4798891 

Tekniset tiedot:
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Yleistä:
•	 käyttöjännite	12	VDC
•	 helppo	asentaa	mukana	tulevilla	kiinnikkeillä
•	 kaikki	osat	helposti	toisiinsa	liitettävissä
•	 suojausluokka	IP44
•	 voidaan	himmentää
•	 voidaan	ketjuttaa	max	2,5	m
•	 sarjaan	saatavana	erilaisia	kytkimiä	ja	jatkoja
•	 saatavana	myös	4000	K
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•	 keittiökalusteet
•	 hyllyt
•	 tunnelmavalaistus

Koodi TT-LB300  TT-LB500  TT-LB1000  TT-LBDIM  TT-LB90  TT-LBPIR  TT-LBM12  TT-LBM24

Malli 30 cm kisko  50 cm kisko  1 m kisko  himmennin  kulmajako  liiketunnistin  muuntaja  muuntaja

Teho 3 W  5 W  10 W     12 W  24 W

Lumen 280-300 lm 480-500 lm 1000-1100 lm

Mitat 300 x 40 x 4 mm 500 x 40 x 4 mm 1000 x 40 x 4 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 50 mm 45 x 60 mm 50 x 100 mm

Valaisukulma 90°  90°  90°

Käyttölämpötila -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C

Värilämpö 3000 K 3000 K  3000 K

Paino 0,2 kg  0,3 kg  0,6 kg    0,1 kg  0,3 kg  0,5 kg

STK-numero 4101713 4101711 4101709

Tekniset tiedot:

TT-LBM12W / 24W / 36W 
muuntaja 12-36 W

TT-LBPIR 
liiketunnistin

TT-LBSW 
ON/OFF-kytkin

TT-LB90 
90 asteen kulma

TT-LBJ 
suorajatko

TT-LBDIM 
himmennin

Led-alumiinilista 
12 VDC
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Yleistä:
•		käyttöjännite	24	VDC	
•		helppo	asentaa	mukana	tulevilla	kiinnikkeillä
•		kaikki	osat	helposti	toisiinsa	liitettävissä
•		suojausluokka	IP44
•		voidaan	himmentää
•		voidaan	ketjuttaa	max	5	m
•		sarjaan	saatavana	erilaisia	kytkimiä	ja	jatkoja
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•		keittiökalusteet
•		hyllyt
•		 tunnelmavalaistus

Koodi  TT-LB300-WHT  TT-LB500-WHT  TT-LB1000-WHT  TT-LBDIM-WHT  TT-LB90-WHT  TT-LBPIR-WHT  TT-LBM24-WHT TT-LBM36-WHT

Malli 30 cm kisko  50 cm kisko  1 m kisko  himmennin  kulmajatko  liiketunnistin  muuntaja muuntaja

Teho 3 W  5 W  10 W      24 W 36 W

Lumen 280-300 lm 480-500 lm 1000-1100 lm

Mitat 300 x 40 x 4 mm 500 x 40 x 4 mm  1000 x 40 x 4 mm  40 x 40 mm  50 x 50 mm  50 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm

Valaisukulma 120° 120° 120°

Käyttölämpötila -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C -20°C...+50°C

Värilämpö* 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K  3000 K / 4000 K

Paino 0,2 kg  0,3 kg  0,6 kg    0,1 kg  0,5 kg 0,5 kg

STK-numero

Tekniset tiedot:

TT-LBDIM-WHT TT-LBM36-WHT

Led-alumiinilista 
24 VDC

*) Koodiin WW=3000 K ja NW= 4000 K
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SC-WC2 SC-WC8 SC-WC7-V1

Koodi Kuvaus STK-numero

SC-WC2   12 V, manuaalinen 4 A / kanava 4007500

SC-WC8 12 V, DMX-liitännällä 5 A / kanava 4007502 

SC-WC7-V1  12 V, kaukosäädettävä 6 A / kanava 4007501

Himmentimet

RGB-ohjaimet

TT-DM1-RDIMMER4-ZONEWHEEL

30066

Koodi Kuvaus  STK-numero

30066   käsisäätöinen pinta-asennusmalli, 12 V, 8 A  2600500

TT-DM1-R   kaukosäädettävä, 12 VDC, 8 A  2600501

DIMMERRECEIVERSINGLE5405 vastaanotin, 2.4 GHz, 10 A  (Kuva 1)

DIMMER4-ZONE1024 lähetin, 4 aluetta  (Kuva 2)

DIMMER4-ZONEWHEEL lähetin, 4 aluetta, pyöritettävä  (Kuva 3)

Koodi Kuvaus STK-numero

CONTROLLER2.4GRGB RGB-ohjain, 12 -24 V, 6 A / kanava 4023500

CONTROLLERRGBW6006 RGBW-ohjain, 12-24 V, 10 A, 2.4 GHz 4023501

RGB/RGBW-lähetin/vastaanotin
•	 kauko-ohjattava,	2.4	GHz
•	 toimintaetäisyys	30	m
•	 erittäin	helppokäyttöinen
•	 koko	110	x	52	x	20	mm
•	 2xAAA-paristo

DIMMER4-ZONE1024DIMMERRECEIVERSINGLE5405

CONTROLLER2.4GRGB

1. 2. 3.
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Yleistä:
•	 ledien	ohjaukseen	uudis-	ja	saneerauskohteissa
•	 ledien	päälle/pois-kytkentä	ja	himmennys	0-100	%
•	 matala	rakenne,	vain	13	mm
•	 lähettimen	max	kantama	20	m
•	 sisältää	pariston	(normaali	pariston	kesto	5	vuotta)
•	 vastaanottmet	ohjaa	12-36	VDC	ledejä	sekä	230	VAC
•	 vastaanotinta	voidaan	ohjata	myös	pulssiohjauksella	(oikosulku)

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-2801 K1 / K2 / ST TT-2828 TT-2501SAC-DIM TT-2501SAC-SWITCH TT-2501N / NS

Käyttöjännite paristo paristo 230 VAC 230 VAC 12-36 VDC

Ohjattava jännite 12-36 VDC 12-36 VDC 230 VAC 230 VAC 12-36 VDC

IP-luokitus IP44  IP44  IP20 IP20 IP20

Mitat 80 x 80 x 13 mm  40 x 130 x 10 mm  40 x 40 x 25 mm 40 x 40 x 25 mm 70 x 20 x 30 mm

Käyttölämpötila -20°C...+45°C -20°C...+45°C -20°C...+45°C  -20°C...+45°C -35°C...+45°C

Max kuormitus   200 W 200 W NS 96 W / N 280 W

Paino 400 g 110 g 100 g  100 g 100 g

Toiminta seinälähetin  kauko-ohjain  vastaanotin/himmennin vastaanotin on/off vastaanotin

STK-numero

Langaton ohjaus

•	 vastaanotinta	voidaan	ohjata	myös	useammalla	 
 lähettimellä
•	 maksimi	ohjauskuorma	96	W	/	288	W
•	 helppo	ja	nopea	asentaa
•	 takuu	5	vuotta



15

Yleistä:
•	 valaistukseen	ja	koristeeksi
•	 käyttöjännite	12	VDC
•	 lämminvalkoinen	tai	luonnonvalkoinen	väri
•	 himmennettävä
•		 IP65-suojaus	silikonilla
•		5	m	rullissa
•	 katkaistavissa	kolmen	ledin	välein
•	 valkoinen	nauhapohja
•	 nauhassa	3M-teippi
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•	 asunnot
•	 terassit
•	 saunan	lauteet
•	 pesuhuoneet
•	 autot

Koodi Kuvaus STK-numero

SC-TWF7-W led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 380 lm, kylmävalkoinen 4101737

SC-TWF7-WW led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 320 lm, lämminvalkoinen 4101738

SC-TWF-W led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 400 lm, kylmävalkoinen 4101702

SC-TWF-NW led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 390 lm, päivänvalovalk. 4101748

SC-TWF-WW led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 380 lm, lämminvalkoinen 4101703

SC-TWF-RGB led-nauha 5 m, 7,2 W, 12 V, 150 lediä, 3-värinen, IP65 4101732

SC-TWF-B led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, sininen 4101731

SC-TWF-R led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, punainen 4101728

SC-TWF-G led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, vihreä 4101729

SC-TWF-Y led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, keltainen 4101730

SC-WHID-W led-nauha 5 m, 12,5 W, 12 V, 390 lediä, 970 lm, kylmävalkoinen 4101798

SC-WHID-NW  led-nauha 5 m, 12,5 W, 12 V, 390 lediä, 650 lm, päivänvalovalkoinen 4101799

SC-WHID-WW  led-nauha 5 m, 12,5 W, 12 V, 390 lediä, 550 lm, lämminvalkoinen 4134700

SC-WID10-W led-nauha 5 m, 19,2 W, 12 V, 600 lediä, 1220 lm, kylmävalkoinen 4101733

SC-WID10-WW led-nauha 5 m, 19,2 W, 12 V, 600 lediä, 850 lm, lämminvalkoinen 4101734

Varastotyyppimme ulkokäyttöön:

Tekniset tiedot:

Led-nauhat 
kosteisiin tiloihin
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Koodi Kuvaus STK-numero

SC-TWF-W-24 led-nauha, 5 m, kylmävalkoinen, 24 V, ulkokäyttöön, IP65, 400 lm  4101755 

SC-TWF-WW-24 led-nauha, 5 m, lämminvalkoinen, 24 V, ulkokäyttöön, IP65, 380 lm 4101756

Koodi Kuvaus STK-numero

LS5300WW-5050-WB-EX led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP65, 3000 K, 890 lm 4134807

LS5300NW-5050-WB-EX led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP65, 4000 K, 900 lm 4134808

LS300W-5050-WB-EX led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP65, 6000 K, 910 lm 4134809

LS5300RGB-WB-EX led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, RGB, IP65

LS5300RGBW-WB-EX led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, RGBW, IP65

Koodi Kuvaus STK-numero

LS5300WW-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP63, 3000 K, 380 lm 4134800

LS5300NW-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP63, 4000 K, 390 lm 4134801

LS5300W-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP63, 6000 K, 400 lm 4134802

LS5600WW-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 600 lediä, IP63, 3000 K, 470 lm 4134804

LS5600W-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 600 lediä, IP63, 6000 K, 490 lm 4134803

LS5150RGB-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 150 lediä, IP63, RGB 4134805

LS5300RGB-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP63, RGB 4134806

Nyt varastossa myös 24 V mallit:

Suoraan varastosta edulliset Nextec led-nauhat ulkokäyttöön:

Nextec Premium nauhat; IP65 silikonisuojatut, todella laadukkaat led-nauhat  
Epistar 5050 -ledeillä:
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Yleistä:
•		 led-valaisin	valaistukseen	ja	koristeeksi
•	 käyttöjännite	12	VDC
•	 lämmin,	kylmä	tai	luonnonvalkoinen	väri
•	 himmennettävä
•		5	m	rullissa
•	 katkaistavissa	3	ledin	välein
•	 valkoinen	nauhapohja
•	 nauhassa	3M-teippi
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•	 asunnot
•	 keittiöt
•	 autot

Varastotyyppimme sisäkäyttöön:

Koodi Kuvaus STK-numero

SC-IB-W led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 390 lm, kylmävalkoinen 4101735

SC-IB-WW led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 330 lm, lämminvalkoinen 4101736

SC-ID-W led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 445 lm, kylmävalkoinen 4101700

SC-ID-NW led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 425 lm, päivänvalovalkoinen 4101747

SC-ID-WW led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, 300 lediä, 415 lm, lämminvalkoinen 4101701

TT-LN40WW led-nauhasetti, 3000 K 4101774

TT-LN58RGB led-nauhasetti RGB-ohjaimella 4101775

SC-ID-RGB led-nauha 5 m, 7,2 W, 12 V, 3-värinen, 150 lediä 4101723

SC-ID-B led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, sininen 4101722

SC-ID-R led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, punainen 4101719

SC-ID-G led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, vihreä 4101720

SC-ID-Y led-nauha 5 m, 4,8 W, 12 V, keltainen 4101721

Tekniset tiedot:

Led-nauhat 
kuiviin tiloihin

TT-LN58RGB

TT-LN40WW
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Edulliset 12 V Nextec led-nauhat sisäkäyttöön:

Koodi Kuvaus STK-numero

LS5300WW-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP20, 3000 K, 230 lm 4101787

LS5300NW-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP20, 4000 K, 240 lm 4101788

LS5300W-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP20, 6000 K, 250 lm 4101789

LS5300B-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP20, sininen  4101790

LS5300G-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP20, vihreä 4101791

LS5300R-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 300 lediä, IP20, punainen 4101792

LS5300WW-5050-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP20, 3000 K, 890 lm 4101776

LS5300NW-5050-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP20, 4000 K, 900 lm 4101777

LS5300W-5050-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP20, 6000 K, 910 lm 4101786

LS5150RGB-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 4,8 W, 150 lediä, IP20, RGB 4101793

LS5300RGB-G-WB led-nauha 5 m, 12 VDC, 9,6 W, 300 lediä, IP20, RGB 4101794

Koodi Kuvaus STK-numero 

SC-HID-WW led-nauha 5 m, 12,5 W, 12 V, 390 lediä, 550 lm, lämminvalkoinen 4101725

SC-HID-W led-nauha 5 m, 12,5 W, 12 V, 390 lediä, 700 lm, kylmävalkoinen 4101724

SC-BID-WW led-nauha 5 m, 19,2 W, 12 V, 600 lediä, 850 lm, lämminvalkoinen 4101727

SC-BID-W led-nauha 5 m, 19,2 W, 12 V, 600 lediä, 1220 lm, kylmävalkoinen 4101726

SC-IE3-W led-nauha 5 m, 24,5 W, 12 V, 1020 lediä, 2100 lm, kylmävalkoinen 4101795 

SC-IE3-WW led-nauha 5 m, 24,5 W, 12 V, 1020 lediä, 1540 lm, lämminvalkoinen 4101797  

SC-IE3-NW led-nauha 5 m, 24,5 W, 12 V, 1020 lediä, 1980 lm, päivänvalovalkoinen 4101796

Koodi Kuvaus STK-numero 

SC-ID-W-24 led-nauha 5 m, 4,8 W, 24 V, 300 lediä, 445 lm, kylmävalkoinen 4101753

SC-ID-WW-24 led-nauha 5 m, 4,8 W, 24 V,  300 lediä, 415 lm, lämminvalkoinen 4101754

24 V -mallit:
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Neon -led-nauha

Yleistä:
•	 led-nauha	pitkille	matkoille,	max	50	m	yhdellä	syötöllä
•	 käyttöjännite	230	VAC	tai	24	DVC
•	 ei	pisteitä	(ledejä)	näkyvissä,	tasainen	valo
•	 helppo	ja	nopea	asentaa	klipseillä	sekä	tarvittaessa	katkaista	ja		
 tulpata pääty
•	 katkaistavissa	1	m	välein
•	 IP67-rakenne
•	 saatavana	kahta	eri	paksuutta
•	 värit:	sininen,	punainen,	keltainen,	vihreä,	violetti	ja	turkoosi,	 
 3000 K - 6000 K
•	 24	VDC	soveltuu	asennettavaksi	veden	alle	 
 (230 VAC ei voida asentaa veden alle)
•	 takuu	2	vuotta

Soveltuvuus:
•	 arkkitehtuurivaloksi
•	 korvaamaan	neonputkia
•	 julkitilat
•	 terassit

Koodi TT-LN230V0816  TT-LN230V1526 TT-LN24V0816

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  24 VDC

Katkaisuväli 1 m 1 m 25 cm

Lumen 200 lm/m 350 lm/m  200 lm/m

IP-luokitus IP67 IP67 IP67

Mitat 8 x 16 mm  15 x 26 mm  8 x 16 mm

Led-värit 3000 K - 6000 K, pun., sin., vihr., turk., viol., kelt. 3000 K - 6000 K, pun., sin., vihr., turk., viol., kelt. 3000 K - 6000 K, pun., sin., vihr., turk., viol., kelt.

Käyttölämpötila -30°C...+50°C  -30°C...+50°C  -30°C...+50°C

Teho 6,2 W/m 9,6 W/m  6,2 W/m

Paino 15 kg/50 m rulla 18 kg/50 m rulla 15 kg/50 m rulla

STK-numero 

Tekniset tiedot:

Mukana 1 kpl liitospaketti
EU-PLUG-230V tai
EU-PLUG-24V

Tilattavissa kiinnitysklipsi
CLIP-LN50M
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UUDET led-nauhat
12 V, SMD, 3014-600 (120 lediä/m), IP20

12 V, SMD, 2835-300 (60 lediä/m), IP33
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12 V, SMD, 2835-300 (60 lediä/m), IP20

12 V, SMD, 5630-300 (60 lediä/m), IP33
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24 V, SMD, 2835-300 (60 lediä/m), IP33

12 V, SMD, 5630-300 (60 lediä/m), IP20
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24 V, SMD, 2835-300 (60 lediä/m), IP65

24 V, SMD, 5630-300 (60 lediä/m), IP33
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12 V, RGBW, 5050-300 (60 lediä/m), IP33

12 V, RGBW, 5050-300 (60 lediä/m), IP20
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12 V, RGBW, 5050-300 (60 lediä/m), IP65

12 V, SMD, 5050-300 (60 lediä/m), IP33
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Himmentimet led-nauhoille, alumiiniprofiiliin asennettavat

*) Touch Switch joko max 3 cm puulevyn tai peilin taakse

Led-nauhatarvikkeet
Himmentimet led-nauhoille
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Lukittavat pikaliittimet RGB-värinauhoille

Lukittavat liittimet

SDLC-08KS-ZP

SDLC-10RGBKS-2ZP

SDLC-08KS-2ZP1642

SDLC-10RGBKS-ZP
Koodi Kuvaus STK-numero

SDLC-10RGBKS-ZP syöttöliitin, RGB, lukittava, 10 mm nauha 4101749

SDLC-08KS-ZP syöttöliitin, 1-väri, lukittava, 8 mm nauha 4101750

SDLC-08KS-2ZP1642 jatkoliitin, 1-väri, suora, 20 cm, 8 mm nauha 4101751

SDLC-10RGBKS-2ZP jatkoliitin, RGB, suora, 20 cm, 10 mm nauha 4101752

SDLC-10KS-27P   jatkoliitin, lukittava, 10 mm nauhalle 4101784

SDLC-10KS-ZP     syöttöliitin, lukittava, 10 mm nauhalle 4101785
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Lukittavat pikaliittimet 1-värinauhoille

Johtoliittimet
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Liittimet, jakajat, pistokkeet

Pikaliittimet, kulma- ja T-mallit

Regulaattori

Koodi Kuvaus STK-numero

TT-REG12  regulaattori 14-40 V -> 12 VDC, 3 A 4007504
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Johdot, pidikkeet
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Alumiiniprofiilit

Koodi Kuvaus STK-numero

KPL-A-100-TR kansi 100 cm led-profiilille, läpinäkyvä 4101780

KPL-A-100-MR kansi 100 cm led-profiilille, himmeä 4101779

KPL-A-202-TR kansi 202 cm led-profiilille, läpinäkyvä 4101759

KPL-A-202-MR kansi 202 cm led-profiilille, himmeä 4101760

KLP-NTA kiinnike alumiiniprofiilille NTA, himmeä 4101772

KLP-NZA kiinnike alumiiniprofiilille NZA, himmeä 4101773

KPL-A-202-PMMA-MR kansi 202 cm led-profiilille, himmeä, UV- ja lämpösuojattu, yli 6 W/m nauhoille 4134814

KPL-A-202-PMMA-ML kansi 202 cm led-profiilille, täysin maitolasi, UV- ja lämpösuojattu, yli 6 W/m nauhoille 4134815

Koodi Kuvaus STK-numero

ZPL-NTA-O-S päätykappale (PCV) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTA), kaapeliaukolla, harmaa 4101761

ZPL-NZA-O-S päätykappale (PCV) led-nauhan alumiiniprofiilille (NZA), kaapeliaukolla, harmaa 4101764

ZPL-PTA-O-S päätykappale (PCV) led-nauhan alumiiniprofiilille (PTA), kaapeliaukolla, harmaa 4101778

ZPL-NTA-O-B päätykappale (PVC) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTA) kaapeliaukolla valkoinen

ZPL-NTA-O-C päätykappale (PVC) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTA) kaapeliaukolla musta

ZPL-NTA-S päätykappale (PVC) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTA) ilman kaapeliaukkoa harmaa

ZPL-NTC-O-S päätykappale (PVC) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTC) kaapeliaukolla hopea

ZPL-NTC-S päätykappale (PVC) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTC) ilman kaapeliaukkoa hopea

ZPL-NTD-O-S päätykappale (PVC) led-nauhan alumiiniprofiilille (NTD) kaapeliaukolla harmaa

Koodi Kuvaus STK-numero

PL-NTA-100 alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 100 cm, hopea ei anodisoitu 4101765

PL-NTA-100-BL alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 100 cm, maalattu valkoinen 4101766

PL-NTA-202 alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 202 cm, hopea ei anodisoitu 4101758

PL-NTA-202-BL alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 202 cm, maalattu valkoinen 4101767

PL-NTA-202-SA  alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 202 cm, anodisoitu  4101770

PL-PTA-100 alumiiniprofiili led-nauhalle, ura-asennus, 100 cm, hopea ei anodisoitu 4101783

PL-PTA-100-BL alumiiniprofiili led-nauhalle, ura-asennus, 100 cm, maalattu valkoinen 4101782

PL-NZA-100 alumiiniprofiili led-nauhalle, 45° kulma-asennus, 100 cm, hopea ei anodisoitu 4101781

PL-NZA-202 alumiiniprofiili led-nauhalle, 45° kulma-asennus, 202 cm, hopea ei anodisoitu 4101763

PL-NTA-100-CA alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 100 cm, musta 4134810

PL-NTA-202-CA alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 202 cm, musta 4134811

PL-NTC-100-SA alumiiniprofiili lednauhalle, pinta-asennus, 18 mm korkea, 100 cm, anodisoitu 4134812

PL-NTD-100-SA alumiiniprofiili led-nauhalle, pinta-asennus, 6 mm korkea, 100 cm, anodisoitu 4134813

PL-NTA-100-BL PL-PTA-100PL-NTA-202

KPL-A-100-TR KLP-NTA KLP-NZAKPL-A-100-MR

ZPL-NTA-S      ZPL-NTA-O-S ZPL-NZA ZPL-PTA-O-S

PL-PTA-100-BL

PL-NZA-202

PL-NTC

PL-NTD
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Tekniset tiedot:

Koodi  KPRO08T8-FRO  KPRO17T8-FRO  KPRO25T8-FRO

Malli 60 cm putki  120 cm putki  150 cm putki

Käyttöjännite 220-240 VAC  220-240 VAC  220-240 VAC

Lumen 1000-1100 lm  2000-2100 lm  3000-3100 lm

Teho 8 W  17 W  25 W

Valaisukulma 220°  220°  220°

Käyttölämpötila -20°C...+40°C  -20°C...+40°C  -20°C...+40°C 

Värilämpö 4000 K / 6500 K  4000 K / 6500 K  4000 K / 6500 K

STK-numero

Kosnic  
led-lasiputket 
starterilla

Yleistä:
•	 led-putket	vanhojen	loisteputkien	tilalle
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 putken	mukana	tulee	led-starter
•	 luonnon-	tai	puhtaanvalkea	väri	(4000	K	/	6500	K)
•	 laajasäteilykulma	220	astetta
•	 ei	vaadi	valaisinmuutoksia
•	 runkoputki	lasia	ja	päädyt	PC
•	 helppo	ja	nopea	kytkeä
•	 ei	tarvitse	suunnata
•		50	000	h	ledit
•	 ei	toimi	elektronisen	kuristimen	kanssa!
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 teollisuus
•	 myymälät
•	 varastot
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Tekniset tiedot:

Koodi  TT-LTS60 TT-LTS90 TT-LTS120 TT-LTS150

Malli 60 cm putki  90 cm putki  120 cm putki  150 cm putki

Käyttöjännite 110-277 VAC  110-277 VAC  110-277 VAC  110-277 VAC

Lumen 1400-1450 lm  1960-2000 lm  2650-2700 lm  3500-3550 lm

Teho 10 W  14 W  19 W  25 W

Valaisukulma 160°  160°  160°  160°

Käyttölämpötila -30°C...+50°C  -30°C...+50°C  -30°C...+50°C  -30°C...+50°C 

Värilämpö  4000 K / 5500 K  4000 K / 5500 K  4000 K / 5500 K  4000 K / 5500 K

STK-numero  

Led-putket 
starterilla

Yleistä:
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 valontuotto	140	lm/W
•	 putken	mukana	tulee	LED-starter
•	 luonnonvalkea	tai	puhtaan	valkea	väri	(4000	K	/	5500	K)
•	 milky	PC-muovikannelle
•	 alumiininen	runko
•	 ei	vaadi	valaisinmuutoksia
•	 helppo	ja	nopea	kytkeä
•	 päädyissä	säädettävä	kulma	valon	suunnalle
•		50	000	h	käyttöikä
•	 ei	toimi	elektronisen	kuristimen	kanssa!
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 teollisuus
•	 myymälät
•	 varastot
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Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 käyttöjännite	220-240	VAC
•	 saatavana	DALI-,	1-10	V,	tai	Triac-himmennys-	ja	läsnäolo-	
 tunnistin -optio
•	 runko	alumiinia	ja	valokupu	milky	polykarbonaattia
•	 molemmissa	päissä	pikaliittimet	kaapeleille,	ketjutettava
•		L80	75.000	h,	Ta	=	25°C,	SDCM2
•		 IP65
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 autotallit
•	 varastot
•	 navetat
•	 ulkokatokset

Koodi  TT-TR60XX-GEN3  TT-TR120XX-GEN3  TT-TR150XX-GEN3

Käyttöjännite 220-240 VAC  220-240 VAC  220-240 VAC

Lumen 2200-2300 lm 5500-5800 lm  7500-8500 lm

Teho 20 W  40 W  60 W

IP-luokitus IP65  IP65  IP65

Mitat 600 x 91 x 69 mm  1200 x 91 x 69 mm  1500 x 91 x 69 mm

Valaisukulma 160°  160°  160°

Värilämpö  NW = 4000 K / PW = 5000 K NW = 4000 K / PW = 5000 K NW = 4000 K / PW = 5000 K

Paino 1,5 kg  2,5 kg  3 kg

STK-numero

TOIMITUSMYYNTI!

Generatio 3

Loistevalaisimen  
korvike
Generatio 3



35

Led-hallivalaisin 
OH270W150NW9557A

KETjUTETTava!

Takuu 3 vuotta

EDULLINEN!
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Yleistä:
•	 kevyt	ja	pieni
•	 helppo	ja	nopea	asentaa
•	 suojausluokka	IP20
•	 muovirunko
•	 varustettu	1	m	pistotulppajohdolla,	ulostulo	1	m	plugi	3,5	mm
•	 passiivijäähdytteinen,	ei	puhallinta
•	 ei	himmennysmahdollisuutta
•	 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•		 led-tuotteiden	virtalähteiksi

Kalustemuuntajat 
12 VDC

Koodi TT-M24W-K TT-M36W-K  TT-M72W-K

Käyttöjännite 100 - 230 VAC  100 - 230 VAC  100 - 230 VAC

Teho (W) 24 W 36 W 90 W

IP-luokitus IP20 IP20 IP20

Mitat 120 x 45 x 30 mm 150 x 55 x 35 mm 200 x 70 x 50 mm

Käyttölämpötila -25°C...+40°C -25°C...+40°C -25°C...+40°C

Ulostulo 12 V / 2 A 12 V / 3 A  12 V / 7,5 A 

Paino 0,18 kg 0,23 kg  0,48 kg

STK-numero 

Tekniset tiedot:
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Yleistä:
•	 kevyt	ja	pieni
•	 helppo	ja	nopea	asentaa
•	 suojausluokka	IP20
•	 muovirunko
•	 ruuviliittimillä	varustettu	syöttö-	ja	ulostulokaapelin	kiinnitys
•	 passiivijäähdytteinen,	ei	puhallinta
•	 ei	ensiöpuolen	himmennettävä!
•	 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•		 led-tuotteiden	virtalähteiksi

Koodi TT-M8W-R TT-M30W-R TT-M50W-R  TT-M75W-R

Käyttöjännite 100-230 VAC  100-230 VAC  100-230 VAC 100-230 VAC

Teho 8 W  30 W  50 W  75 W

IP-luokitus IP20 IP20 IP20 IP20

Mitat 65 x 30 x 15 mm 180 x 43 x 11 mm 185 x 64 x 22 mm 201 x 64 x 30 mm

Käyttölämpötila -25°C...+40°C  -25°C...+40°C  -25°C...+40°C -25°C...+40°C

Ulostulo 12 V / 0,67 A  12 V / 2,5 A  12 V / 4,17 A  12 V / 6,25 A

Paino 0,064 kg  0,17 kg  0,30 kg  0,35 kg

STK-numero 

Tekniset tiedot:

Rasiamuuntajat 
12 VDC
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Teholähteet led-tuotteille

Himmennettävät Mean Well -teholähteet
Koodi  Kuvaus STK numero

LPF-16D-12 teholähde 12 VDC, 16 W, himmennettävä 2717600

LPF-40D-12 teholähde 12 VDC, 40 W, himmennettävä 2717601

LPF-60D-12 teholähde 12 VDC, 60 W, himmennettävä  2717602

Koodi  Kuvaus STK numero

ELG-75-12DA      teholähde 12 V, 75 W, DALI-ohjattu 2717520

ELG-75-24DA      teholähde 24 V, 75 W, DALI-ohjattu 2717521

ELG-100-24DA     teholähde 24 V, 100 W, DALI-ohjattu 2717523

ELG-150-12DA      teholähde 12 V, 150 W, DALI-ohjattu 2717525

ELG-150-24DA      teholähde 24 V, 150 W, DALI-ohjattu 2717527

ELG-240-24DA     teholähde 24 V, 240 W, DALI-ohjattu 2717528

UUTTa! DALI-ohjatut Mean Well IP67 -teholähteet

UUTUUS!
Koodi Kuvaus STK-numero 

NPF-40-12  teholähde 12 V, 40 W  2717522

NPF-40-24  teholähde 24 V, 40 W  2717524

NPF-60-12  teholähde 12 V, 60 W 2717517

NPF-60-24 teholähde 24 V, 60 W 2717518

Luotettavat Mean Well -teholähteet
Koodi Kuvaus STK-numero 

ELN-30-12  teholähde 12 V, 30 W  2717500

ELN-60-12  teholähde 12 V, 60 W  3528320

ELN-60-24  teholähde 24 V, 60 W 2717504
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Syöksyvirtasuojat,  
Powermec Camtec  
•	 ESB101
•	 ESB201

Pistorasiateholähteet

Koodi 10231001 10231003 10231044 

Kuvaus 8 W, 12 VDC 24 W, 12 VDC 36 W, 12 VDC

STK-numero 3528311 3528313 3528315

Kaikissa malleissa multiplug-liitäntä – matkustat missä tahansa,  
sama teholähde toimii!
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Koodi Kuvaus STK-numero 

PWM-60-12 teholähde 12 V, 60 W, himmennettävä 2717613

PWM-90-12 teholähde 12 V, 90 W, himmennettävä 2717614

PWM-120-12 teholähde 12 V, 120 W, himmennettävä 2717615

Suurempaan tehon tarpeeseen uusi Mean Well 
HLG-sarja 
Koodi Kuvaus STK-numero 

HLG-40H-12A  teholähde 12 V, 40 W 2717505

HLG-40H-12B  teholähde 12 V, 40 W, himmennettävä 2717506

HLG-80H-12A  teholähde 12 V, 80 W 2717507

HLG-80H-12B  teholähde 12 V, 80 W, himmennettävä 2717508

HLG-120H-12A  teholähde 12 V, 120 W 2717509

HLG-120H-12B  teholähde 12 V, 120 W, himmennettävä 2717510

HLG-150H-12A  teholähde 12 V, 150 W 3528309

HLG-150H-12B  teholähde 12 V, 150 W, himmennettävä 2717511

HLG-150H-24A  teholähde 24 V, 150 W 2717512

HLG-150H-24B  teholähde 24 V, 150 W, himmennettävä 2717513

HLG-240H-12A  teholähde 12 V, 240 W 3528307

HLG-240H-12B  teholähde 12 V, 240 W, himmennettävä 2717514

HLG-240H-24A  teholähde 24 V, 240 W 3528305

HLG-240H-24B teholähde 24 V, 240 W, himmennettävä 2717515

HLG-320H-12A teholähde 12 V, 320 W 2717516

HLG-600H-12B teholähde 12 V, 600 W, himmennettävä 2717519

UUSI IP67-suojattu sarja
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Soveltuvuus:
•		himmennettävien	led-tuotteiden	 
 virtalähteiksi

Koodi TT-M30W-H TT-M45W-H TT-M120W-H

Käyttöjännite  0-230 VAC  0-230 VAC  0-230 VAC

Teho 30 W  50 W 120 W

IP-luokitus IP20  IP20 IP20

Mitat 155 x 50 x 30 mm 180 x 60 x 30 mm 250 x 50 x 40 mm

Ulostulo 12 V / 2,5 A ja 24 V / 1,25 A 12 V / 4 A ja 24 V / 2 A 12 V / 10 A ja 24 V / 5 A

Käyttölämpötila -20°C...+40°C  -20°C...+40°C  -20°C...+40°C

Paino 0,23 kg  0,32 kg 0,41 kg

STK-numero 2717611 2717612 2714600

Tuotenumero FTPC30V12-D FTPC50V12-D FTPC120V12-D

Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 himmennetään	TRIAC-himmentimellä	ensiöpuolelta	0-230	VAC
•	 yhteensopivia	himmentimiä:	Schneider	LED200,	 
 Uniled ja Berger snro: 286710
•	 suojausluokka	IP20
•	 saatavana	12	VDC	ja	24	VDC
•	 ruuviliittimillä	varustettu	syöttö-	ja	ulostulopää
•	 passiivijäähdytteinen,	ei	puhallinta
•	 kiinnityskannakkeet	ruuvikiinnitykseen
•	 takuu	5	vuotta

Muuntajat 
himmennettävät, 12 VDC
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Yleistä:
•		 led-valaisin	tehokkaaseen	valaistukseen
•		käyttöjännite	12	VDC
•		palaa	kirkkaasti	välittömästi	sytyttämisen	jälkeen
•		 lämmin-	tai	päivävalkea	väri
•		ei	UV-säteilyä
•		himmennettäviä
•		ei	sisällä	elohopeaa,	eikä	muita	raskasmetalleja
•		käyttöikä	50	000	h
•		käyttölämpötila	-20°C...+40°C
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•		varastot
•		 toimisto
•		asunnot
•		 julkitilat

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-PL121WWW TT-PL121WWA  TT-PL121NWW  TT-PL121CWW  TT-PL172WWW  TT-PL172WWA  TT-PL172NWW  TT-PL172CWW

Lumen 350 lm 350 lm 420 lm 450 lm 650 lm 650 lm 720 lm 750 lm

Teho 8 W  8 W  8 W  8 W  14 W  14 W  14 W  14 W

IP-luokitus IP54  IP54  IP54  IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Mitat 121 mm 121 mm 121 mm 121 mm 172 mm 172 mm 172 mm 172 mm

Asennusaukko 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Valaisukulma 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160°

Värilämpö 3000 K  3000 K  4000 K  6000 K  3000 K  3000 K  4000 K  6000 K

Paino 0,32 kg  0,32 kg  0,32 kg  0,32 kg  0,45 kg  0,45 kg  0,45 kg  0,45 kg

Runkoväri valkoinen  alumiini  valkoinen  valkoinen  valkoinen  alumiini  valkoinen  valkoinen

STK-numero 4101715 4101716   4101717 4101718

Led-alasvalot
upotettavat, 12 VDC
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Yleistä:
•		 led-valaisin	tehokkaaseen	valaistukseen
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 palaa	kirkkaasti	välittömästi	sytyttämisen	jälkeen
•	 luonnonvalkoinen	väri
•	 voidaan	asentaa	upotukseen,	riippuvaksi,	suoraan	pintaan
 tai asennuskehyksellä (lisävaruste)
•	 ei	UV-säteilyä
•	 himmennettävä
•	 ei	sisällä	elohopeaa	eikä	muita	raskasmetalleja
•	 sisältää	Triac-himmennettävän	liitäntälaitteen
•		käyttöikä	50	000	h
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•		 liiketilat
•		 toimistot
•	 asunnot

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-PL300NWW TT-PL600NWW  TT-PL1200NWW

(pinta-asennuskehys) (TT-PL300KEHYS)  (TT-PL600KEHYS)  (TT-PL1200KEHYS)

Käyttöjännite 0-320 VAC  0-320 VAC  0-320 VAC

Lumen 1800 lm 3200 lm 3200 lm

Teho 20 W  40 W  40 W

IP-luokitus IP44  IP44  IP44

Mitat 300 x 300 mm  596 x 596 mm  300 x 1200 mm

Asennusaukko 305 x 305 mm 600 x 600 mm 305 x 1205 mm 

Valaisukulma 160° 160° 160° 

Värilämpö 4500 K 4500 K  4500 K

Paino 1,2 kg  3,9 kg  3,85 kg

Runkoväri valkoinen  valkoinen  valkoinen 

STK-numero 4103606 4103607 4103608

Led-panelivalot
peruspanelit, 230 VAC

Runkoväri uusissa malleissa aina valkoinen.

Pinta-asennuskehys aina valkoinen.
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Yleistä:
•		 led-valaisin	tehokkaaseen	valaistukseen
•		käyttöjännite	230	VAC
•		palaa	kirkkaasti	välittömästi	sytyttämisen	jälkeen
•		 lämminvalkea	tai	luonnonvalkea	väri
•		ei	UV-säteilyä
•		himmennettäviä
•		käyttölämpötila	-20°C...+40°C
•		ei	sisällä	elohopeaa	eikä	muita	raskasmetalleja
•		käyttöikä	50	000	h
•		 takuu	panelilla	5	vuotta,	muuntajilla	3	vuotta

Soveltuvuus:
•		varastot
•		 toimistot
•		asunnot
•		 julkitilat

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-PL121NWW-230  TT-PL172NWW-230  TT-PLN121NWW-230  TT-PLN172NWW-230

Lumen 600 lm   800 lm  600 lm  850 lm

Teho  9 W  14 W  9 W  14 W

IP-luokitus IP54  IP54  IP54  IP54

Mitat  121 mm  172 mm  118 x 118 mm  172 x 172 mm

Asennusaukko  108 mm 160 mm 108 mm 160 mm 

Valaisukulma 160° 160° 160° 160° 

Värilämpö 4500 K  4500 K  4500 K  4500 K

Paino 0,32 kg  0,45 kg  0,32 kg  0,45 kg

Runkoväri valkoinen  valkoinen  valkoinen  valkoinen  

STK-numero 4103602 4103603 4103605 4103604

Led-panelivalot
upotettavat, 230 VAC
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Yleistä:
•	 led-valo	upotusasennukseen,	lattiaan	tai	seinään
•	 pieni	koko,	asennus	42	mm	reikään
•	 lämmin	tai	päivänvalkea	väri,	sekä	väriä	vaihtava	(RGB)
•	 pieni	virrankulutus,	vain	0,75	W
•	 sarjaan	myös	muuntaja,	RGB-ohjain,	jatkot	2	m	ja	hämäräkytkin
•	 helppo	kytkeä,	johdot	joissa	liittimet	(1	m	kaapelit)
•	 runkovärit	ruskea	ja	musta,	myös	muut	värit	mahdollisia
•	 ketjutus	max	1,8	m	välein,	max	35	kpl	/	muuntaja
•	 takuu	2	vuotta

Soveltuvuus:
•	 terassit
•	 kivimuurit
•	 koristevalo
•	 portaat

Led-terassivalot
pintaa valaisevat

Koodi  TT-TL075-1W  TT-TL075-4W  TT-TSM  TT-TSJ2M  TT-TSTC

Malli valo yhteen suuntaan  valo neljään suuntaan  muuntaja 30 W jatkojohto 2 m  T-liitin

Käyttöjännite 12 VDC  12 VDC  230 VAC / 12 VDC  

IP-luokitus IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Mitat  58,5 x 53 mm 58,5 x 53 mm 118 x 52 x 31 mm 2 m 40 x 40 mm

Valaisukulma 45° 360° 

Käyttölämpötila -40°C...+50°C -40°C...+50°C -40°C...+50°C -40°C...+50°C -40°C...+50°C

Värilämpö 3000 K / 5000 K / RGB 3000 K / 5000 K / RGB

Käyttöikä 50 000 h  50 000 h

Paino 0,12 kg 0,12 kg  0,34 kg  0,25 kg  18,4 kg

STK-numero

Tekniset tiedot:
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Laadukkaat, perinteiset  
10-100 W led-valonheittimet poistomyynnissä, 

kysy tarjous: jari.korhonen@perel.fi
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Yleistä:
•		 todella	pienikokoinen	ja	litteä
•		käyttöjännite	230	VAC
•		patentoitu	runkorakenne
•		varastorunkoväri	musta,	saatavana	myös	harmaa	ja	valkoinen
•		kaikissa	malleissa	2	m	kumikaapeli	pistotulpalla
•		 ledeinä	5630	SMD
•		varastomalleissa	kirkaslasi,	saatavana	myös	mattalasi	tai	PC
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•		pihat
•		 työmaat
•		parkkialueet
•		 työvalo

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-FLV10WNW  TT-FLV20WNW  TT-FLV30WNW  TT-FLV50WNW  TT-FLV100WNW

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  230 VAC  230 VAC  230 VAC

Lumen 1000 lm 2000 lm 3000 lm 5300 lm 10000 lm

Teho 10 W  20 W  30 W  50 W  100 W

IP-luokitus IP65  IP65  IP65  IP65  IP65

Mitat 134 x 94 x 26 mm 189 x 134 x 36 mm 237 x 167 x 39 mm 297 x 209 x 44 mm 354 x 249 x 48 mm

Valaisukulma 120°  120°  120°  120°  160°

Käyttölämpötila -30°C...+40°C  -30°C...+40°C  -30°C...+40°C  -30°C...+40°C  -30°C...+40°C

Värilämpö 4000 K  4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Paino 0,47 kg  0,97 kg  1,57 kg  2,45 kg  3,74 kg

STK-numero 4502723 4502724 4502725 4502726 4502727 

Led-valonheitin  
Slim Venus
10-100 W
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Yleistä:
•		 todella	pienikokoinen	ja	litteä
•		käyttöjännite	230	VAC
•		patentoitu	runkorakenne
•		 liiketunnistin	hämärätunnistimella,	max	12	m	tunnistus,	140	astetta
•		kaikissa	malleissa	2	m	kumikaapeli	pistotulpalla
•		 ledeinä	5730	SMD
•		varastomalleissa	kirkaslasi,	saatavana	myös	mattalasi	tai	PC
•		 takuu	3	vuotta

Soveltuvuus:
•		pihat
•		 työmaat
•		parkkialueet
•		varastot

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-FLV10WNW-PIR TT-FLV20WNW-PIR  TT-FLV30WNW-PIR  TT-FLV50WNW-PIR

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  230 VAC  230 VAC

Lumen 1000 lm 2000 lm 3000 lm 5300 lm

Teho 10 W  20 W  30 W  50 W

IP-luokitus IP65  IP65  IP65  IP65

Mitat 134 x 94 x 26 mm 189 x 134 x 36 mm 237 x 167 x 39 mm 297 x 209 x 44 mm

Valaisukulma 120°  120°  120°  120°

Käyttölämpötila -30°C...+40°C  -30°C...+40°C  -30°C...+40°C  -30°C...+40°C 

Värilämpö 4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Paino 0,47 kg  0,97 kg  1,57 kg  2,45 kg

STK-numero 

Led-valonheitin  
Slim  

liiketunnistimella
10-50 W
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Yleistä:
•	 led-heitin	tehokkaaseen	valaistukseen
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 suojausluokka	IP65
•	 neljä	eri	linssivaihtoehtoa:	28°,	47°,	79°	ja	100°
•	 himmennysoptio	DALI	tai	1-10	V
•	 modulit	suunnattavissa	itsenäisesti
•	 varustettu	2	m	kumikaapelilla
•		valontuotto	140	lm/W
•	 ei	UV-säteilyä
•	 ei	sisällä	elohopeaa	eikä	muita	raskasmetalleja
•	 käyttöikä	50	000	h
•	 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 urheilukentät
•	 työmaat
•	 ulkovalaistus
•	 satamat

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-FLM100WNW TT-FLM150WPW  TT-FLM200WPW  TT-FLM300WPW TT-FLM400WPW  TT-FLM600WPW

Käyttöjännite 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Lumen 13 600 lm 20 400 lm 27 200 lm 40 800 lm 54 400 lm 84 000 lm

Teho 100 W  150 W  200 W  300 W  400 W 600 W

IP-luokitus IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Mitat 275 x 258 x 110 mm  275 x 373 x 110 mm 544 x 258 x 110 mm 544 x 373 x 110 mm 755 x 373 x 110 mm 755 x 516 x 110 mm

Valaisukulma vakio 100°  100°  100°  100°  100° 100°

Käyttölämpötila -40°C ... +50°C -40°C ... +50°C -40°C ... +50°C -40°C ... +50°C -40°C ... +50°C -40°C ... +50°C

Värilämpö  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K

Värintoisto (CRI) Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80

Paino 4 kg 4,8 kg 5,8 kg 7 kg 10 kg 19 kg

STK-numero 4502740 4502741 4502742 4502743 4502744 4502745

Led-valonheitin  
modul
100-600 W
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Yleistä:
•	 led-heitin	tehokkaaseen	valaistukseen
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 suojausluokka	IP67
•	 asymmetrinen	linssi
•	 runkoväri	harmaa
•		Meanwell-muuntajat
•	 varustettu	2	m	kumikaapelilla
•		valontuotto	130	lm/W
•	 ei	UV-säteilyä
•	 ei	sisällä	elohopeaa	eikä	muita	raskasmetalleja
•		käyttöikä	50	000	h
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 urheilukentät
•	 työmaat
•	 ulkovalaistus
•	 satamat

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-FLL50WNW  TT-FLL100WNW  TT-FLL150WNW  TT-FLL200WNW  TT-FLL280WNW  TT-FLL360WNW

Käyttöjännite 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Lumen 6500 lm 13000 lm 19500 lm 28600 lm 36400 lm 46800 lm

Teho 50 W  100 W  150 W  200 W  280 W 360 W

IP-luokitus IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Mitat (L x P x K) 241 x 287 x 62 mm  290 x 333 x 66 mm  298 x 390 x 98 mm  450 x 390 x 98 mm  605 x 390 x 98 mm  754 x 390 x 98 mm

Valaisukulma vakio 85°x135°  85°x135°  85°x135°  85°x135°  85°x135°  85°x135°

Käyttölämpötila -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C

Värilämpö  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K

Värintoisto (CRI) Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80

Paino 4 kg 4,8 kg 5,8 kg 7 kg 10 kg 19 kg

STK-numero

Led-valonheitin  
linssillä
100-360 W
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Yleistä:
•	 led-heitin	tehokkaaseen	valaistukseen
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 suojausluokka	IP66
•	 asymmetrinen	linssi
•	 runkoväri	tummaruskea
•	 Meanwell-muuntajat
•	 saatavana	myös	60	mm	tolppakiinnitysjalka
•		valontuotto	130	lm/W
•	 ei	UV-säteilyä
•	 ei	sisällä	elohopeaa	eikä	muita	raskasmetalleja
•		käyttöikä	50	000	h
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 urheilukentät
•	 työmaat
•	 ulkovalaistus
•	 satamat

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-FLA75WNW  TT-FLA100WNW  TT-FLA150WNW  TT-FLA200WNW  TT-FLA250WNW  TT-FLA300WNW

Käyttöjännite 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Lumen 6500 lm 13000 lm 19500 lm 26000 lm 33500 lm 39000 lm

Teho 75 W  100 W  150 W  200 W  250 W 300 W

IP-luokitus IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Mitat (L x P x K) 310 x 311 x 75 mm  310 x 311 x 75 mm  310 x 438 x 75 mm  310 x 438 x 75 mm  320 x 586 x 85 mm  320 x 586 x 85 mm

Valaisukulma vakio 85°x135°  85°x135°  85°x135°  85°x135°  85°x135°  85°x135°

Käyttölämpötila -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C

Värilämpö  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K  4000 K - 4500 K

Värintoisto (CRI) Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80

Paino 3,5 kg  3,5 kg  4,45 kg  4,66 kg  6,25 kg  6,45 kg

STK-numero

Led-valonheitin  
Asym
100-360 W
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Soveltuvuus:
•	 teollisuushallit
•	 myymälät
•	 terminaalit
•	 varastot

Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 voidaan	asentaa	pintakiinnitykseen	tai	ripustaa,	ripustuslenkki	 
 mukana, pintakiinnitysjalka lisävarusteena (TT-UFOLEG1 ja 2)
•	 runko	valettua	alumiinia,	valokupu	kirkas	pc
•	 kevyt	rakenne,	helppo	asentaa
•	 laadukkaat	100	000	h	ledit
•	 suojausluokka	IP65
•	 optiona	saatavana	1-10	V	tai	DALI-himmennys
•		 takuu	5	vuotta

Led-valaisin  
UFO G4

TOIMITUSMYYNTI!

Koodi TT-UFO100WPW  TT-UFO150WPW  TT-UFO200WPW TT-UFO300WPW

Käyttöjännite 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Lumen 14000 lm 21000 lm 28000 lm 39000 lm

Teho 100 W  150 W  200 W 300 W

IP-luokitus IP65  IP65  IP65 IP65

Mitat 296 x 204 mm 269 x 204 mm 305 x 204 mm 384 x 204 mm

Valaisukulma 100°  100°  100° 100°

Käyttölämpötila -35°C ... +45°C  -35°C ... +45°C  -35°C ... +45°C -35°C ... +50°C

Värilämpö  5500 K  5500 K  5500 K 5500 K

Kiinnitysrauta, optio TT-UFOLEG1 TT-UFOLEG1 TT-UFOLEG2 vakiona

Paino 6,3 kg  6,4 kg  6,5 kg 8,8 kg

STK-numero
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Yleistä:
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 asennetaan	pystytolppaan,	max	halkaisija	110	mm
•		suojausluokka	IP66,	muuntaja	IP67
•	 runko	valettua	alumiinia	ja	valokupu	kirkas	tai	matta	polykarbonaatti
•	 optiona	himmennys
•	 saatavana	20-90	W	teholla
•	 tolpan	halkaisija	ilmoitettava	tilattaessa
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 pihat
•	 parkkialueet
•	 puistot
•	 kävelytiet

TOIMITUSMYYNTI!

Led-puistovalaisin

Tekniset tiedot:

Koodi TT-GL20WNW  TT-GL30WNW  TT-GL50WNW  TT-GL60WNW

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  230 VAC  230 VAC

Lumen 2000 lm 3000 lm 5000 lm 6000 lm

Teho 20 W  30 W  50 W  60 W

IP-luokitus IP66  IP66  IP66  IP66 

Mitat 450 x 509 mm 450 x 509 mm 450 x 509 mm 450 x 509 mm

Valaisukulma 160°  160°  160°  160° 

Käyttölämpötila -35°C...+45°C  -35°C...+45°C  -35°C...+45°C  -35°C...+45°C 

Värilämpö  4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Myrskynkesto 2,4 KN / m²  2,4 KN / m²  2,4 KN / m²  2,4 KN / m²  

Paino 5,1 kg  5,6 kg  6,4 kg  6,8 kg

STK-numero 
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Yleistä:
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 voidaan	asentaa	pysty-	tai	vaakatolppaan	66	mm	halkaisijalla
•	 laadukkaat	ledit,	käyttöikä	100	000	h
•	 himmennettävissä	eri	optioilla:	1-10	V	ohjauksella	tai	DALI
•	 huolettavissa:	lasi,	tiivisteet,	muuntaja	ja	led-moduli	vaihdettavia
•	 suojattu	10	kV	ylijännitesuojalla
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 kadut
•	 kävelytiet
•	 parkkialueet
•	 valtatiet

TOIMITUSMYYNTI!

Led-katuvalaisin
GEN 2

Tekniset tiedot:

Koodi TT-LSL20NW-GEN2  TT-LSL30NW-GEN2  TT-LSL40NW-GEN2  TT-LSL60NW-GEN2  TT-LSL80NW-GEN2

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  230 VAC  230 VAC 230 VAC

Lumen 2200 lm 3300 lm 4400 lm 6600 lm 8800 lm

Teho 20 W  30 W  40 W  60 W 80 W

IP-luokitus IP65  IP65  IP65  IP65  IP65

Mitat 515 x 254 x 193 mm  515 x 254 x 193 mm 515 x 254 x 193 mm  515 x 254 x 193 mm 515 x 254 x 193 mm

Valaisukulma 150° x 70°  150° x 70°  150° x 70°  150° x 70°  150° x 70° 

Käyttölämpötila -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C  -40°C...+50°C 

Värilämpö  4000 K  4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Paino 5,1 kg  5,1 kg  5,1 kg  5,1 kg  5,1 kg

STK-numero 
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Soveltuvuus:
•		asunnot
•		 toimistot
•		 julkitilat
•		myymälät
•		 liiketilat

Koodi TT-KV30W  TT-KV40W

Lumen 2500 - 2800 lm  4000 - 4400 lm

Teho 30 W  40 W

IP-luokitus IP20  IP20

Valaisukulma 15°, 25°, 38° tai 60° 15°, 25°, 38° tai 60°

Käyttölämpötila -25°C ... +50°C  -25°C ... +50°C 

Värilämpö 2700 K / 3000 K / 4500 K  2700 K / 3000 K / 4500 K

Värintoisto (CRI) Ra 80/90  Ra 80/90

Paino 0,9 kg  1,0 kg

Runkoväri valkoinen tai musta  valkoinen tai musta

STK-numero 

Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 sopii	3-vaihekiskoon
•	 suunnattavissa	360°
•	 saatavana	musta	tai	valkoinen	runkoväri
•		50	000	h	käyttöikä
•	 valaisukulma	15°,	25°,	38°	tai	60°	(heijastin	vaihdettavissa)
•	 värilämpö:	2700	K,	3000	K	ja	4500	K	varastosävyt,	muut	tilaustuotteita
•	 pitkä	käyttöikä,	ei	kuumene
•	 saatavana	myös	Ra	>	90
•		 takuu	5	vuotta

Led-kiskovalaisimet 
suunnattavat
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Yleistä:
•	 käyttöjännite	230	VAC
•	 korvaa	2D-loisteputkilampun	(4	pin),	sytytintä	ei	käytetä
•	 saatavana	liiketunnistimella	ja/tai	akulla
•	 mikroaalloilla	toimiva	liiketunnistin
•	 lisävarusteena	akkumoduli,	joka	kytkee	valon	sähkön	katkettua	 
 (paloaika 3 h)
•	 soveltuu	suoraan	Kosnic-plafondiin
•	 pitkä	käyttöikä
•	 takuu	3	vuotta

Tekniset tiedot:

Koodi  KLED09STD/4P-W40  KLED18STD/4P-W40  KLED12CRD/4P-W40  KLED18CRD/4P-W40

Lumen 1050 lm  1880 lm 1320 lm 1880 lm

Teho 9 W  18 W  12 W  18 W

Mitat 145 x 145 mm 192 x 192 mm 192 x 192 mm 192 x 192 mm

Valaisukulma 120°  120°  120°  120° 

Käyttölämpötila -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C  -20°C...+50°C

Värilämpö 4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Liiketunnistin ei  ei  kyllä  kyllä

Akkumoduli KTC27EME-DD  KTC27EME-DD  KTC27EME-DD  KTC27EME-DD  

STK-numero

Led-2D-lamput

Soveltuvuus:
•	 DD-lampun	korvike,	2	pin	tai	4	pin
•		Kosnic-plafodin	valolähteeksi
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Monipuolinen perhoslampun korvaaja!
Samassa lampussa dip-kytkimellä valittavissa 

kolme tehoa: 9, 12 tai 18 W sekä 
kolme väriä 3000, 4000 tai 5000 K

Kysy tarjous: jari.korhonen@perel.fi

Led-lamppu 
vaihdettavalla  
teholla ja värillä,  
4-pin

KLED-9-12-18-3-4-5K/4P
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Yleistä:
•	 led-moduli	korvaamaan	perinteisiä	lamppuja
•	 modulissa	magneetit	kiinnitystä	varten	(jos	metallirunko)
•	 johtoliitin	jousilukitteinen
•	 hyvä	valoteho	85	lm/W
•	 ledien	käyttöikä	50	000	h
•	 nopea	ja	helppo	asentaa
•	 CRI	85

Tekniset tiedot:

Koodi  TT-CM10W TT-CM15W TT-CM20W 

Käyttöjännite 230 VAC  230 VAC  230 VAC

Lumen 850±5% lm  1250±5% lm  1750 lm

IP luokitus IP20  IP20  IP20

Mitat ø110 x 21 mm  ø142 x 21 mm  ø180 x 21 mm

Käyttölämpötila  -20 °C ... +45 °C  -20 °C ... +45 °C  -35 °C ... +45 °C

Optimi valaisualue  8-10 m²  13-15 m²  18-20 m²

Värilämpö WW 3000 K tai NW 4000 K  WW 3000 K tai NW 4000 K  NW 4000 K

Runko  alumiinia  alumiinia  alumiinia

STK-numero

Soveltuvuus:
•	 plafondivalaisimiin
•	 porraskäytävät
•	 varastot

Led-moduli 
230 VAC
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Yleistä:
•	 led-lamppu	kaasupurkauslampun	korvikkeeksi
•	 käyttöjännite	100-277	VAC
•	 palaa	kirkkaasti	välittömästi	sytyttämisen	jälkeen
•	 korvaa	125	-250	W	kaasupurkauslamput
•	 saatavana	E27-	tai	E40-lampun	kantaan
•	 IP64,	soveltuu	hyvin	ulkokäyttöön
•	 ei	sisällä	elohopeaa
•	 käyttöikä	50	000	h
•	 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 hallit
•	 pihavalot
•	 katuvalot

Tekniset tiedot:

Led E40CORN  
IP64
kaasupurkauslampun  
korvike

Koodi  TT-12WE27NW  TT-20WE27NW  TT-27WE40NW  TT-36WE40CW  TT-45WE40CW  TT-54WE40CW

Lumen 1700 lm  3000 lm  4050 lm  5400 lm  6750 lm  8100 lm

Teho 12 W  20 W  27 W  36 W  45 W  54 W

IP-luokitus IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64

Mitat 65 x 165 mm 65 x 195 mm 94 x 205 mm 93 x 236 mm 94 x 267 mm 94 x 267 mm

Valaisukulma 360°  360°  360°  360°  360°  360°

Värilämpö  4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 5500 K

Kanta E27  E27  E27  E40 E40 E40

Led 2835 2835 2835 2835 2835 2835

Ulkoinen muuntaja ei ei ei ei ei ei

STK-numero 4798892  4798895 4798897 4798899 4799401 4799404
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Yleistä:
•	 led-lamppu	kaasupurkauslampun	korvikkeeksi
•	 käyttöjännite	100-277	VAC
•	 palaa	kirkkaasti	välittömästi	sytyttämisen	jälkeen
•	 korvaa	125-250	W	kaasupurkauslamput
•	 suuntaa	kaiken	valon	sivulle
•	 saatavana	E27-	tai	E40-lampun	kantaan
•	 IP64,	soveltuu	hyvin	ulkokäyttöön
•	 ei	sisällä	elohopeaa
•	 käyttöikä	50	000	h
•	 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 hallit
•	 pihavalot
•	 katuvalot

Tekniset tiedot:

Led E40CORN  
IP64
sivulle valaiseva

Koodi  TT-27WE27NW-SW TT-36WE40CW-SW TT-45WE40CW-SW TT-54WE40CW-SW  TT-75WE40CW-SW

Lumen 3000 lm  4050 lm  5400 lm  6000 lm  8250 lm

Teho 27 W  36 W  45 W  54 W  75 W

IP-luokitus IP64 IP64 IP64 IP64 IP64

Mitat 92 x 199 mm 92 x 227 mm 92 x 256 mm 92 x 270 mm 92 x 290 mm

Valaisukulma 180°  180° 180° 180° 180°

Värilämpö  4000 K 6500 K 6500 K 6500 K 6500 K

Kanta E27  E40  E40 E40 E40

Led Samsung 5630 Samsung 5630 Samsung 5630 Samsung 5630 Samsung 5630

Ulkoinen muuntaja ei ei ei ei ei

STK-numero 
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Yleistä:
•	 led-lamppu	kaasupurkauslampun	korvikkeeksi,	korvaa	250-400	W	 
 kaasupurkauslamput
•	 käyttöjännite	100-277	VAC
•	 palaa	kirkkaasti	välittömästi	sytyttämisen	jälkeen
•	 ei	sisällä	elohopeaa
•	 saatavana	E40-lampun	kantaan
•	 IP64,	soveltuu	hyvin	ulkokäyttöön
•		käyttöikä	50	000	h
•		 takuu	5	vuotta

Soveltuvuus:
•	 hallit
•	 varastot
•	 tuotantotilat

Tekniset tiedot:

Led E40CORN  
HIGH IP64

kaasupurkauslampun  
korvike HIGH IP64

Koodi  TT-80WE40CW  TT-100WE40CW  TT-120WE40CW

Lumen 12000 lm 15000 lm 18000 lm

Teho 80 W  100 W  120 W

IP-luokitus IP64 IP64 IP64

Mitat 140 x 230 mm 140 x 245 mm 140 x 267 mm 

Valaisukulma 360°  360°  360°  

Värilämpö  6500 K 6500 K 6500 K 

Kanta E40  E40  E40  

Led 2835 2835 2835 

Ulkoinen muuntaja ei ei ei 

STK-numero  
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Led-taskulamppu
ladattava

Yleistä:
•	 micro-usb	ladattava
•	 yhdellä	18650	akulla
•	 runko	alumiinia
•	 päälle/pois-	ja	himmennysnappi	rungon	sivulla
•	 päälle/pois	-nappi	ilmaisee	värillä	(vihreä/punainen)	akun	varauksen
•	 zoomattava	valokeila
•	 mukana	usb-kaapeli
•	 helppo	käyttää	ja	ladata,	kaikki	tarvittava	mukana
•	 paloaika	3-5	tuntia	yhdellä	latauksella
•		 takuu	2	vuotta

Soveltuvuus:
•	 retkelle
•	 kotiin
•	 töihin

Tekniset tiedot:

Koodi TT-A2

Käyttöjännite 18650 akku 2200 mAh / micro-usb -lataus

Led valo CREE XML2 (T6)

Lumen 850-950 lm

IP-luokitus IP65

Mitat 125 x 28 x 26 mm

Runko alumiini

Käyttölämpötila -20°C ... +50°C

Valon kantama 100-200 m

Paino 86 g

STK-numero

KYSY MYöS MUITa MaLLEja!
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Led-modulikomponentit

Saatavissa laaja valikoima 
ketjutettavia led-moduleja 
0.36 W, 0.72 W, 0.94 W, 1.2 W  
ja 1.5 W tehoilla,  
1-4 lediä/komponentti.

Kysy tarjous:  
jari.korhonen@perel.fi
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Soveltuvuus:
•		 toimistot
•	 yleisvalaistukseen
•	 julkiset	tilat

Koodi ONTECSCB-24V ONTECSCB-230V ONTECSAT ONTECG

Käyttöjännite 24 V 110-230 V 230 VAC 230 VAC

Akku - - NiCd HT 3,6 V NiCd HT 3,6 V

Paloaika akulla - - 3 h 3 h

IP-luokitus IP65 IP65 IP65 IP20

Mitat 269 x 144 x 40 mm 269 x 144 x 40 mm 269 x 144 x 40 mm 250 x 195 x 30 mm

Käyttökohde Exit- tai turvavalo Exit- tai turvavalo Exit- tai turvavalo Exit-valo

Käyttölämpötila -15°C...+55°C -15°C...+55°C akku: NiCd -10°C...+40°C akku: NiCd -10°C...+40°C

   akku: LiFePO -15°C...+40°C akku: LiFePO -15°C...+40°C

Värilämpö 5500 K  5500 K 5500 K 5500 K

Asennustapa pinta- tai uppoasennus pinta- tai uppoasennus seinään tai kattoon kattoon

Toimintatapa keskusakustoon keskusakustoon automaattinen akun testaus automaattinen akun testaus

STK-numero 

Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 versiot	keskusakustoon	24	V	ja	230	V	sekä	sisäisellä	akulla
•	 sisäisellä	akulla	varustettu	valaisin	testaa	akun	automaattisesti
•	 voidaan	asentaa	seinään	tai	kattoon,	uppo-	tai	pinta-asennuksena
•	 toimii	turva-	tai	hätäpoistumistievalona	kytkennästä	riippuen
•	 soveltuu	myös	ulkokäyttöön,	IP65
•	 saatavana	akryylilevy	kaksipuoliseen	näkyvyyteen	ONTEC	S	FLAG
•	 merkkiledit	ilmaisevat	akun	huollon	tarpeen
•	 valikoimassa	myös	keskusakustot	ja	-valvontalaitteet
•	 takuu	3	vuotta

Hätäpoistumistie-  
ja turvavalot 
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Soveltuvuus:
•	 talonumerot
•	 opastetekstit	ja	-numerot
•	 ovinumerot

Koodi TT-HN

Käyttöjännite 12 VDC

Lumen 30 lm

Teho 3,5-8 W / numero

IP-luokitus IP65

Kaapelin pituus 0,5 m

Mitat korkeus 19 cm, paksuus 3,5 cm

Käyttölämpötila -30°C...+40°C

Värilämpö 5000 K

Paino 200-400 g

STK-numero 

Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 talojen	ulkoseinään	valaistu	numero
•	 käyttöjännite	12	VDC
•	 tilauksesta	saatavana	myös	kirjaimet
•	 materiaali	RST-harjattu	pinta	ja	akryylipohja	jossa	ledit
•	 ledien	väri	valkoinen	5000	K
•	 vähäinen	energian	kulutus,	vain	3,5-9	W	/	numero
•	 ledien	käyttöikä	50	000	h

Talonumerot

Saatavana myös valmiiksi peltiin asennettuna.

varastotuotteina
•	 numerot	0-9
•	 kirjaimet	A,	B,	C	ja	D

Muut tilauksesta!
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Soveltuvuus:
•	 aulat
•	 sisävaloksi
•	 portaikot

Yleistä:
•	 valoteho	6	W
•	 saatavana	3000	K	ja	4000	K
•	 valaisee	ylä-	ja	alasuuntaan
•	 metallirunko	jossa	akryylilevyt
•	 runkoväri	valkoinen
•	 sisältää	kiinnitysruuvit
•	 takuu	3	vuotta

Led-seinävalaisin
sisäkäyttöön, IP20

Koodi TT-WL6WW TT-WL6NW

Runkoväri valkoinen valkoinen

Teho 6 W 6 W

Kelvin 3000 K 4000 K

Runkomateriaali metalli + akryyli metalli + akryyli

Mitat 110 x 250 x 45 mm 110 x 250 x 45 mm 

Käyttöjännite 230 V 230 V 

Valoteho ylös ja alas 470 lm 500 lm 

Paino 0,29 kg 0,29 kg

STK-numero 

Tekniset tiedot:
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Soveltuvuus:
•	 ulkoseiniin
•	 sisävaloksi
•	 portaikot
•	 terassit

Koodi TT-WL12NW-WHT TT-WL12NW-BLK

Runkoväri valkoinen musta

Teho 12 W 12 W

Kelvin 4000 K 4000 K

Runkomateriaali alumiini alumiini

Mitat 100 x 100 x 100 mm 100 x 100 x 100 mm 

Käyttöjännite 230 V 230 V 

Valoteho ylös ja alas 780 lm 780 lm 

Paino 0,77 kg 0,77 kg

STK-numero 

Tekniset tiedot:

Yleistä:
•	 valoteho	12	W	(6	W	alas	ja	6	W	ylös)
•	 ledin	värilämpö	4000	K
•	 säädettavät	valaisinkulmat	ylös	ja	alas
•	 alumiinirunko	ja	IP65-rakenne
•	 runkoväri	valkoinen	tai	musta,	muut	värit	tilauksesta
•	 sisältää	kiinnitysruuvit
•		 takuu	3	vuotta

Led-seinävalaisin
ulkokäyttöön, IP65
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Merkkilamput eivät ole poistuneet!

Hehkulamppu-direktiivi ei koske merkkilamppuja. 

Perel Oy varastoi ja toimittaa yhä kaikkia 
merkkilamppu- ja indikaattorituotteita  
hehkulamppu-, hohtolamppu- ja led-tekniikalla. 
Lisäksi voimme toimittaa perinteisiä hehkulamppuja 
teollisuuskäyttöön.
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Ulkomaiset Perel-yhtiöt:

Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää 
puh. 019 87 111
info@perel.fi
www.perel.fi

Babushkina	3,	192029	St.	Petersburg,	RUSSIA
p.	+7-812-325	8828,	f.	+7-812-325	8830 
sales@perel-russia.ru, www.perel-russia.ru

Mustamäe tee 62 12916, Tallinn, ESTONIA 
p.	+372	699	8840,	f.	+372	699	8841 
info@perel.ee, www.perel.ee

PEREL EESTI AS

Ota yhteyttä  
kaikissa lamppu- ja led-asioissa!

jari Korhonen 
osastopäällikkö/komponentit
puh. 0400 305 793, jari.korhonen@perel.fi

Ammattielektroniikkaa	jo	vuodesta	1970.


