
Tilia 1 LED

Iskunkestävä PC-runkoinen PC -kuvullinen
          IP65-koteloitu LED-valaisin

Rakenne
Runko: polykarbonaatti
Häikäisysuoja: opaali polykarbonaatti
 -  iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
 - ilkivallan esto mukana tulevien kuvun kiinnitysruuvien avulla

Asennus
Katto- tai seinäpinta
 - soveltuu myös pintajohdotukseen

Ominaisuudet
Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
 - vakiovärilämpötilat 3000K ja 4000K
 - värintoistoindeksi CRI: Ra > 80

 - MacAdam SDCM <= 3
 - LED-moduuli on vaihdettavissa

LED-littäntälaite
 - EVG = Vakiovirta LED liitäntälaite
 - DALI = Digitaalinen himmennys
 - - liiketunnistimen kanssa Corridor Function toiminto
 - - tilauksesta Tridonic Bluetooth  ohjauksella

Saatavana Radar-liiketunnistimella (-R)
   - palamisaika säädettävissä 5-300 s
   - voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
Saatavana turvavalo-ominaisuudella ( -T)
   - paloaika virtakatkoksessa 3h

Takuu 5 vuotta
 - liiketunnistimen ja turvavaloyksikön takuu 2 vuotta

Mallisto  seuraavilla sivuilla

Kytkentä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm2, painonastaliitin

 - LED-moduulin käyttöikä L
80

> 50 000 h

Triton 2Triton 2    LEDLED  Katto- ja Katto- ja 
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Mallisto Koko: Ø360/108    R=liiketunnistimella T=Turvavalo-ominaisuus COR = Corridor Function

Tyyppi Teho Valovirta Värilämpöt. Liitäntälaite Väri Kupu
M157216 Triton 2 LED 21 W 2270 lm 3000 K EVG Valkoinen PC
M157217 Triton 2 LED -R 21 W 2270 lm 3000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M157218 Triton 2 LED DALI 21 W 2270 lm 3000 K DALI Valkoinen PC
M157219 Triton 2 LED COR 21 W 2270 lm 3000 K DALI+RAD Valkoinen PC
M157221 Triton 2 LED -T 21 W 2270 lm 3000 K EVG Valkoinen PC
M157222 Triton 2 LED -TR 21 W 2270 lm 3000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M150161 Triton 2 LED 29 W 3880 lm 3000 K EVG Valkoinen PC
M150165 Triton 2 LED -R 29 W 3880 lm 3000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M150163 Triton 2 LED DALI 29 W 3880 lm 3000 K DALI Valkoinen PC
M157220 Triton 2 LED COR 29 W 3880 lm 3000 K DALI+RAD Valkoinen PC
M150167 Triton 2 LED -T 29 W 3880 lm 3000 K EVG Valkoinen PC
M150169 Triton 2 LED -TR 29 W 3880 lm 3000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M157716 Triton 2 LED 21 W 2920 lm 4000 K EVG Valkoinen PC
M157717 Triton 2 LED -R 21 W 2920 lm 4000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M157718 Triton 2 LED DALI 21 W 2920 lm 4000 K DALI Valkoinen PC
M157719 Triton 2 LED COR 21 W 2920 lm 4000 K DALI+RAD Valkoinen PC
M157721 Triton 2 LED -T 21 W 2920 lm 4000 K EVG Valkoinen PC
M157722 Triton 2 LED -TR 21 W 2920 lm 4000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M150661 Triton 2 LED 29 W 4050 lm 4000 K EVG Valkoinen PC
M150665 Triton 2 LED -R 29 W 4050 lm 4000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M150663 Triton 2 LED DALI 29 W 4050 lm 4000 K DALI Valkoinen PC
M157720 Triton 2 LED COR 29 W 4050 lm 4000 K DALI+RAD Valkoinen PC
M150667 Triton 2 LED -T 29 W 4050 lm 4000 K EVG Valkoinen PC
M150669 Triton 2 LED -TR 29 W 4050 lm 4000 K EVG+RAD Valkoinen PC
M150090 Triton 2 2xE27 - - - - Valkoinen PC
M150095 Triton 2 2xE27 -R - - - - Valkoinen PC

                Tyyppi
M120550 Triton 2 PC kupu

Harmaat mallit  seuraavalla sivulla
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Mallisto Koko: Ø360/108    R=liiketunnistimella T=Turvavalo-ominaisuus COR = Corridor Function

Tyyppi Teho Valovirta Värilämpöt. Liitäntälaite Väri Kupu
M157223 Triton 2 LED 21 W 2270 lm 3000 K EVG Harmaa PC
M157224 Triton 2 LED -R 21 W 2270 lm 3000 K EVG+RAD Harmaa PC
M157225 Triton 2 LED DALI 21 W 2270 lm 3000 K DALI Harmaa PC
M157226 Triton 2 LED COR 21 W 2270 lm 3000 K DALI+RAD Harmaa PC
M157228 Triton 2 LED -T 21 W 2270 lm 3000 K EVG Harmaa PC
M157229 Triton 2 LED -TR 21 W 2270 lm 3000 K EVG+RAD Harmaa PC
M150151 Triton 2 LED 29 W 3880 lm 3000 K EVG Harmaa PC
M150155 Triton 2 LED -R 29 W 3880 lm 3000 K EVG+RAD Harmaa PC
M150153 Triton 2 LED DALI 29 W 3880 lm 3000 K DALI Harmaa PC
M157227 Triton 2 LED COR 29 W 3880 lm 3000 K DALI+RAD Harmaa PC
M150157 Triton 2 LED -T 29 W 3880 lm 3000 K EVG Harmaa PC
M150159 Triton 2 LED -TR 29 W 3880 lm 3000 K EVG+RAD Harmaa PC
M157723 Triton 2 LED 21 W 2920 lm 4000 K EVG Harmaa PC
M157724 Triton 2 LED -R 21 W 2920 lm 4000 K EVG+RAD Harmaa PC
M157725 Triton 2 LED DALI 21 W 2920 lm 4000 K DALI Harmaa PC
M157726 Triton 2 LED COR 21 W 2920 lm 4000 K DALI+RAD Harmaa PC
M157728 Triton 2 LED -T 21 W 2920 lm 4000 K EVG Harmaa PC
M157729 Triton 2 LED -TR 21 W 2920 lm 4000 K EVG+RAD Harmaa PC
M150651 Triton 2 LED 29 W 4050 lm 4000 K EVG Harmaa PC
M150655 Triton 2 LED -R 29 W 4050 lm 4000 K EVG+RAD Harmaa PC
M150653 Triton 2 LED DALI 29 W 4050 lm 4000 K DALI Harmaa PC
M157727 Triton 2 LED COR 29 W 4050 lm 4000 K DALI+RAD Harmaa PC
M150657 Triton 2 LED -T 29 W 4050 lm 4000 K EVG Harmaa PC
M150659 Triton 2 LED -TR 29 W 4050 lm 4000 K EVG+RAD Harmaa PC
M150110 Triton 2 2xE27 - - - - Harmaa PC
M150115 Triton 2 2xE27 -R - - - - Harmaa PC

                Tyyppi
M120550 Triton 2 PC kupu
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