
TUOTEKORTTI

S-SHAPE
VALONAUHA 8,6W
Valonauhat tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja va-
laistukseen ja tuovat hetkessä näyttävyyttä sekä toi-
mivuutta valaisemiinsa tiloihin. 8,6W/m S-Shape va-
lonauhan värilämpötila valitaan kokonaisratkaisuun 
sopien joko lämpimäksi tai neutraaliksi. Nauhan ko-
telointi on IP20-luokiteltu.

TUOTENUMERO   54VN186LV009R 
    54VN186NV009R
SÄHKÖNUMERO   4142269 | 4142270
VÄRILÄMPÖTILA   3000K | 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen  722 lm | 860 lm (84 lm/W | 100 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva  800 lm/m | 850 lm/m (93 lm/W | 99 lm/W)
  
ASENNUSTAPA   pinta-asennus, asennettava
    alumiiniprofiiliin
MITAT [P x L x K]   rulla 5m, leveys 6mm
    korkeus 1,4mm
UPOTUSSYVYYS   -
ASENNUSREIKÄ   -
PAINO    0,13kg (rulla)
VÄRI    valkoinen 
RUNKOMATERIAALI   muovi
KOTELOINTILUOKKA IP  IP20
IK-LUOKITUS   -
SUOJAUSLUOKITUS   -
KÄYTTÖLÄMPÖTILA   -25°  - +60º C 
TEHO    8,6W/m
NIMELLISTEHO   8,6W/m
JÄNNITE    DC12V
TEHOKERROIN   -
VAKIOVIRTA   -
VIRTALÄHDE   erillinen
KYTKENTÄ    kytkentäjohdot
VALONLÄHDE   LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI   80
MACADAM SDCM   5
KETJUTETTAVUUS   kyllä
OHJAUSTAVAT   -
OPTIIKKA    120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)   -   
OPTIIKAN MATERIAALI   -
LED-ELINIKÄ   35 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ  -
SYTTYMISKERTOJA   -
TUOTETAKUU   2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE  varastoitava
LISÄTIETOJA

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411 

myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261

valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi

WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs

33900 Tampere


