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1. Ensure that any installation and maintenance is performed
    by a qualified electrican and that luminaire is wired in 
    accordance to the latest IEE electrical regulations or the
    local equipments.

2. Ensure that the power supply is off before installation and
    maintenance and not switched on until the installation or
    maintenance is completed.

3. The light source contained in this luminaire shall only be
    replaced by the manufacturer or his service agent or
    a similar qualified person.

WARNING:

4. Do not apply force to the surface of the luminaire during installation.

5. If the external flexible cord of this luminaire is damaged, it shall be 
    exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or 
    a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Caution: Risk of electric shock.
Varoitus: Sähköiskun vaara.

MOJOVA LED-PANEELI 
S600 / S600 LT / S600 TW / S600 TW LT

The luminaire cannot be covered with
thermal insulation matting or similar
materials.

Valaisinta ei saa asentaa suoraan 
lämmöneristystä tmv. vasten vaan sen 
yläpuolella tulee olla tilaa jäähdytykselle.

•
 Please read instruction carefully before

  assembling and installation.• 
Please keep instruction as reference in

  the future.

KVS Store
Yrittäjäntie 660100 
Seinäjoki
Suomi Finland

1. Varmista, että kaikki asennukset ja huollot suoritetaanpätevän 
    sähköasentajan toimesta ja että valaisin on kytkettyuusimpien 
    IEE-sähkömääräysten mukaisesti.

2. Varmista, että virta on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.

3. Tämän valaisimen sisältämä valonlähde saa olla vain valmistajan 
    oma tai tämän huoltoedustaja vaihtama. Vaihdon saa toteuttaa 
    ainoastaan pätevä henkilö.

5. Jos tämän valaisimen ulkoinen virtajohto on vaurioitunut, 
    sen tulee se korvata välittömästi. Johdon saa vaihtaa vain 
    laitteen huoltoedustaja tai pätevä henkilö.

4. Älä kohdista voimaa valaisimen pintaan asennuksen aikana. 

• Lue ohjeet huolellisesti ennen 
  kokoonpanoa ja asennusta.

• Säilytä ohjeet.
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Tuotenro:

91070015

91070016

91070017

91070018

35,9 W

35,9 W

35 W

35 W

595x595x8,5

595x595x8,5

595x595x8,5

595x595x8,5

MOJOVA S600

MOJOVA S600 LT

MOJOVA S600 TW

MOJOVA S600 TW LT

Tehot: Mitat:
(mm)

Tuotenimi:

L
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B1

B2

2x 2x
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Tuotenro / Tuotenimi:

91070013 / MOJOVA VAIJERIRIPUSTUSSARJA 501

Vaijeriasennus:

B1

2x 2x



C2

C4

C
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4x

C1

2x

2x

C3

C5

4x 4x
Screw head max. ø 8 mm.

Tuotenro / Tuotenimi:

91070014 / MOJOVA ASENNUSKEHYS 601x601x43 386 586

Pintakehyksen asennus:

Huom: 
Ei sisälly!
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+WW(2700K)Gray

-WW(2700K)White

+CW(6500K)Red

-CW(6500K)Black

Tunable Whitedriver

(Red)

(Black)

MOJOVA S600 XX KYTKENTÄ MOJOVA S600 TW XX KYTKENTÄ

MOJOVA S600 XX 

MOJOVA S600 XX XX 

MOJOVA S600 TW XX 


