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COMFORT G4 QUICK ISO
SUURI VALOMÄÄRÄ JA NELJÄNNEN 
SUKUPOLVEN LINSSITEKNIIKKA

Voidaan asentaa suoraan eristettä vasten
Upotussyvyys vain 38mm
Kiinteä tai suunnattava malli
Ohjaimessa vedonpoisto kaapelille ja  taipuisalle 16mm suojaputkelle
Sekä sisä- että ulkokäyttöön, IP44
Elinikä L90 100 000h Ta25°C

VAIHDETTAVA LED-SIRU 
JA LIITÄNTÄLAITE – 

KESTÄVÄSTI SUUNNITELTUUU
TU

US
!



Esittelemme valikoimamme suosikista uuden sukupolven – Generation 4! Suuri valomäärä ja hiottu linssitekniikka  
Comfort-linssillämme. Suorituskykyiset alasvalot kestävää tulevaisuutta varten – pura helposti osiin ja säästä 
aikaa hävittämisen yhteydessä. Kiinteä tai säädettävä vaihtoehto, nyt ISO-kuvulla asennettavaksi suoraan 
eristettä vasten. Helppo asentaa ja oikein hyvä värintoisto, Ra>95, sopii sisälle ja ulos. Kallistettava (30°) malli 
on täydellinen valaisin kaltevaan kattoon. Uudelleen suunniteltu liitäntälaite kannella, voidaan ilman työkaluja 
mukauttaa kaapelille tai taipuisalle 16mm suojaputkelle. 3-napainen pikaliitin ketjutusta ja vedonpoistoa varten Jos 
haluat valaisimiin DALI-ohjauksen, liitäntälaitteen mukana toimitetaan Q-box Micro. Valaisin voidaan himmentää 
markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.

COMFORT G4 QUICK ISO

COMFORT G4 QUICK ISO TILT
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Snro Väri Värilämpötila Valomäärä Valokeila Kokonaisteho
41 438 36 Valkoinen Tune 2000-2700K 520lm 36° 7,5W

41 438 37 Valkoinen 2700K 650lm 36° 7,5W

41 438 38 Valkoinen 3000K 690lm 36° 7,5W
 

          IP44   Ø73-85   3-26
mm      

Ra
>95  

Ra
>98   DIM     230V   LED

BRIDGELUX

  LED
LUMINUS

 
3

SDCM  

Snro Väri Värilämpötila Valomäärä Valokeila Kokonaisteho
41 438 39 Valkoinen Tune 2000-2700K 520lm 36° 7,5W

41 438 40 Valkoinen Tune 2000-2700K 520lm 60° 7,5W

41 438 41 Valkoinen 2700K 650lm 36° 7,5W

41 438 42 Valkoinen 2700K 650lm 60° 7,5W

41 438 43 Valkoinen 3000K 690lm 36° 7,5W

41 438 44 Valkoinen 3000K 690lm 60° 7,5W

41 438 45 Harjattu teräs Tune 2000-2700K 520lm 36° 7,5W

41 438 46 Harjattu teräs 2700K 650lm 36° 7,5W

41 438 47 Harjattu teräs 3000K 690lm 36° 7,5W
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Snro Väri Värilämpötila Valomäärä Valokeila Kokonaisteho
41 438 51 Valkoinen Tune 2000-2700K 520lm 36° 8W

41 438 52 Valkoinen 2700K 650lm 36° 8W

41 438 53 Valkoinen 3000K 690lm 36° 8W
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Kätevä 6-pack pakkauskoko helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää.

COMFORT G4 QUICK ISO TILT 6-PACK
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(mm)Snro Väri Värilämpötila Valomäärä Valokeila Kokonaisteho

41 438 48 Valkoinen Tune 2000-2700K 520lm 36° 7,5W

41 438 49 Valkoinen 2700K 650lm 36° 7,5W

41 438 50 Valkoinen 3000K 690lm 36° 7,5W
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