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Echo
E-nr Snro El.nr GTIN Name LED color Color

7474807 4143697 3216743 7392971141282 Echo S 125 White 3000K, 4000K, 5700K White 14W

7474809 4143699 3216745 7392971141305 Echo M 170 White 3000K, 4000K, 5700K White 20W
7474810 4143700 3216746 7392971141312 Echo M 170 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 20W

7476819 4143885 3227625 7392971148175 Echo S 170 White 3000K, 4000K, 5700K White 14W
7476820 4143886 3227626 7392971148182 Echo S 170 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 14W
7476821 4143887 3227627 7392971148199 Echo S 215 White 3000K, 4000K, 5700K White 14W
7476822 4143888 3227628 7392971148205 Echo S 215 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 14W

7476825 4143891 3227631 7392971148236 Echo M 215 White 3000K, 4000K, 5700K White 20W
7476826 4143892 3227632 7392971148243 Echo M 215 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 20W
7476827 4143893 3227633 7392971148250 Echo M 270 White 3000K, 4000K, 5700K White 20W
7476828 4143894 3227634 7392971148267 Echo M 270 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 20W
7474811 4143701 3216747 7392971141329 Echo L 230 White 3000K, 4000K, 5700K White 30W
7474812 4143702 3216748 7392971141336 Echo L 230 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 30W
7476829 4143895 3227635 7392971148274 Echo L 265 White 3000K, 4000K, 5700K White 30W
7476830 4143896 3227636 7392971148281 Echo L 265 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 30W
7476831 4143897 3227637 7392971148298 Echo L 320 White 3000K, 4000K, 5700K White 30W
7476832 4143898 3227638 7392971148304 Echo L 320 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 30W

7476823 4143889 3227629 7392971148212 Echo S 270 White 3000K, 4000K, 5700K White 14W
7476824 4143890 3227630 7392971148229 Echo S 270 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 14W

7474808 4143698 3216744 7392971141299 Echo S 125 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 14W
7476817 4143883 3227623 7392971148151 Echo S 150 White 3000K, 4000K, 5700K White 14W
7476818 4143884 3227624 7392971148168 Echo S 150 White DALI 3000K, 4000K, 5700K White 14W
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choice We focus on sustainability using 
recycled material for creating 

innovative luminaires, as well as 
replaceable LEDs and drivers. 
Luminaires built for the future!
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Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance en
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.  Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande 
föreskrifter.  Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. sv
Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle.  Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.  
Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. fi

da Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og 
regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.

de Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen li-
zenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden.  Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. 

pl Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony 
elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

fr Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l’installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformé-
ment à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l’installation et toute opération de maintenance.

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende 
lover og regler.  Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.no

230V

LED

Replaceable control gear by a professional

LEDLED

Replaceable (LED only) light source 
by a professional
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Echo S - FDIM

mA 3000K 4000K 5700K

500mA 21W 1780 lm 1870 lm 1830 lm

450mA 19W 1610 lm 1700 lm 1660 lm

400mA 17W 1470 lm 1550 lm 1500 lm

350mA 15W 1280 lm 1340 lm 1300 lm

300mA 13W 1110 lm 1160 lm 1130 lm

250mA 11W 950 lm 980 lm 960 lm

mA 3000K 4000K 5700K

500mA 20W 1780 lm 1870 lm 1830 lm

400mA 16W 1470 lm 1550 lm 1500 lm

300mA 12W 1110 lm 1160 lm 1130 lm

mA 3000K 4000K 5700K

800mA 34W 2990 lm 3160 lm 3070 lm

750mA 32W 2850 lm 2990 lm 2900 lm

700mA 29W 2670 lm 2820 lm 2740 lm

650mA 27W 2490 lm 2610 lm 2540 lm

mA 3000K 4000K 5700K

800mA 32W 2990 lm 3160 lm 3070 lm

700mA 28W 2670 lm 2820 lm 2740 lm

600mA 24W 2310 lm 2400 lm 2340 lm

Echo M DALI - DIP DIM Echo L DALI - DIP DIMEcho M Fdim - DIP DIM

Echo L Fdim - DIP DIM
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Recycling

Replacement 

Recycle the product


