
L E H T I
Suomalaista designia edustava Lehti seinävalaisin 
on suunniteltu valaisemaan niin kodin pintoja kuin 
julkisia kohteita. Lehti on erityisen kotonaan 
vähäeleisissä ja moderneissa ympäristöissä, sekä 
kohteissa joihin halutaan huomaamatonta mutta 
tehokasta valaistusta. Elegantin seinävalaisimen on 
suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen, ja 
valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Lankku 
pihapiirivalaisimeen. Lehti on suunniteltu 
valaisemaan talon sisäseiniä huopaisena ja 
alumiinisena sekä ulkoseiniä alumiinisena, 
yhdistäen kiinteän valaistuksen saman 
muotokielen alle. Valaisimeen on mahdollista myös 
saada räätälöity dipattu kuviopinta ja 
läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti 
seinävalaisimesta saa esimerkiksi upean yövalon
lastenhuoneeseen - Kysy lisää!



L E H T I   H U O P A
VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE
Valonlähteenä LED-moduuli 4 W / 400 lm. Valittavissa joko 3000 K tai 4000 K. LED-moduulin elinikä > 50 
000 h. Valon aukeamiskulma on 45 astetta ja akryyliksi on valittavissa kirkkaan akryylin (vakio) lisäksi 
opaaliakryyli, joka hajottaa enemmän valoa. Valaisimessa on alumiinirunko ja pintamateriaalina kierrätetty 
kylmäpuristettu huopa. Valaisimen vakiovärit ovat musta, grafiitin harmaa, vaaleampi harmaa ja valkoinen, 
mutta tilauksesta valaisin on saatavilla kymmenillä eri värisillä huopapinnoilla. Valaisimeen on lisäksi 
mahdollista saada räätälöity dipattu kuviopinta ja läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti seinävalaisimesta saa 
esimerkiksi upean yövalon lastenhuoneeseen – Kysy lisää väreistä ja pinnoista!

KYTKENTÄ 3 X 1,5 -o- KOTELOINTILUOKKA IP20 ASENNUS Pinta-asennus

SÄHKÖNUMEROT
Musta 3000 K 4146108

Vaaleampi harmaa 3000 K 4146109

Grafiitin harmaa 3000 K 4146110

Valkoinen 3000 K 4146111

Musta 4000 K 4146144

Vaaleampi harmaa 4000 K 4146145

Grafiitin harmaa 4000 K 4146146

Valkoinen 4000 K 4146147



LEHTI

makuuhuoneen

yövalona



L E H T I   A L U M I I N I
VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE
Valonlähteenä LED-moduuli 4 W / 400 lm. Valittavissa joko 3000 K tai 4000 K. LED-moduulin elinikä > 50 
000 h. Valon aukeamiskulma on 45 astetta ja akryyliksi on valittavissa kirkkaan akryylin (vakio) lisäksi 
opaaliakryyli, joka hajottaa enemmän valoa. Valaisimessa on alumiinirunko ja pintamateriaalina alumiini. 
Valaisimen perusvärit ovat musta (RAL 9005), grafiitin harmaa (RAL 7024), helmiäisharmaa (RAL 9007) ja 
valkoinen (RAL 9010) ja tilauksesta valaisin on maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen 
värimaailman mukaan, esimerkiksi talon ulkoseiniin sointuvaksi. Valaisimeen on mahdollista myös saada 
räätälöity dipattu kuviopinta ja läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti seinävalaisimesta saa esimerkiksi upean 
yövalon lastenhuoneeseen – Kysy lisää!

KYTKENTÄ 3 X 1,5 -o- KOTELOINTILUOKKA IP44 ASENNUS Pinta-asennus
SÄHKÖNUMEROT
Musta 3000 K 4146100

Helmiäisharmaa 3000 K 4146101

Grafiitin harmaa 3000 K 4146102

Valkoinen 3000 K 4146103

Musta 4000 K 4146136

Helmiäisharmaa 4000 K 4146137

Grafiitin harmaa 4000 K 4146138

Valkoinen 4000 K 4146139



LEHTI hotellin

käytävävalona

LEHTI
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valaistuksessa



MITTAKUVA



LEHTI rappusten

valaistuksessa

LEHTI

talon ulkoseinän 

valaisimena



MADE IN 
HOLLOLA

VALAISIN KOTISIVUILLA
https://karlux.fi/tuote/lehti-alumiini/

https://karlux.fi/tuote/lehti-huopa/

info@karlux.fi


