
Kodin ja puutarhan
valaisimet
Tyylikäs valaistus viimeistelee kotisi



Valaistuksella on suuri merkitys viihtyvyyteen 

kotona ja puutarhassa. Onnistunut valaistus lisää 

viihtyvyyttä, ja sen avulla voidaan luoda erilaisia 

tunnelmia ja tyylejä. Olitpa rakentamassa tai 

remontoimassa, toimivan valaistuksen suunnittelu 

ja valaisimien valinta ovat tärkeä osa projektia.   

Philipsin kotiympäristöön suunniteltu valaisin

valikoima sisältää tyylikkäitä, korkea luok kai sista 

materiaaleista val mis tettuja valaisi mia oles ke  lu

tiloihin, kylpyhuoneisiin ja puu  tar hoihin. Laajasta 

valikoimasta löytyy ratkaisu monenlaisiin kodin 

valaistuskohteisiin.

Ledien edut
• Pitkä 20*) vuoden (20 000 tunnin) käyttöikä kuluttajakäytössä

• Energiatehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä ledit  

kuluttavat vain vähän energiaa 

• Korkea valontuotto, 7,5 W:n ledimoduuli vastaa 40 W:n hehku-

lampun valontuottoa

• 2700 kelvinin värilämpötila, lämmin hehkulampunomainen valo

• Ledit toimivat hyvin myös alhaisissa alle –20 °C:n lämpötiloissa

• Ledeistä ei synny haitallista UV- tai infrapunasäteilyä. Ledit tuot-

tavat vain vähän lämpöä, mikä tekee niistä erittäin turvallisia käy-

tössä.

• Ledeissä ei ole esim. hehkulankaa tai lasia. Siksi ne ovat kestäviä 

ja pitkäikäisempiä kuin mitkään muut valonlähteet.

 
Teknistä tietoa
• 2,5 W:n ledimoduuli = 115 tai 120 lm valaisimesta riippuen,  

vastaa n. 15 W:n hehkulamppua

• 7,5 W:n ledimoduuli = 350 luumenta, vastaa n. 40 W:n hehku-

lamppua

Carnet LED

*)  Huom! Poikkeustapaukset 15 vuotta (15 000 tuntia) on   
  merkitty erikseen tuotekohtaisesti

Sisältää kytkimen

Himmennettävä

Suunnattava

Suunnattava alasvalo

Ripustuskorkeus säädettävissä

Pysty- tai vaaka-asennus

Ylös- ja alaspäin suuntautuva valo

ABS ABS-muovi

PP Polypropyleeni

PC Polykarbonaatti

PMMA Akryyli

Ø Upotusaukon halkaisija
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Oleskelutilat



1.

 
  

Tympan LED -seinävalaisin
K 112  L 201  S 118  
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 70 valkoinen

2.

 

Tympan LED -kattovalaisin 2x
K 111  L 304  S 118   
Power LED 2x 7,5W 2x 350 lm 
41 512 72 valkoinen
 

3.

 

Tympan LED -kattovalaisin 3x 
K 111  L 527  S 118   
Power LED 3x 7,5W 3x 350 lm 
41 512 74 valkoinen
 

4.

 
  

Universa LED -seinävalaisin
K 108  L 151  S 82 
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 26 valkoinen
41 512 25 mattakromi

5.

 

Universa LED -kattovalaisin 2x
K 108  L 212  S 82    
Power LED 2x 7,5W 2x 350 lm 
41 512 23 valkoinen
41 512 21 mattakromi 

6.

 

Universa LED -kattovalaisin 3x 
K 123  L 591  S 82    
Power LED 3x 7,5W 3x 350 lm 
41 512 24 valkoinen
41 512 22 mattakromi 

Universa LED 
katto- ja seinävalaisin

Pyöreää muotoilua edustava Universa LED -tuoteperhe sisältää sekä katto-  
että seinävalaisimet. Materiaali alumiini. Himmennettävä ja suunnattava. Väri-
vaihtoehdot valkoinen ja mattakromi. Suojausluokka I, IP20.

Tympan LED 
katto- ja seinävalaisin

Tehokas ja tyylikäs valaisin kaikkiin kodin kuiviin tiloihin. Materiaali teräs, alu-
miini ja PC. Himmennettävä ja suunnattava. Väri valkoinen. Suojausluokka I, 
IP20.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Tympan LED
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Vaganza LED 
katto- ja seinävalaisin

Sirot ja pienikokoiset Vaganza LED -valaisimet sopivat moniin kodin tiloihin. Ledi moduulit 
ovat vapaasti suunnattavissa. Materiaali alumiini ja PC. Himmennettävä. Väri valkoinen. 
Suojausluokka I, IP20.

4.

 

Syma LED -kattovalaisin
K 47  L 240  S 240    
Power LED 6x 2,5W 6x 120 lm 
41 512 69 

5.

 
  

Vaganza LED -seinävalaisin
K 367  L 177  S 95    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 33 valkoinen

6.

 

Vaganza LED -kattovalaisin 2x
K 234  L 218  S 202    
Power LED 2x 7,5W 2x 350 lm 
41 512 34 valkoinen
 

7.

 
  

Vaganza LED -kattovalaisin 4x
K 230  L 409  S 218    
Power LED 4x 7,5W 4x 350 lm 
41 512 27 valkoinen

1.

 

Quart LED -kattovalaisin 1x
K 50  L 160  S 160    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 15 

2.

 

Quart LED -kattovalaisin 2x
K 50  L 320  S 160     
Power LED 2x 7,5W 350 lm 
41 512 16 

3.

 

Styla LED -kattovalaisin 
K 36  L 230  S 230    
Power LED 9x 2,5W 9x 120 lm 
41 512 68 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Quart LED 
kattovalaisin

Korkealaatuiset Quart LED  
-yleis valaisimet luovat hienostu-
neen tunnelman. Materiaali lasi ja 
harjattu alumiini. Himmennettävä. 
Suojausluokka I, IP20.

Styla LED 
kattovalaisin

Moderni ja selkeälinjainen Styla LED 
on hyvä valinta oleskelutilojen yleis-
valaistukseen. Materiaali alumiini. 
Himmennettävä. Väri valkoinen.  
Suojausluokka I, IP20.

Syma LED 
kattovalaisin

Syma LEDin pyöreä muotoilu tuo peh-
meää linjaa kodin oleskelutiloihin. Ma-
teriaali lasi ja alumiini. Himmennettävä. 
Väri valkoinen. Suojausluokka I, IP20.

Vaganza LED
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1.

  

Galax LED -seinävalaisin
K 103  L 213  S 31    
LED 4x2,5W 2x 350 lm, 15 000 h 
41 512 02 valkoinen
41 512 82 mattakromi 

2.

 

Metric LED -seinävalaisin
K 119  L 74  S 70    
Power LED 2x 2,5W 2x 120 lm 
41 512 10 valkoinen
41 512 09 harmaa 

3. Milio LED -seinävalaisin 
K 65  L 131  S 131    
Power LED 2x 2,5W 2x120 lm 
41 512 12 valkoinen
41 512 11 harmaa 

4.

 

Syrma LED -porrasvalaisin
L 86  S 86  upotussyv. 77  Ø 73/86 
Power LED 1x 2,5W 120 lm 
41 512 20 valkoinen
41 512 19 alumiini 

5.

 
  

Alphar LED -ripustusvalaisin
K 2500 L 300 S 300    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 00

Metric LED
seinävalaisin 

Modernin suora linjainen oleskelutilojen katseenvangitsija antaa valoa 
sekä ylös- että alaspäin. Materiaali alumiini ja PC. Sisältää on/off-kyt-
kimen. Värivaihtoehdot valkoinen ja harmaa. Suojausluokka I, IP20.

Galax LED  
seinävalaisin

Kapealinjainen Galax LED antaa kaunista valoa sekä ylös- että alas-
päin. Materiaali teräs. Sisältää on/off-kytkimen. Värivaihtoehdot val-
koinen ja mattakromi. Suojausluokka I, IP20.

Syrma LED  
porrasvalaisin

Syrma LED soveltuu erinomaisesti mm.  
porrasvalaistukseen kulkua ohjaavaksi valoksi. 
Mate riaali alumiini ja PC. Värivaihtoehdot val-
koinen ja alumiini Suojausluokka II, IP20.

Milio LED 
seinävalaisin 

Pyöreä Milio LED luo kauniita valokuvioi ta seinälle. 
Materiaali alumiini, ABS ja PC. Sisältää on/off-kytki-
men. Värivaihtoehdot valkoinen ja harmaa. Suojaus-
luokka I, IP20.

1.

2.

3. 4.

5.

Alphar LED 
ripustusvalaisin

Alphar LED -ripustusvalaisimen korkeus  
on helposti säädettävissä. Tyylikäs, kat-
seen vangitseva valaisin on valmistettu  
alumiinis ta ja lasista. Himmennettävä. 
Suojausluokka I, IP20.

Alphar LED
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Bombay MASTER LEDspot KIT
spottivalaisin

Valaisin ja ledilamppu samassa käte-
vässä pakkauksessa! Valaisin runko ja 
5.5W/827 MASTER LEDspot (poltto-
ikä 40 000 tuntia, himmennettävä) si-
sältyvät toimitukseen. Rungon mate-
riaali teräs. Värivaihtoehdot valkoinen 
ja mattakromi. Suojausluokka II, IP23. 

1.

 
  

Bombay MASTER LEDspot KIT
L 84  S 84  upotussyv. 100  Ø 74 
47 204 86 MASTER LEDspot 
5.5W/827 GU10 40D sisältyy 
toimitukseen, 350 lm 
41 512 78 valkoinen
41 512 77 mattakromi

2.

 

Carnet LED -alasvalo
L 120  S 120  upotussyv. 80  Ø 108 
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 01 valkoinen
41 512 81 alumiini 

5.

 

Merope LED -alasvalo
L 80  S 80  upotussyv. 32  Ø 54 
Power LED 3x 2,5W 3x120 lm 
41 512 06 valkoinen
41 512 05 alumiini
 

3.

 

Ixion LED -alasvalo
L 120  S 120  upotussyv. 80  Ø 108 
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 04 valkoinen
41 512 03 alumiini
 

4.

 
  

Aquila LED -alasvalo
L 110  S 110  upotussyv. 49  Ø 85 
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 79 valkoinen
41 512 80 alumiini

1.

Carnet LED 
alasvalo

Carnet LED -alasvalo on suunnattava. 
Materiaali alumiini ja PC. Himmen-
nettävä. Värivaihtoehdot valkoinen ja  
alumiini. Suojausluokka II ja III, IP23. 

2.

Ixion LED 
downlight

Ixion LED -alasvalo on suunnattava.  
Materiaali alumiini ja PC. Himmennettä-
vä. Värivaihtoehdot valkoinen ja alumiini. 
Suojausluokka II ja III, IP23.

3.

Aquila LED 
alasvalo

Valotehokkaan Aquila LED -downlightin 
materiaalit ovat alumiini ja PC. Himmen-
nettävä. Värivaihtoehdot valkoinen ja alu-
miini. Suojausluokka II ja III, IP23. 

4.

Merope LED

5.

Merope LED 
alasvalosetti

Merope LED -alasvalosetti sisältää kolme valaisinta. Materiaali alumiini ja PC. Valai-
simien upotussyvyys on vain 32 mm, joten ne soveltuvat erinomaisesti ahtaisiin ti-
loihin. Värivaihtoehdot valkoinen ja alumiini. Suojausluokka II ja III, IP23. 

Carnet LED
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1.

 

Stardust LED -alasvalo
L 78  S 78  upotussyv. 77  Ø 67 
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 18 valkoinen
41 512 17 alumiini
41 512 76 mattakromi

2.

 

YED LED -kattovalaisin
L216 S 216 upotussyv. 72, Ø 200x200
LED 1x 15W 435 lm
41 512 36 valkoinen 
41 512 35 alumiini

3.

 
  

Fit LED -seinävalaisin
K 63  L 483  S 67   
LED 3x 2,5W 520 lm, 15 000 h 
41 512 40

4.

 
  

Fit LED -seinävalaisin
K 63  L 333  S 64    
LED 2x 2,5W 350 lm, 15 000 h 
41 512 39

Stardust LED 
alasvalo

Tyylikkään, upotettavan Stardust LED 
-down lightin materiaalit ovat alumiini ja PC. 
Himmennettävä. Kehyksen värivaihtoehdot 
valkoinen, alumiini ja mattakromi. Suojaus-
luokka III, IP23. 

1.

Fit LED 
seinävalaisin

Fit LED soveltuu erinomaisesti mm. 
peili valaisimeksi. Valaisin voidaan asen-
taa vaaka- tai pystysuuntaisesti. Saata-
vana kaksi pituutta ja tehoa. Materiaali 
metalli, ABS ja PP. Suojausluokka II, IP44. 

5.

 
  

Tub LED -kohdevalaisin
L 92  S 92  upotussyv. 57  Ø 80 
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 44

Tub LED 
kohdevalaisin

Tub LED on erinomainen kohdevalaisin 
kosteisiin tiloihin – soveltuu jopa suihku-
tiloihin. Materiaali lasi ja alumiini. Him-
mennettävä. Suojausluokka III, IP65. 

5.

3.

4.

YED LED 
kattovalaisin

Innovatiivinen, upotettava YED LED -kiekko-
valaisin on tehokas ja tyylikäs katseenvangitsi-
ja. Materiaali alumiini ja PC. Himmennettävä. 
Väri valkoinen tai alumiini. Suojausluokka III, 
IP20. 

2.

7

Oleskelutilat

Kylpyhuone

Stardust LED

Fit LED



Salts
kattovalaisin

Salts sopii erinomaisesti sekä  
kuivien että kosteiden tilojen yleis-
valaistukseen. Materiaali teräs ja 
lasi. Suojausluokka I, IP44. 

Baume LED 
kattovalaisin

Baume LED on linjakas kosteiden 
tilojen yleisvalaisin. Materiaali ABS 
ja PMMA. Suojausluokka II, IP44. 

Cool LED 
kattovalaisin

Cool LED soveltuu erinomaisesti 
pesutilojen yleisvalaistukseen. Ma-
teriaali teräs ja PC. Suojausluok-
ka II, IP44. 

Seru LED 
kattovalaisin

Seru LED -valaisimella saadaan 
kylpy huoneeseen näyttävyyttä ja 
pehmeitä muotoja. Materiaali ABS 
ja PC. Suojausluokka II, IP44. 

Hotstone LED 
seinävalaisin

Hotstone LED -seinävalaisimilla luot pehmeää tunnelmaa kylpy-
tiloihin. Materiaali alumiini ja PC. Suojausluokka II, IP44. 

1. Hotstone LED -seinävalaisin
K 67  L 146  S 147    
LED 2x 2,5W 350 lm, 15 000 h 
41 512 41 kromi

2.

 

Hotstone LED -seinävalaisin 
K 59  L 346  S 144    
LED 4x 2,5W 350 lm, 15 000 h 
41 512 42 kromi

3.

 

Baume LED -kattovalaisin 
K 71  L 262  S 262    
LED 3x 2,5W 530 lm, 15 000 h 
41 512 37

4.

 
 

Cool LED -kattovalaisin
K 78  L 352  S 352    
LED 3x 4W 820 lm, 15 000 h 
41 512 38

5.

 
 

Salts-kattovalaisin
K 100  L 315  S 315    
E27 1x 23W ei sis. toimitukseen 
41 512 66 mattakromi

6.

 
 

Seru LED -kattovalaisin
K 66  L 364  S 340    
LED 3x 4,7W 1060 lm, 15 000 h 
41 512 43

1.

2.

3.

4.

6.
5.

Hotstone LED

8

Kylpyhuone



Piha ja puutarha

Serene LED  
pylväs, pollari ja seinävalaisin

Tehokkaat kulkuväylien valaisijat. Malliston seinä-, 
pollari- ja pylväsvalaisimet luovat yhtenäisen ilmeen 
ulko tiloihin. Materiaali alumiini ja PC. Värivaihto-
ehdot harmaa ja antrasiitti. Suojausluokka I, IP44. 

Hedgerow LED 
seinävalaisin ja pollari

Suora kaiteen muotoiset 
Hedgerow LED -valaisi-
met ovat tyylikkäitä ja  
innovatiivisia. Mate riaali 
alumiini ja PC, väri harmaa. Suojaus-
luokka I, IP44. 

1.

2.

3.

4. 6.

Bumblebee LED 
seinävalaisin ja pylväs

Bumblebee LED -seinävalaisin antaa valoa kauniisti 
ylös- ja alaspäin. Pyöreä muotoinen pylväs sopii hy-
vin kulkuväylien valaistukseen. Viimeistelynä ruostu-
maton teräs, materiaalina lisäksi alumiini ja PC. Suo-
jausluokka I, IP44. 

1. Serene LED -pylväsvalaisin
K 790  L 127  S 164   
Power LED 1x 7,5W 350 lm
41 512 53 harmaa
41 512 52 antrasiitti

2. Serene LED -pollari
K 395  L 127  S 164    
Power LED 1x 7,5W 350 lm
41 512 55 harmaa
41 512 54 antrasiitti

3. Serene LED -seinävalaisin
K 241  L 128  S 178    
Power LED 1x 7,5W 350 lm
41 512 57 harmaa
41 512 56 antrasiitti

4.

 

Bumblebee LED -pylväs
K 784  L 99  S 115    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 83 ruostumaton teräs

5.

 

Bumblebee LED -seinävalaisin
K 90  L 99  S 149    
Power LED 2x 7,5W 350 lm 
41 512 46 ruostumaton teräs

6.

 
 

Hedgerow LED -pollari
K 600  L 129  S 60    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 47 harmaa

7.

 
 

Hedgerow LED -seinävalaisin
K 235  L 134  S 68    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 48 harmaa

Pylväs- ja pollarivalaisimille  
on saatavana myös maatuki 
(tuotekoodi 91500 2363501).  
Kysy lisä tietoja myyjältäsi.

5.

7.

Serene LED
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Pebble LED

Piha ja puutarha

1.

 

Waterfall LED -seinävalaisin
K 99  L 186  S 179    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 65 harmaa

2. Sunkiss LED -seinävalaisin
K 180  L 283  S 48    
Power LED 6x 2,5W 120 lm 
41 512 58 ruostumaton teräs

3.

 
 

Sunlounge LED -seinävalaisin
K 186  L 76  S 130    
Power LED 1x 7,5W 1x 350 lm
41 512 59 antrasiitti

4.

 

Sunlounge LED -seinävalaisin
K 265  L 76  S 125    
Power LED 2x 7,5W 2x 350 lm 
41 512 62 valkoinen
41 512 60 antrasiitti

5.

 
 

Pebble LED -alasvalosetti
L 110  S 110  upotussyv. 49  Ø 85 
Power LED 2x 7,5W 2x 350 lm 
41 512 51 valkoinen
41 512 50 harmaa

Waterfall LED 
seinävalaisin

Valaisimen ainutlaatuinen muotoilu tekee 
julkisivusta yksilöllisen. Mate riaali alumiini,  
ABS, PMMA ja PC. Väri harmaa. Suojaus-
luokka II, IP44. 
 

1.

Sunkiss LED  
seinävalaisin

Pinnaltaan aaltoileva valaisin tuottaa ylös- 
ja alaspäin suuntautuvaa valoa, 3 lediä ylös 
ja 3 lediä alas. Materiaali alumiini, PC ja 
ruostumaton teräs. Suojausluokka I, IP44. 

2.

Pebble LED
alasvalosetti

Kahden downlight-valaisimen setti ulkokäyt-
töön esim. katoksiin, joissa valaisin ei joudu 
suoraan sateelle alttiiksi. Mate riaali alumiini 
ja PC. Värivaihtoehdot valkoinen ja harmaa. 
Suojausluokka III, IP23. 

5.

Sunlounge LED 
seinävalaisin

Sunlounge LED -seinävalaisimilla raken-
nuksen julkisivu saa näyttävän viimeis-
telyn. Vaihto ehtona pelkkä ylösvalo tai 
ylös- ja alasvalo. Materiaali alumiini ja PC. 
Värivaihtoehdot valkoinen (vain 2x7,5W- 
versiossa) ja antrasiitti. Suojausluokka I, 
IP44.

3.

4.

Sunlounge LED
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Piha ja puutarha

1. Tranquility LED -seinävalaisin
K 213  L 213  S 68    
Power LED 2x 7,5W 2x350 lm
41 512 63 antrasiitti

2. Birdseye LED -seinävalaisin
K 64  L 205  S 108    
Power LED 1x 7,5W 350 lm 
41 512 84 ruostumaton teräs

3. Nightwind LED -seinävalaisin
K 190  L 70  S 126   
Power LED 2x 5W 2x 200 lm 
41 512 49 alumiini

4.

 
 

Bluesky-liiketunnistin
K 85  L 158  S 140  
26 260 01 musta
26 260 02 valkoinen
26 260 00 harmaa

Tranquility LED 
seinävalaisin

Pyöreät seinävalaisimet antavat kau-
niin valoefektin ylös- ja alaspäin. Mate-
riaali alumiini ja PC. Väri antrasiitti.  
Suojausluokka I, IP44. 

Bluesky 
liiketunnistin

Bluesky on liike- ja hämärätunnistin ulkokäyttöön. Se voidaan asen-
taa seinään, kattoon tai kulmaan. 360 asteen tunnistus, alle 1 W:n 
energian kulutus. Värivaihtoehdot musta, valkoinen ja harmaa. Suo-
jausluokka II, IP44. 

1.

4.

Nightwind LED

2.
Birdseye LED 
seinävalaisin

Ryhdikäs seinävalaisin antaa valoa ylös- 
ja alaspäin. Materiaali alumiini, PMMA 
ja ruostumaton teräs. Suojausluokka I, 
IP44. 

3.
Nightwind LED 
seinävalaisin

Nightwind LED -valaisimen tyylikkäät 
prismat luovat kauniin valoefektin talo-
si julkisivuun. Materiaali alumiini, PMMA 
ja ruostumaton teräs. Suojausluokka I, 
IP44. 
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Valaisimia myyvät sähköurakoitsijat ja sähköliikkeet. Kaikki ledivalaisimet sisältävät ledi-

moduulin. Perinteiset valaisimet toimitetaan ilman valonlähdettä. 

Nightwind LED
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