
LINEAR IP20 4152338

Ledimo® Linear IP20 Yleisvalaisin 60W 1175mm 2700-6500K Ra80 9000lm valkoinen strukturoitu muovi 90deg DALI2 DT8

CE IP20 IK05 DALI2 2700-6500K TAKUU 5 VUOTTA

VALON JAKAUTUMINEN

108

216

324

433

0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

C0-C180

C90-C270

cd/klm

MITAT

LATAUKSET

📄 Valonjakotiedosto (LDT)

📋 Asennusohje

Linear IP20 on suunniteltu tehokkaaseen

yleisvalaistukseen. Laaja linssivalikoima mahdollistaa

optimaalisen valaistuksen kohteen mukaisesti.

Valaisimen pohja erillisenä moduulina mahdollistaa

helpon ja nopean asennuksen ja johdotuksen.

PERUSTIEDOT

Teho (W) 60

Valovirta (lm) 9600

Värilämpötila (K) 2700-6500

Ohjaus / himmennys Himmennettävä,

DALI2, DT8

Pituus (mm) 1175

Leveys (mm) 65

Korkeus (mm) 70

Asennustapa Yleisvalaisin

Iskunkestävyys IK05

Rungon materiaali Alumiini

Rungon väri Valkoinen

Kuvun/heijastimen materiaali Strukturoitu muovi

Paino (kg) 2,4

Suojausluokka Suojausluokka I

Valon suuntaus Suora

Avauskulma (°) 90
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LINEAR IP20 4152338

Ledimo® Linear IP20 Yleisvalaisin 60W 1175mm 2700-6500K Ra80 9000lm valkoinen strukturoitu muovi 90deg DALI2 DT8

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC) 220/240

Verkkotaajuus (Hz) 50/60

Nimellisvirta (mA) 450

Käynnistysvirtapiikki (A) 29.4

Käynnistysvirran aika Th50 112

Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi) 22

Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) 35

Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi) 35

Tehokerroin (cos φ) > 0.95

Harmoninen kokonaissärö (THD) 20

Liitäntälaitteen tyyppi Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kytkentä Pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen vaihdettavuus LED, vaihdettava

Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C) -20...+30

D-merkintä Ei

Pallonkestävä -

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm) 9600

Värintoistoindeksi (Ra) 80

Värilämpötila (K) 2700-6500

Värilaadun tasaisuus (SDCM) < 3

Kiusahäikäisy UGR < 22

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h) 100000

Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h) 100000

Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h) 50000

LISÄTARVIKKEET

Ledimo® Linear IP20

Mekaaninen lisätarvike

sn: 4152353
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