
Sol-riippuvalaisimet koteihin ja julkisiin
rakennuksiin. Riippuvalaisimet laajentavat
Sol-valikoimaa ja antavat mahdollisuuden
yhtenäisen valaisinperheen käyttöön eri tiloissa.
777 ja 778 kaksi kuristinta, joissa molemmissa
sisäänrakennettu, palautuvalla toiminnolla
varustettu ylikuumenemissuoja.
Ripustusjohto 3 m.

777.501 ja 777.501 HF

770  75 W
772  TC-L 18 W (sis. lampun ja elektronisen
pikasytyttimen)
775   2 x TC11 W (sis. lamput)
775  HF  2 x TC-E 11 W (sis. lamput
ja 2 elektronista liitäntälaitetta)
780  TC-DD 28 W (sis. lampun ja elektronisen
sytyttimen)
780 W  TC-DD 28 W (sis. lampun ja elektronisen
pakkassytyttimen)
-o- 3 x 2,5 mm2

IP 44 • SL 2

770.000     SSTL 42 000 12 valkoinen
772.001     SSTL 42 000 19 valkoinen
775.001     SSTL 42 002 19 valkoinen
775.001 HF  SSTL 42 002 25 valkoinen
780.001     SSTL 42 002 88 valkoinen
780.001 W    SSTL 42 008 30 valkoinen

Sol-riippuvalaisimet

775.001, 775.001 HF, 780.001 ja 780.001 W + 7070.000
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Monipuolinen yleisvalaisin koteihin ja julkisiin
rakennuksiin. Yksinkertaisen tyylikäs muoto
on helppo yhdistää eri rakennusmateriaaleihin
ja -tyyleihin. Soveltuu myös ulkokäyttöön ja
kosteisiin tiloihin. Asennus kattoon ja seinään.
775 kaksi kuristinta, joissa molemmissa
sisäänrakennettu, palautuvalla toiminnolla
varustettu ylikuumenemissuoja. Rungon värit
valkoinen, kromi ja messinki. Monipuoliset
lisävarusteet.

i-VALO valaisee ulkona ja sisällä
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778.001 ja 778.001 HF

Sol-valaisimien asennusvaihtoehdot:

Uppoasennus

Pinta-asennus

Pinta-asennus
pinta-asennuskauluksella 7070

777   2 x TC 11 W (sis. lamput)
777 HF   2 x TC-E 11 W (sis. lamput
ja 2 elektronista liitäntälaitetta)
778   2 x TC 11 W (sis. lamput)
778 HF   2 x TC-E 11 W (sis. lamput
ja 2 elektronista liitäntälaitetta) -o 3 x 2,5 mm2

IP 20 • SL 2

777.001         SSTL 42 009 01 valkoinen
777.501         SSTL 42 009 05 alumiininharmaa
777.001 HF  SSTL 42 009 11 valkoinen
777.501 HF  SSTL 42 009 15 alumiininharmaa

778.001         SSTL 42 009 21 valkoinen
778.501         SSTL 42 009 25 alumiininharmaa
778.001 HF  SSTL 42 009 31 valkoinen
778.501 HF  SSTL 42 009 35 alumiininharmaa
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     POLLARIVALAISIN IITTALA
Konstailemattoman tyylikäs valaisin
pihalle ja puutarhaan. Valaisee
kauniisti ja häikäisemättä.
Pistorasialla varustettuna mahdolli-
suus käyttää eri puutarhalaitteiden
virtalähteenä. Värit valkoinen,
grafiitinharmaa, musta alumiinin
värisin lamellein ja musta.

     i-VALO DUO
Numero- ja seinävalaisin. Kuvun
muotoilun ansiosta siihen kiinnitetyt
numerot näkyvät moneen suuntaan.
Hyvä valoteho ja useat valonlähde-
vaihtoehdot tekevät Duosta moneen
kohteeseen soveltuvan valaisijan.
Lisävarusteena lumisuoja, 7080.
Rungon ja lumisuojan värit
valkoinen, grafiitinharmaa ja musta.

810  75 W
815  HME 50 W
820  TC-D 18 W (sis. lampun)
-o- 3 x 2,5 mm2

810.000 SSTL 42 000 99 valkoinen
815.000 SSTL 42 005 34 valkoinen
820.001 SSTL 42 004 02 valkoinen

810.100 SSTL 42 000 96 musta
815.100 SSTL 42 005 31 musta
820.101 SSTL 42 003 99 musta

7080.000 SSTL 42 004 11 valkoinen
7080.100 SSTL 42 004 08 musta

IP 44 • SL 1
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     BEO -POLLARIVALAISIMET
Uutta muotoilua edustavia BEO-
pollarivalaisimia on saatavana kahta
erilaista mallia. Kestävän rakenteen-
sa, väri- ja valonlähdevaihtoehtojensa
ansiosta molemmat sopivat mm.
piha-alueiden, puutarhojen, kujien,
sisäänkäyntien, paikoitusalueiden ja
aukioiden valaisuun. Värit valkoinen,
musta ja grafiitinharmaa.

880 ja 890  75 W
881 ja 891  HME 50 W
882 ja 892  HSE-I 50 W
883 ja 893  TC-D 18 W
-o- 5 x 2,5 mm2

880.400  SSTL 45 007 01 grafiitinharmaa
881.400  SSTL 45 007 11 grafiitinharmaa
882.400  SSTL 45 007 21 grafiitinharmaa
883.400  SSTL 45 007 31 grafiitinharmaa

890.400  SSTL 45 007 41 grafiitinharmaa
891.400  SSTL 45 007 51 grafiitinharmaa
892.400  SSTL 45 007 61 grafiitinharmaa
893.400  SSTL 45 007 71 grafiitinharmaa

IP 23 • SL 1
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687  HIE 70 W
688  HME 80 W
689  HSE-I 70 W, jossa sytytin
788  100 W
-o- 5 x 2,5 mm2

687.110  SSTL 45 001 53 musta
688.110  SSTL 45 000 51 musta
689.110  SSTL 45 000 75 musta
788.110  SSTL 45 000 03 musta

IP 23 • SL 1

Beo 880-sarjassa VTT:n testaama
ilkivallan kestävyysluokka 3.

(VTT:n tutkimusselostus
n:o AUT 46-010180)

Valonlähteet:
Radius ja Planar Ø 400 mm
2 x TC-DE 18W
Radius ja Planar Ø 500 mm
2 x TC-DE 26W

IP 65 • SL 1

CASSINI RADIUS

I-Valo Oy •  14500 Iittala •  010 446 6600 •  Fax 010 446 6500 • www.i-valo.com

M y y n t i  s ä h k ö l i i k k e e t  j a  - u r a k o i t s i j a t

CASSINI PLANAR

    CASSINI-VALAISIMET
Cassini-valaisimet kotien ja julkisten
rakennusten kuiviin ja kosteisiin
tiloihin. Valaisimia on kahta eri
muotoilua, Cassini Radius ja Cassini
Planar. Molempia on saatavana kahta
eri kokoa, halkaisijat  400 mm ja 500
mm. Cassini-valaisimet antavat
miellyttävää, kontrasteja pehmentävää
valoa ympärilleen. Värit ovat
valkoinen ja harjattu alumiini.

Ø 400 mm SSTL
RA4065223 HF 42 007 86 valkoinen
RA4065224 HF 42 007 87 harj.alum.
PL4065219 HF 42 007 92 valkoinen
PL4065220 HF 42 007 93 harj.alum.

Ø 500 mm SSTL
RA4065281 HF 42 007 88 valkoinen
RA4065282 HF 42 007 89 harj.alum.
PL4065277 HF 42 007 94 valkoinen
PL4065278 HF 42 007 95 harj.alum.
(RA = Radius, PL = Planar)

Lisätietoja ja laaja valikoima muita i-Valo-valaisimia osoitteessa: www.i-valo.com

Radius

40
0m

m
 ja

 5
00

 m
m

90mm

Planar

40
0m

m
 ja

 5
00

 m
m

90mm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


