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KISKOJÄRJESTELMÄT

• Rinaldo kiskovalaisimet •

TILAUSTUOTTEET: Nordic Aluminium  kiskojärjestelmään sopivat halogeenispotit 
elektronisella muuntajalla

Adapterit eivät sisälly valaisimien hintaan, ne on mainittava erikseen tilauksen yhteydessä.
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KOODI

410WHT
410BLK

420WHT
420BLK

412WHT
412BLK

VÄRI

valkoinen
musta

valkoinen
musta

valkoinen
musta

TEKNISET TIEDOT:

kanta:
teho max:
varren pituus:
varjostimen
halkaisija:
korkeus:

Stick
Gx5,3
50 W/
100 mm

12 V

80 mm
65  mm

SSTL

42 040 00
42 040 01

42 040 03
42 040 04

Gemini
Gx5,3
50 W/
300 mm

12 V

NIMI

Stick
Stick

Twinstick
Twinstick

Gemini
Gemini

Twinstick 
Gx5,3
2x50 W/
100/85 mm

12 V

80 mm
65  mm

SOPIVUUS

1 - vaiheadapteri
1 - vaiheadapteri

3 - vaihe multiadapteri
3 - vaihe multiadapteri

Global base 1- vaihe
Global base 1- vaihe

VÄRI

valkoinen
musta

valkoinen
musta

valkoinen
musta

KOODI

XTKR 66-3
XTKR 66-2

XTSA 68-3
XTSA 68-2

GB67-3
GB67-2

XTKR 66

XTSA 66XTSA 68 GB67

ADAPTERIT
1- ja 3-vaihekiskoihin
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