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ENERGIANSÄÄSTÖ

• Elite valaistus •

Elite asennusadapterit ja kauko-ohjattavat Plafondi T5 loisteputkivalaisimet

Elite energiaa säästävä asennuspaketti, jolla voit säilyttää vanhat käyttökelpoiset  T8  loisteputkirungot.
 Adapterin avulla ne muutetaan sopiviksi uudemmille vähemmän kuluttaville 14W, 28W ja 35W  .    
 Paketti sisältää muunto- ja  asennusadapterin sekä sytyttimen.

Elite WD opaalikupuiset plafondit 32W ja 40W ovat 433MHz radioaalloilla toimivia himmennettäviä 
  loisteputkivalaisimia joissa on erittäin tasainen valo. Saatavana yhden ja neljän kanavan kauko-ohjaimet.
  Valaisimet toimitetaan pyöreillä T5 / 840 loisteputkilla sekä himmennettävällä liitäntälaitteella.
  Himmennysalue 0%-80%.
  Halkaisija:
  - 32W: 360 mm
  - 40W: 430 mm

•
T5 putkille

•

•Varastotuote

Ø140

KOODI

ELT5-14WKG
ELT5-28WKG
ELT5-35WKG

WD-CTRL-A
WD-CTRL-B

ELT-WD-T5C132
ELT-WD-T5C140

VÄRI

valkoinen
valkoinen
valkoinen

satiini
satiini

valkoinen
valkoinen

TEKNISET TIEDOT:

ELT-WD T5C132
T5 / 840
32 W/
360 mm
433MHz

230 V~

100 mm
840
WD-CTRL-A/B

TYYPPI

adapteri setti T8>T5
adapteri setti T8>T5
adapteri setti T8>T5

4-kanavainen kaukosäädin
1-kanavainen kaukosäädin

loisteputkivalaisin
loisteputkivalaisin

WD-CTRL-A

100%-20%
433MHz
4 kanavaa

SSTL

40 210 97
40 210 98
40 210 99

42 042 10
42 042 11

42 042 04
42 042 05

ELT-WD T5C140
T5 / 840
40 W/
430 mm
433MHz

230 V~

105 mm
840
WD-CTRL-A/B

WD-CTRL-B

100%-20%
433MHz
1 kanava

ELT5 adapteri
14W/28W/35Wteho:

toiminta-alue:
radiotaajuus:
kanavat:

loisteputki:
teho max:
halkaisija:
radiotaajuus:
syvyys:
lampun värisävy:
himmennys:

WD-CTRL-A

KAUKO-OHJAIMET

WD-CTRL-B

ELT-WD-T5

ELT5 adapteripaketti
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