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OCEAN
Ocean-sarja tarjoaa kattavan valikoiman kylpyhuoneisiin ja 
muihin tiloihin, joissa vaaditaan kostean tilan suojausluokitusta. 
Kolme eri teholuokkaa, pistorasialla (PR) tai ilman pistorasiaa.

Rakenne Runko ruostumatonta terästä, akryylikupu.

Väri Harjattu teräs, opaalikupu.

Valonlähde Kiinteä led, 9/12/18W, 830. 

L70: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila

-5 °C - +35 °C.

Asennus Pinta-asennus.

Kytkentä Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2.

Ohjaus On/Off.

Lisätieto PR-mallissa pistorasia valaisimen päädyssä.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

OCEAN

4207332 A2BRAA IP44 9W/830 PR 635 O/RST 9 600 630 x 82 x 60 1,22

4209098 A2BRAB IP44 12W/830 PR 900 O/RST 12 900 900 x 82 x 60 1,59

4209682 A2BRAC IP44 9W/830 585 O/RST 9 600 585 x 80 x 46 1,10

4207333 A2BRBA IP44 9W/830 630 O/RST 9 600 630 x 46 x 62 1,00

4209099 A2BRBB IP44 12W/830 900 O/RST 12 900 900 x 46 x 62 1,34

4207335 A2BRDA IP44 18W/830 O/RST 18 1200 300 x 62 x 300 2,77

4207336 A2BREA IP44 12W/830 O/RST 12 700 280 x 55 x 280 2,50
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