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KA = Keskusakusto  
K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
IC= IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva
Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin
                     (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)
M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu 
                     yksikkövalaisin

      =Valaisin on kaksoiseristetty
      =Valaisimen suojausluokka on 1 

      =Valaisimen suojausluokka on 3 

-o-           =Valaisin on ketjutettavissa
IP 20           =Tuotteen kotelointiluokka

KUVAKKEET JA LYHENTEET

OPAS 6L

40 M 
HAVAINTO- 

ETÄISYYS

KATTO-
JA

SEINÄ-
ASENNUS 
VAKIONA

Opas 6L on suosittu muovi-/metallirunkoi-
nen opastevalaisin katto-, seinä-, ripustus- ja 
lippuasennukseen. Valaisinta voidaan käyttää 
sekä 1- että 2-puoleisena. Mallisto kattaa se-
kä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että lois-
teputkella varustetut versiot. 

Roiskevesisuojattuna Opas 6L -perheen va-
laisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja 
esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin. 

KATTOASENNUS

LIPPUASENNUS
 XWT6213

295

455

7
462

75

295

21
455
30

295

75

4,5
21

37

404
455

30

40

IP 44-o-EN 1838EN 60598-2-22

-SERTIFIOITU:
•	 TWT6251WK
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LISÄTARVIKKEET
Sähkö-
numero

Tuotekoodi Tuote

4210592 TWT6200 ripustuskannatin, TWT62xx

4210784 TWS6200 ripustuskannatin, TWS62xx

7118924 XWT6217 ripustusrauta vaijeri/
ketjukiinnitykseen

4210564 XWT6213 lippukannatin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET
Sähkö-
numero

Tuotekoodi Havainto-
etäisyys

Liitäntä-
jännite

Ottoteho Valon-
lähde

Toiminta Käyttö-
lämpötila

Sähköinen
asennus

Paino 
(kg)

4210540 TWT6221 < 40 m 24 V
AC/DC

10 VA / 9 W 8 W 
G5

KA -10…
+50°C

2 x 2,5 mm2

-o-
1,5

4210542 TWT6281 < 40 m 230 V 
AC/DC

12 VA / 8,5 W 8 W 
G5

KA -10…
+50°C

3 x 2,5 mm2

-o-
1,5

4210544 TWT6281K < 40 m 230 V 
AC/DC

10,5 VA / 8 W 8 W 
G5

KA / K 
+ IC

-10…
+50°C

3 x 2,5 mm2

-o-
1,5

4210546 TWT6271W < 40 m 24-230 V 
AC/DC

24 V= 9 VA / 8 W 
230 V= 15 VA / 6,5 W

LED KA -30…
+50°C

24 V= 2 x 2,5 mm2 
230 V= 3 x 2,5 mm2

-o-

1,6

4210548 TWT6251WK < 40 m 230 V 
AC/DC

8,3 VA / 4,6 W LED KA / K
+ IC

-30…
+50°C

3 x 2,5 mm2

-o-
1,6

RIPUSTUSASENNUS 
XWT6217

RIPUTUSKANNATIN
TWT6200

RIPUTUSKANNATIN
TWS6200
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ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET
Sähkö-
numero

Tuotekoodi Opaste Tuotekuvaus

4210831 PB171B nuoli alas

4210830 PB168B nuoli oikealle

4210829 PB158B nuoli vasemmalle

4210741 PB103 monivalintatarra

4210852 PB027 harmaa peittotarra

|  Taulukon opastetarrat ovat 1-puoleisia            

Sähkö-
numero

Tuotekoodi Havainto-
etäisyys

Liitäntä-
jännite

Ottoteho Valon-
lähde

Toiminta Käyttö-
lämpötila

Sähköinen
asennus

Paino 
(kg)

4210550 TWT6282 < 40 m 230 V 
AC

18 VA 8 W 
G5

1 h akku -5…
+30°C

3 x 2,5 mm2

-o-
3,0

4210552 TWT6252W < 40 m 230 V 
AC

18 VA LED 1 h akku -5…
+30°C

3 x 2,5 mm2

-o-
3,0

4281115 TWS6292W < 40 m 230 V 
AC

23 VA LED 1 h Escap -25…
+35°C

3 x 2,5 mm2

-o-
3,0

4281116 TWS6292WA < 40 m 230 V 
AC

23 VA LED 1 h Escap 
+ Aalto 

-25…
+35°C

3 x 2,5 mm2

-o-
3,0

4281117 TWS6292WM < 40 m 230 V 
AC

23 VA LED 1 h Escap 
+ M 

-25…
+35°C

3 x 2,5 mm2

-o-
3,0

YKSIKKÖVALAISIMET




