
OPASTAA EDELLÄSI

www.exilight.fi

Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat 
EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. 

ELT-1 turvavalaisin on tyylikäs pyöreä ja matalaprofiilinen valaisin. Valaisimen 
voi asentaa joko pintaan tai upottaa upotuskehyksellä. Materiaalina PC-muovi. 
Kotelointiluokka IP 44.
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Tekniset tiedot

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

ELT-1 230 V AC/DC 13 W 12 W EL(E27) IP 44 PC-muovi -o- 3 x 2,5 mm
ELT-1/SE 230 VAC/DC 10W 9 W SE IP44 PC-muovi -o- 3x2,5 mm
ELT-1/U 230 VAC/DC 13W 12W EL(E27) IP44 PC-muovi -o- 3x2,5 mm / uppoas.
ELT-1/SE/U 230 VAC/DC 10W 9 W SE IP44 PC-muovi -o- 3x2,5 mm / uppoas.
ELT-1/24 24 VAC/DC 10W 9W SE IP44 PC-muovi -o- 3x2,5 mm
ELT-1/24/U 24 VAC/DC 10W 9W SE IP44 PC-muovi -o- 3x2,5 mm / uppoas.
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upotusaukon koko 270 mm

ELT-1T/15W     230 V AC/DC          16W               15W EL(E27) IP 44 PC-muovi                 -o- 3 x 2,5 mm
ELT-1T/SE/18W 230 V AC/DC        20W               18W SE          IP 44 PC-muovi -o- 3 x 2,5 mm


