
OPASTAA EDELLÄSI 

opastevalaisimet EXLED 
max 

EXLED-max valaisinsarja on tarkoitettu suurien tilojen LED- 
opastevalaisimeksi. Opasteet ovat joko yksi- tai kaksipuoleisia. 
Näkemäetäisyys on 70m. Mitat 350x800x10. Akkumalleissa 
toiminta-aika 3 tuntia.

www.exilight.fi 

http://www.exilight.fi/
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Exilight Oy 
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1 
33720 Tampere 

Puh. 010 773 54 00 
etunimi.sukunimi@exilight.fi 

tekniset tiedot EXLED 
max 

Perinteiset opastevalaisimet 

Tyyppi Sähkönumero Liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi Näkemä Asennus Akku

EXLED-max 230 V AC/DC 6 W LED IP55 70m -o- 3x2,5mm2 keskusakusto

EXLED-max-A 4212692

EXLED-MAX-AA 4228610

EXLED-max-O 4218846

EXLED-max-V 4218847

EXLED-max/24 24 V DC 6 W LED IP55 70m -o- 3x2,5mm2 keskusakusto

EXLED-max/24-A 4212693

EXLED-max/24-AA 4218994

EXLED-max/24-O 4218995

EXLED-max/24-OV 4218996

EXLED-max/24-V 4218997

Tyyppi Sähkönumero Liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi Näkemä Asennus Akku

EXLED-max/C 65 V DC 4 W LED IP55 70m -o- KLMA 2x0,8+0,8 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

EXLED-max/C-A 4212694

EXLED-max/C-AA 4228600

EXLED-max/C-O 4218958

EXLED-max/C-V 4218959

EXLED-max/P 65 V DC 4 W LED IP55 70m -o- 3x1,5mm2 keskusakusto

EXLED-max/P-A 4212695

EXLED-MAX/P-AA 4228609

EXLED-max/P-O 4218960

EXLED-max/P-V 4218961

Osoitteelliset opastevalaisimet 

http://www.exilight.fi/
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