
OPASTAA EDELLÄSI 

opastevalaisimet CUBELUX 
Sarja 

www.exilight.fi 

CUBELUX-opastevalaisin antaa selkeän opasteen neljältä eri suunnalta. Valaisimessa on neljä 

eri opastetta, jotka on helppo vaihtaa ja asentaa. Materiaalina alumiini. Kotelointiluokka IP20. 
Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia. 

http://www.exilight.fi/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Osoitteelliset opasteet 
 

 

 

 

 

 

 

 
* mitat: 290 x 290 x 260 
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Edestä ja päältä 
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Exilight Oy 
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1 
33720 Tampere 

Puh. 010 773 54 00 
etunimi.sukunimi@exilight.fi 

 CUBELUX 
 

 

Tyyppi Sähkönumero Liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi Näkemä Asennus Akku

CUBELUX-SE 4212696 230 V AC/DC 8 W 7 W SE IP20 48m -o- 3x2,5mm2 keskusakusto

CUBELUX-SE/24 4212697 24 V DC 8 W 7 W SE IP20 48m -o- 3x2,5mm2 keskusakusto

CUBELUX-L 4212698 230 V AC/DC 3 W LED IP20 48m -o- 3x2,5mm2 keskusakusto

CUBELUX-L/24 4212699 24 V DC 3 W LED IP20 48m -o- 3x2,5mm2 keskusakusto

Tyyppi Sähkönumero Liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi Näkemä Asennus Akku

CUBELUX-L/C 4212700 65 V DC 2 W LED IP20 48m -o- KLMA 2x0,8+0,8 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

CUBELUX-L/P 4212701 65 V DC 2 W LED IP20 48m -o- 3x1,5mm2 keskusakusto
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