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GA M MA G E N 2 [UK] Installation instruction

[SE] Installationsanvisning

Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltoty6té kytke valaisin irti sdhkoverkosta valttddksesi sahkdiskun vaaran!

. Asennus / huoltotydn saa tehda vain valtuutettu henkil®

. Valaisimen asennuksen / huoltotydn saa suorittaa vain pateva henkild naiden ohjeiden
mukaisesti.

. Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen vaarasta kaytosta

. Ala katso suoraan paalla olevaan valaisimeen

. Valaisimen valonldhteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai
vastaavan patevyyden omaava henkilo

Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

. Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel

. Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the
instructions given in the instruction set

. The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application

. Do not stare at the operating light source

. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled’s
service agent or a similar qualified person

Séakerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen fran elnanet i samband med installation ti den som anvander armaturen.

. Installations- ocn underhallsarbeten far andast utféras av en behoring installator

. Installations-/underhallsarbetet far endast utforas enligt dessa anvisningar av en person med
tillrackliga kunskaper

. Tillverkaren ansvarar ej for felaktig anvandning av armaturen

. Titta aldrig rakt in i en paslagen armatur

. Ljuskallan inuti armaturen far endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad
servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens
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1-5 1-8

TUOTEKOODI /
PRODUCT CODE/ |KANNAKE/ BRACKET / FASTE
PRODUKTKOD
3908115 Gamma/Eco S ceiling bracket

AN TUOTEKOODI / :
: e : PRODUCT CODE / [KANNAKE / BRACKET / FASTE

[ | PRODUKTKOD

[ L:I 9905199 Gamma/Eco S adjustable surface mounting bracket
1% =4
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2a Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena

ey X (mm):
[ . 70 TUOTEKOODI / '
"' « 80 PRODUCT CODE/ [KANNAKE / BRACKET / FASTE
e 110 PRODUKTKOD
3508171 Gamma/Eco S suspension rail 70 bracket
3508172 Gamma/Eco S suspension rail 82 bracket
3508173 Gamma/Eco S suspension rail 120 bracket

2b ] Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena.

.
\

TUOTEKOODI / )
PRODUCT CODE / [KANNAKE / BRACKET / FASTE

# PRODUKTKOD
P 9905200 Gamma/Eco S adjustable suspension rail 70 bracket
9905201 Gamma/Eco S adjustable suspension rail 120 bracket
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3_ Kosketinkisko, Lighting tracks, Kontaktskenor.

=N TUOTEKOODI / )
lw‘g..;:;,._;:;%:;ﬁ ‘“’7’ PRODUCT CODE / [KANNAKE / BRACKET / FASTE
| { o PRODUKTKOD
<
N L \\J G00337 Gamma/Eco S lighting track bracket

4_ Vaakavaijeri, Horizontal wire, Horisontell vajer

TUOTEKOODI /
PRODUCT CODE /
PRODUKTKOD

3508174

KANNAKE / BRACKET / FASTE

Gamma/Eco S horizontal wire bracket

MAX @ =8 mm
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5. Pystyvaier, TUOTEKOODI /

Suspension wire, PRODUCT CODE/ [KANNAKE / BRACKET / FASTE
Vertikal vajer

PRODUKTKOD
G00341 Gamma/Eco S suspension wire bracket 3m
G00342 Gamma/Eco S suspension wire bracket 5m

The control circuit must be basic insulated from the mains voltage.

f Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojannitteesta.
Styrkretsen maste vara grundisolerad fran natspanningen.

6a Yksittdinen asennuskaapeli tai lapijohdotus.
" Single installation cable or through wiring.
Enkel installationskabel eller genomgaende kabeldragning.
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Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojannitteesta.
The control circuit must be basic insulated from the mains voltage.

Styrkretsen maste vara grundisolerad fran natspanningen.

6. Ketjutus, Chaining, kedjekoppling

.]:n%, = =N
E —1L
)
—15,

7 . Sahkoinen kytkenta, Electrical connection, Elektrisk koppling.

ON/OFF

1= (L) Ruskea, Brown, Brun

PE = Kelta-vihrea, Ground wire,
Jordlegning

N = Sininen, Blue, Bl&

10 mm

@ % 10-1; mm 77

—

0,5-1 mm?: 8 mm

2
| 1,5-2,5mm : 12 mm

40-60 mm
DALI

D2= Harmaa, Gray, Gra

D1= Musta, Black, Svart

PE = Kelta-vihrea, Ground wire,
Jordlegning

N = Sininen, Blue, Bla

L= Ruskea, Brown, Brun
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8 . Paatyjen kiinnitys, Attaching the end caps, Fastning av andstycken

Tarkista etta tiiviste on
paikoillaan!

Check that the seal is
in place!

Kontrollera att
tatningen sitter pa
plats!

Tighten
Spanna

Gamma Gen2 0v2
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stepDIM liiketunnistimen asetukset
stepDIM motion sensor settings
stepDIM rérelsesensor installningar
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10 . Casambi ohjaus, Casambi control, Casambi kontrollera

CASAMBI

#_ Download on the
¢ App Store

GETITON
" Google Play

Nama ohjeet tulee sailyttaa ja luovuttaa
Kiinteiston haltijalle.

on to the user of the installation.

Det ar lampligt att denna information
overlamnas till anvandaren av anlaggningen.

\Z-répzb @ &

Ei hankaavaa, Non abrasive, Ej slipande

@ It is appropriate that this information is passed
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