
Epäsymmetrisen valonjaon ansiosta Cosmic AS sopii esimerkiksi taulujen ja seinien valaistukseen. 
 
Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia, päädyt valkoista ASA-muovia.

Sisävalaistus

Cosmic AS



Cosmic 3501/54 830 AS

Rakenne:
Sivuprofiilit valkoiseksi pulverimaalattua 
alumiinia (RAL 9016), päädyt valkoista muovia (ASA).

Heijastin/häikäisysuoja:
Kiiltoeloksoitu alumiiniheijastin epäsymmetrisellä valonjaolla. 

Kytkentä:
Johtoaukot pohjassa keskellä sekä päätykappaleissa 
 (max 12 mm). Kytkentäliitin valaisimen keskellä. 
 
 
 
 
 
 

Asennus:
Cosmic AS asennetaan suoraan kattoon, ripustuskiskoon tai 
seinäkannattimien 321B varaan. 
 
Lisätiedot:
Valaisin toimitetaan valonlähteineen, väri 830.

Cosmic AS seinäkannakkeella 321B 
asennettuna

Valonjako:

AS 1- putkinen

Sähkönro Tuotenimi Teho  Väri Kg L/mm B/mm H/mm c-c 
42 840 25 Cosmic 3501/54 830 AS 1x54W T5 Valkoinen 3,70 1251 183 63 1100 
42 840 26 Cosmic 3501/49 830 AS 1x49W T5 Valkoinen 4,20 1551 183 63 1400 
42 840 45 Cosmic 3501/54 830 AS Dali 1x54W T5 Valkoinen 3,70 1251 183 63 1100 
42 840 46 Cosmic 3501/54 830 AS 1-10V 1x54W T5 Valkoinen 4,20 1551 183 63 1400 
42 840 47 Cosmic 3501/49 830 AS Dali 1x49W T5 Valkoinen 3,70 1251 183 63 1100 
42 840 48 Cosmic 3501/49 830 AS 1-10V 1x49W T5 Valkoinen 4,20 1551 183 63 1400 

Tarvikkeet:
43 062 17  Kannatin 321B, pituus 500 mm, pari

183

suoraan kattoon

ripustus katosta

63

14W-651 mm / 28W-1251 mm / 35W-1551 mm

14W-500 mm / 28W-1100 mm / 35W-1400 mm

28W-1110 mm / 35W-1410 mm

Tekniset tiedot:


