
Aura Lunaria 
Matalaproofilinen LED-moduulivalaisin

Aura Lunaria on erittäin matalapro-

fiilinen LED-valaisin moduulikattoihin. 

Siinä on erinomainen häikäisysuoja, jonka 

ansiosta se sopii erityisen hyvin esimerkiksi 

näyttöpäätetiloihin.

    Se sopii suoraan tavallisiin levykattoihin, joissa se 

korvaa perinteiset 600 × 600 mm:n loistevalaisimet. Aura Lu-

naria LED-moduulivalaisin on häikäisemätön ja antaa valoa 

kauttaaltaan tasaisesti. 

Aura Lunaria on erinomainen ratkaisu esimerkiksi koului-

hin ja toimistoihin. Se on standardin EN-12464 mukainen, ja 

sopii siten erityisen hyvin tiloihin joissa tehdään näyttöpää-

tetyötä. 

Aura Lunaria LED -paneelin mukana toimitetaan helposti 

asennettava, seinäpistokkeella varustettu 2,5 metrin kaapeli 

ja 2,5 metrin DALI-kaapeli. 

•  Energiatehokas

•  Ei UV-säteilyä

• Kevyt

•  50 000tunnin elinikä

• DALI himmennettävä

•  Erittäin matala - sopii välikattoihin

•  Jopa 106 lm/W

IP40 LED
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Aura Lunaria 620x620, 4000K 35 3710 106 4 468361 4285667

Aura Lunaria 620x620, 3000K 35 3400 97 4 468362 4285668

Aura Lunaria 595x595, 4000K 35 3710 106 4 468363 4285503

Aura Lunaria 595x595, 3000K 35 3400 97 4 468364 4285504

Aura Lunaria 1245x307,4000K 35 3710 106 4 468365 4285669

Aura Lunaria 1245x307,3000K 35 3400 97 4 468366 4285670

Aura Lunaria 1195x295,4000K 35 3710 106 4 468367 4285507

Aura Lunaria 1195x295,3000K 35 3400 97 4 468368 4285508

Aura Lunaria lisävarusteet

Pinta-asennuskehys (595 X 595) 81300010 4285661

Pinta-asennuskehys (1195 X 295) 81300012 4285662

Skylight-kehys Aura Lunaria 595x595, kuva 1 81300023 4285663

Skylight-kehys Aura Lunaria 1195x295, kuva 1 81300024 4285664

Pyöreä koristekehys 595x595, kuva 2, Mitat: 595 X 595 X 1 81300027 4285665

 Pyöreäkulmainen neliönmallinen koristekehys 595x595, kuva 3, Mitat: 595 X 595 X 1 81300028 4285666

AURA LUNARIA PINTA-ASENNUSKEHYS

kuva 2

kuva 1

kuva 3

K ÄY T TÖ KO H T E E T: Toimistot, 
koulut, sairaalat, kaupalliset 
sovellukset.

M AT E R I A A L I :  Kehys valkoinen 
RAL9010

A S E N N US JA L I I TÄ N TÄ : 

Seinäpistokkeella varustettu 
2,3m kaapeli ja 2,3m DALI-
kaapeli. 

KO M P O N E N T I T: LED paneeli, 
3000K ja 4000K. DALI 
himmennys. 

T E K N I S E T T I E D OT: IP40. 120-277 
V AC, 50-60 Hz, SDCM < 4. 
Ympäristön lämpötila: -20° - 
+35°. Tehokerroin yli 0.9. CRI > 
80. Elinikä 50 000 tuntia (L70B10 
25°C Ta). CE, ENEC

UPOTETTU AURA LUNARIA
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AURA LUNARIA, 620 X 620 mm

AURA LUNARIA 1245 X 307 mm AURA LUNARIA 1195 X 295 mm

AURA LUNARIA 595 X 595 mm

AURA LUNARIA 595 x 595, 3000K 



Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products. 2015-04-02
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Aura Light Oy, Vapaalantie 2A 11, 01650 Vantaa, Finland.
Tel. +328 (0)9 855 3640, myynti@auralight.fi, www.auralight.fi


