
Aura Conspecto Ceiling & Wall
Energiatehokas LED-alasvalo QuickChange™ asennusjärjestelmällä

AU R A  CO N S P E C TO  C E I L I N G  & WA L L

Aura Conspecto Ceiling & Wall on pinta-

asennettava alasvalo, joka kiinnitetään 

tiiviisti katon pinnalle tai seinän pinnalle. 

Vaihdettava Aura CompoLED Long 

Life LED-moduuli. Valaisin on varustettu QuickChange™ 

asennusjärjestelmällä - bajonettilampunpidikkeellä, joka 

helpottaa valonlähteen vaihtamista.

Eri valovirtoja ja lämpötiloja voidaan saada vaihtamalla 

CompoLED-moduuleja. Aura Conspecto Ceiling & Wall on 

erinomainen vaihtoehto, joka tarjoaa hyvää valaistusta ja 

säästää energiaa. Sekä katto- että seinävarsio on saatavana 

IP54 -luokiteuksella. 

•  Energiatehokas (jopa 98 lm/W)

•  Vaihdettava LED-valonlähde

•  Erittäin hyvä värintoisto

•  DALI himmennettävä versio

•  5 vuoden takuu

IP20 LED
CLASS I



Pidämme oikeuden muutoksiin. Viimeisimmän version löydät osoitteesta www.auralight.com/products. 2015-03-27

TEHOKAS JÄÄHDYTYSLAIPPA MAKSIMOI ENERGIA-
TEHOKKUUDEN

K ÄY T TÖ KO H T E E T: toimistot, 
hotellit, kaupat ja julkiset tilat.

M AT E R I A L : Valaisinkotelo terästä 
ja alumiinia. RAL 9016-rakenne. 
Jäähdytyslaippa anodisoitua 
alumiinia.  

A S E N N US JA L I I TÄ N TÄ :  
Voidaan kiinnittää katon tai 
seinän pinnalle. Kattoversiossa 
on välejä ulkopuolisille 
johtoliitännöille.

O SAT: Aura CompoLED Long 
Life LED moduuli 120o 3000K 
tai 4000K. LED ajuri (DALI 
tai ei himmennettävä) 700 
mA/350 mA. Vaihtoehtona 
vakiovirtatasot 700 mA / 21 W tai 
29 W to 350 mA / 11 W tai 14 W.  

Valonlähde tilataan erikseen. 

T E K N I S E T T I E D OT: 230V,  
50-60Hz, IP20. Lampun pidike 
G46d. Class I.  
CE.

HUOM Aura CompoLED Long Life on tilattava erikseen.  

AU R A  CO N S P E C TO  C E I L I N G  & WA L L

AURA CONSPECTO WALL
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AURA CONSPECTO CEILING Merkintä QuickChange™ 
tarkoittaa, että valaisin on 
moduulipohjainen ja LED-
valonlähde voidaan vaihtaa 
helposti.
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VÄRIN-
LÄMPÖ-

TILA
(K)

VIRTA
(mA)

JÄRJESTELMÄN 
TEHO

(W)

VALAISIMEN VALO-
VIRTA 
(lm) 

VALAISIMEN 
TEHOKKUU

(lm/W)

COMPOLED 
TUOTE NRO.

Any Aura 
Conspecto 
luminaire 
Ce & Wa
(190)

3000 
@ 350  11    810  73    

661293
@ 700  21    1450  69    

4000 
@ 350  11    1045  95    

661284
@ 700  21    1920  91    
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VARIN-
LÄMPÖ-

TILA
(K)

VIRTA
(mA)

JÄRJESTELMÄN 
TEHO

(W)

VALAISIMEN VALO-
VIRTA 
(lm) 

VALAISIMEN 
TEHOKKUUS

(lm/W)

COMPOLED 
TUOTE NRO.

Any Aura 
Conspecto 
luminaire 
Ce & Wa 
(190)

3000 
@ 350 14 1060  76    

661393
@ 700 29 1960  67    

4000 
@ 350 14 1370  98    

661384
@ 700 29 2560  88    

Aura Conspecto valonlähteenä 19 W Aura CompoLED Long Life 

Aura Conspecto valonlähteenä 25 W Aura CompoLED Long Life 
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TYYPPI CUT OUT 
(mm)

TUOTE-  
NRO. 

Conspecto Ce Ø 171 81416062

Conspecto Ce
 DALI Ø 171 81416063

Conspecto Wa Ø 171 81416065

Conspecto Wa
 DALI Ø 171 81416066

AURA CONSPECTO CEILING & 
WALL JA AURA COMPOLED LONG 

LIFE 
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Aura Light Oy, Vapaalantie 2A 11, 01650 Vantaa, Finland.
Tel. +358 (0)9 855 3640, info@auralight.fi, www.auralight.fi


