
Aura Conspecto
Energiatehokas Aura CompoLED Long Life -valonlähteellä varustettu LED-alasvalo

AU R A  CO N S P E C TO

Aura Conspecto on alasvalosarja, jossa

käytetään vaihdettavaa LED-valonlähdettä

Aura CompoLED Long Life. Valaisin on

varustettu bajonettilampunpidikkeellä,

joka helpottaa LED-moduulin vaihtamista ja päivittämistä. 

Aura Conspecto on saatavana kahtena eri versiona, 

toisessa on mahdollisuus lisätä etulasi. Molemmissa on 

valkoisesksi maalatut heijastimet. Valovirta ja värin lämpötila 

riippuu minkä Aura CompoLED Long Life moduulin 

valitsee.  Aura Conspecto tuoteperhe mahdollistaa pienen 

energiakulutuksen tinkimättä laadusta. 

•  Vaihdettava LED valonlähde

•  Energiatehokas (jopa 100 lm/W)

•  Erittäin hyvä värintoisto

•  DALI ja ei himmennettävä versio saatavana 

•  5 vuodent takuu

IP20 LED
CLASS II



Aura Conspecto 

Aura Conspecto Soft 

AURA CONSPECTO PIDIKE

AURA CONSPECTO HUURRETULLA LASILLA

K ÄY T TÖ KO H T E E T: Toimistot, 
hotellit, kaupat, ravintolat ja 
aulat. 

M AT E R I A A L I T: Koristeet/
valaisinrunko pulverimaalattua 
teräslevyä, RAL 9016. Heijastin 
maalattu valkoiseksi. 
Jäähdytyslaippa alumiinia. 

LI I TÄ N TÄ JA A S E N N US:  
Upotetaan jousikiinnikkeiden 
avulla. 

O SAT: Aura CompoLED Long 
Life LED moduuli 120o, 3000K tai 
4000K, 19 W tay 25 W. LED ajuri 
(DALI tai ei himmennettävä) 700 
mA/350 mA. Siirtämällä kaapelin 
ajuriin Aura Conspecto saadaan  
700 mA / 21 W tai 29 W  350 mA 
/ 14 W. 

Valonlähde tilattava erikseen.  
Aura Conspecto Soft 
toimitetaan valonlähteen 
kanssa.  

Huurrettu etulasi saatavana 
lisävarusteena. (HUOM ei 
sovi Aura Conspecto Soft 
valaisimeen). 

T E K N I S E T T I E D OT: 230V,  
50-60Hz, IP20. Lampunpidike 
G46d. Luokka II. Päädyt  
168-180mm 190 versiossa ja 193-
210 220 versiossa. UGR 19. CE. 

QuickChange™ merkki tarkoittaa 
valaisimen moduulipohjaista 
runkoa ja LED-moduulin 
helppoa vaihto mahdollisuutta. 

AURA CONSPECTO 190

AURA CONSPECTO SOFT 190

AURA CONSPECTO 220

AURA CONSPECTO SOFT 220

AU R A  CO N S P E C TO

AURA CONSPECTO SOFT

AURA CONSPECTO JA 
AURA CONSPECTO SOFT

Ø 190/220 mm

130/148 mm

Cut out Ø 168-180 mm/ Ø 193-210 mm

Seinän max paksuus 30 mm.
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Aura Conspecto

Aura Conspecto 190 168-180 81416010 4285632

Aura Conspecto 190 DALI 168-180 81416015 4285633

Aura Conspecto 220 193-210 81416020 4258634

Aura Conspecto 220 DALI 193-210 81416025 4285635
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COMPOLED 
ARTICLE NO. 

SÄHKÖNRO.

Any Aura Conspecto runko 
(190 ja 220)

3000 
@ 350  11    810  74    

661293 4047500
@ 700  21    1450  69    

4000 
@ 350  11    1045  95    

661284 4047501
@ 700  21    1920  91    
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COMPOLED 
ARTICLE NO. 

SÄHKÖNRO.

Any Aura Conspecto runko 
(190 ja 220)

3000 
@ 350 14 1060  76  

661393 4047508
@ 700 29 1860  64    

4000 
@ 350 14 1370  98    

661384 4047509
@ 700 29 2560  88    

Aura Conspecto runko 19 W tai 25 W Aura CompoLED Long Life moduulille 

Aura Conspecto  Aura CompoLED Long Life, 19 W

Aura Conspecto Aura CompoLED Long Life, 25 W

AU R A  CO N S P E C TO

HUOM Aura CompoLED Long Life tilataan erikseen.  

HUOM Aura CompoLED Long Life tilataan erikseen.   

Aura Conspecto
Aura Conspectossa on valkoiseksi maalattu alumiini heijastin. Valonlähde tilataan erikseen.



Pidämme oikeuden muutoksiin. Viimeisimmän version löydät osoitteesta www.auralight.com/products. 2015-09-10
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Aura Conspecto Soft mukana Aura CompoLED Long Life

Aura Conspecto Soft 190, 3000K 168-180 81600300 4285688

Aura Conspecto Soft 190 DALI, 3000K* 168-180 81600301 4285689

Aura Conspecto Soft 220, 3000K 193-210 81600302 4285690

Aura Conspecto Soft 220 DALI, 3000K* 193-210 81600303 4285691
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Aura Conspecto lisävarusteet

Huurrettu lasi Conspecto 190 (HUOM ei Conspecto Soft) 81416098 4285647

Huurrettu lasi Conspecto 220 (HUOM ei Conspecto Soft) 81416099 4285648

Tukilevy 190 (asennuksiin pehmeisiin seiniin) 81617006 4285692

Tukilevy 220 (asennuksiin pehmeisiin seiniin) 81617007 4285693
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Any Aura Conspecto Soft valaisimen runko
(190 ja 220) mukana Aura CompoLED Long Life valonlähde. 3000 

@ 350 11 860  78    

@ 700 21 1540  71    

Aura Conspecto Soft runko

Aura Conspecto Soft mukana Aura CompoLED Long Life, 19 W

Aura Conspecto Soft
Aura Conspecto softissa on valkoinen heijastin ja se toimitetaan 19 W Aura CompoLED valonlähteella. On/off 

versio toimitetaan 2 m kaapelilla ja Eurooppalaisella pistokkeella. 

Lisävarusteet

* DALI veriosta ei toimiteta kaaplelilla ja pistokkeella. 

Aura Light Oy, Vapaalantie 2B 26, 01650 Vantaa, Finland.
Tel. +358 (0)9 855 3640, info@auralight.fi, www.auralight.f


