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FLAT
Flat-paneeli on upotettava led-valaisin, jossa saatavana kaksi run-
kokokoa pyöreän ja neliön mallisena. Matala rakenne mahdollis-
taa asennuksen välikattoon, jossa tilaa on vähän. Soveltuu myös 
kosteaan tilaan (IP44). Valaisin on Triac-himmennettävä.

Rakenne Runko alumiinia, kupu akryylia.

Väri Valkoinen, opaalikupu.

Valonlähde Kiinteä led, 12/15W, 830/840.

L70: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila

-5 °C - +35 °C.

Asennus Uppoasennus kattoon.

Kytkentä Jousiliittimet 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa.

Ohjaus On/Off tai Triac (DIM).

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

FLAT 165 PYÖREÄ

4289929 A2FLAA IP44 12W/830 DIM VA 12 890 165 x 21 x 165 Ø 150 0,44

4289930 A2FLAB IP44 12W/840 DIM VA 12 980 165 x 21 x 165 Ø 150 0,44

FLAT 165 NELIÖ

4289931 A2FLAC IP44 12W/830 DIM VA 12 850 165 x 21 x 165 150 x 150 0,47

4289932 A2FLAD IP44 12W/840 DIM VA 12 890 165 x 21 x 165 150 x 150 0,47

FLAT 240 PYÖREÄ

4289933 A2FLAE IP44 15W/830 DIM VA 15 1220 240 x 21 x 240 Ø 225 0,64

4289934 A2FLAF IP44 15W/840 DIM VA 15 1290 240 x 21 x 240 Ø 225 0,64

FLAT 240 NELIÖ

4289935 A2FLAG IP44 15W/830 DIM VA 15 1190 240 x 21 x 240 225 x 225 0,69

4289936 A2FLAH IP44 15W/840 DIM VA 15 1150 240 x 21 x 240 225 x 225 0,69

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC

2619345 ABB IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO

2619344 ABB JUSSI 2-100VA RL UPK VAL

2622225 SCHNEIDER EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL
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