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Tuotekuvaus

• LED-riippuvalaisin, LED-valon teho 72 W, työpisteiden valaisemiseen toimistoissa ja
neuvotteluhuoneissa, häikäisemätön suora ja epäsuora valo

• Yksinkertainen, ajaton muotoilu

• Elektroninen liitäntälaite (DALI) suoraan valaistukseen

• Laadukas kotelo, alumiinirunko, musta-harmaa jauhepinnoitus

• Värilämpötila 4 000 K

• Erittäin hyvä valonlaatu, ei välky

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä DALI-Bus

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus CE, RoHS, WEEE

Takuu 5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa Heiluri

Asennuspaikka Kattoon

KOTELO

Mitat Pituus 1206 mm x Leveys 166 mm x Korkeus/
syvyys 30 mm

Paino 6000 g

Raaka-aine Alumiini

Pinnan malli jauhepinnoitettu

Kotelointiluokka IP20

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C...+40 °C

Suhteellinen ilmankosteus 5 - 93 %, ei kondensoituva

Väri musta, lähes kuin RAL 9004

Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n
mukaisesti

650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka I

Nimellisjännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Kulutus valmiustilassa < 1 W

VALO

Diffuusori läpinäkyvä

Häikäisysuppresion DDP (micro-prismatic)

Valoaukko suora/epäsuora

Säteilykulma 80 °

Häikäisyindeksi (UGR) ≤ 19

Välkyntäkerroin < 3 %

Mitoitusteho 78 W

Valovirta (valaisimet) 8830 lm

Laskettu 113 lm/W

Värilämpötila 4000 K

Värintoistoindeksi Ra >80

Väripoikkeama SDCM < 3

Värintoiston mittajärjestelmä CQS > 80

Valaisimen elinikä L70B10 70000 h

Valaisimen elinikä L70B50 80000 h

Valaisimen elinikä L80B10 45000 h

Valaisimen elinikä L80B50 50000 h

Valaisimen elinikä L90B10 25000 h

Valaisimen elinikä L90B50 25000 h

Fotobiologinen turvallisuus Riskiryhmä 1

Energiatehokkuusluokka A++ - A

1/2



TIETOLEHTI

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI BK

Tuotenumero GTIN

42 931 58 4015120306174

Mittapiirustus Lichtverteilungskurve_Bild (web)

2/2


