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Futura Max
Energiatehokas kylmien varastojen, pakastevarastojen sekä 
korkean lämpötilan kohteisiin soveltuva teollisuusvalaisin. Kes-
tää vaihtelevaa käyttöympäristön lämpötilaa. Erinomainen is-
kunkestävyys. Lisätarvikkeena myös seinäkiinnikkeet ja valai-
sinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teolli-
suusvalaisimiin: Futura PC, Futura Abs ja Futura NB.

• Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia, salvat ruostuma-

tonta terästä.

• Harmaa.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus.

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 2–10 m.

• Kiinteä led 33–65 W / 4780–9550 lm.

• Värilämpötila 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP66.

• IK10.

• Ohjattavuus On/Off.

• Käyttöympäristön lämpötila -40 … 60 °C.

• Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta60°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• PC = polykarbonaatti.

Futura Max
SNRO KOODI W LM

4310652 T3FMAA IP66 IK10 33W/840 PCO GR 33 4780

4310653 T3FMAB IP66 IK10 52W/840 PCO GR 52 7640

4310654 T3FMAC IP66 IK10 65W/840 PCO GR 65 9550

951572

 100
 10

1451172 / 1452

 100
 10

4310652

4310653 / 4310654

Futura Max kapea ja leveä runko. Jäähdytyselementti.
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