
AD LINEAR L
FIX
TEKNISET TIEDOT

Energiatehokas retrofit-ratkaisu pitkällä
käyttöiällä sisätiloihin. Laaja valikoima
räätälöintivaihtoehtoja saatavilla.
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TEKNISET TIEDOT

Valmistusmaa

Rungon väri

Valonohjaus

Käyttöikä

Takuu

Nimellisteho:

Valovirta:

Valotehokkuus:

Värilämpötila:

CRI

Käyttöjännite

Verkon taajuus

Tehokerroin 

IP Luokitus

IK-suojaus (iskunkesto)

Ylijännitesuojaus

Rungon materiaali

Suomi

220...240 Vac

50...60 Hz

> 0.9

-20°C - +40°C

Riippuu rungosta

Riippuu rungosta

DM 1kV, CM 2kV

Teräs

RAL9010

ON/OFF, DALI (DALI-2), SR (ZigBee)

> 100 000 tuntia (L80B10, Ta=25°C)

5 vuotta

 47 W

 7 860 lm

 168 lm/W

4000 K (optiona 5000 K ja 3000 K)

 > 80

Käyttölämpötila 



Asennus

MITAT, PAINO JA KYTKENTÄ

Pituus

Leveys

Korkeus

Paino

Asennustapa

Asennuspaikka

Kytkentätyyppi

Kytkentärasia

 1404 mm

139 mm

43 mm

0,65 kg

Ruuvit (4 kpl)

Vanhan valaisimen runko

H05VV-F kaapeli, 3-napainen / H05VV-F kaapeli, 5-napainen (DALI)

0,75...2,5 mm² johdotukselle
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Teho ja valovirta ±10 % (ilman linssejä, ilman diffuusoria, 4000K, Ta=25°C). Pidätämme oikeuden muutoksiin.


