


Tekninen data

EX Kaasuluokitus Ex db eb mb op is IIC T5 Gb

EX Pölyluokitus Ex tb op is IIIC T95°C Db

IECEx Sertifikaatti IECEx FTZU 18.0009X

ATEX Sertifikaatti FTZU 17 ATEX 0121X

IP Luokitus IP66 (IEC 60529)

IK Luokitus IK10 (IEC 62262)

Min. käyttölämpötila (°C) -40

Max. käyttölämpötila (°C) 40

Min. varastointilämpötila (°C) -50

Max. varastointilämpötila (°C) 80

Mitat

Netto paino (kg) 10 

Brutto paino (kg) 11

Pituus (mm) 387

Leveys (mm) 219

Korkeus (mm) 337

Rakenne

Runkomateriaali Alumiini

Rungon väri Harmaa / Hopea

Suojaus Erinomainen korroosiosuojaus

Pintakäsittely Sinkkihiutale

Optiikka

Heijastinmateriaali Alumiini

Valonjakokulmat 24° / 40° / 55°

Valonjaon käyttötarkoitus Korkeiden asennuksien valaisin

Suuntaus Suuntausasteikko

JUKO HX
JUKO™ HX on teollisuusvalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin. Valaisimessä on käytetty viimeisintä 
LED teknologiaa ja se on tehty toimimaan kaikissa ympäristöissä. Vahva ja innovatiivinen 
rakenne takaavat pitkän eliniän lähes huoltovapaasti. Täysin alumiiniset heijastimet luovat 
vahvan valotuoton juuri haluttuun kohtaan, minimoiden mahdollisen häikäisyn. Valaisin on 
suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Kytkentä

Kaapeliläpivienti M25

Kaapeliläpivientien määrä 1 tai 2 (läpiketjutus optio)

Min. johdin poikkipinta-ala (mm2) 1.5

Max. johdin poikkipinta-ala (mm2) 4

Kytkentäliitin Jousiliitin, 2X(L, N, PE)

Läpiketjutusmahdollisuus Kyllä (optiona)

Kiinnityspultti M8-M10, asennuslevy optiona

Sähkötekninen data

Min. jännite (VAC) 100

Max. jännite (VAC) 240

Min. taajuus (Hz) 50

Max. taajuus (Hz) 60

Ottoteho (W) 50 / 70 / 90

Tehokerroin 0,95

Käynnistysvirtasysäys Max. 1.3A2s

Valotekninen data

Valolähde COB LED

Kokonais luumen määrä (lm) 6500 / 9100 / 11700

Värintoistoindeksi (Cri) > 80

Värilämpötila (CCT) 3000-5000 K

Valoteho (lm/W) ~122-130

Laskennallinen elinikä (+25°C) 100 000 tuntia

Valonjako

24°

Materiaali Alumiini

Valokeila Kapea

40°

Materiaali Alumiini

Valokeila Keskikapea

55°

Materiaali Alumiini

Valokeila Keskileveä



Mittapiirrus

Asennusoptiot

Yhteystiedot

Katto / asennuskisko

4 x M8-M10 pultit

Asennuslevy (optio)

Tärinänvaimennin (optio)

Seinä

4 x M8-M10 pultit

Asennuslevy (optio)

Tärinänvaimennin (optio)

Putki

Putkiadapteri (optio)

Valmistaja

Jukolux Oy

Yrittäjänkatu 15, 65380, Vaasa, FINLAND

www.jukolux.fi

Yhteyshenkilö

Ismo Aukee

ismo.aukee@jukolux.fi

+358 500 469 204

Määrä/sulaketyyppi

HX-06100-24/40/55 HX-08500-24/40/55 HX-11000-24/40/55

Tyyppi B 10 A 10 9 8

Tyyppi B 16 A 14 13 12

Tyyppi C 10 A 12 11 10

Tyyppi C 16 A 16 15 14

Kaikki Jukolux tuotteet suunnitellaan, valmistetaan, kootaan ja testataan Suomessa.


