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Helvar ActiveAhead
ActiveAhead on itseoppiva, langatto
masti verkottuva ja moderni ohjaus
ratkaisu. ActiveAheadvalaisimet oppi
vat jatkuvasti tilassa tapahtuvan liikkeen 
mukaan ja kommunikoivat keskenään. 
ActiveAhead huolehtii, että tielläsi on 
aina valoa. Asenna ja unohda, ei ohjel
mointia tai käyttöönottoa.

Philips MasterConnect
MasterConnectjärjestelmä sisältää va
laisimet ja PIRtunnistimet, jotka kom
munikoivat langattomasti keskenään. 
Tunnistin voi olla valaisimeen integroi
tu tai erillinen. Yksinkertainen ja kus
tannus tehokas järjestelmä sopii erit täin 
hyvin esim. parkkihalleihin sekä toimis
to  ja koulutiloihin.

LED-teollisuusvalaisimien tuote perhe 
vaativiin projekteihin ja käyttökohtei-
siin. Korkean IP66-luokan valaisimet 
ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, 
logistiikkakeskuksiin ja tuotanto-
tiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit  
tai epätyypilliset lämpötilat ovat arki-
päivää.

LED

Flip

”Yhdestä profiilista 

saumattomasti valmis-

tettu runko ja kupu.”

DALI
DALIliitäntälaitteet mahdollistavat va
laisimen yhdistämisen DALIpohjaisiin 
ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrat
tuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI 
mahdollistaa valaisinkohtaisen him
mennyksen ja ohjauksen sekä merkit
tävän energiansäästöpotentiaalin.
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Rakenne
 > Valaisimen runko ja päädyt polykarbonaattia
 > Optiikat:  
opaali, keskileveä 60°, laaja 80°, laaja 90°

 > DALI ja perusmallit sekä erilaisilla ohjaustavoilla 
ja sensoreilla

 > Versioiden valovirta ja pituustiedot taulukossa
 > Kaikki valaisimet läpijohdotettu 5x2,5 mm2

 > Jousiliitinrima 5x2,5 mm2

 > Käyttöympäristön lämpötila 20 °C  +30 °C
 > Teollisuusversiot 40 °C  ….
 > LEDmoduulin elinikä Ta=25 °C: 
 100 000 h (L70) 
 100 000 h (L80) 
 71 000 h (L90)

 > Liitäntälaitteen elinikä Ta=25 °C: 
 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Tilauksesta
 > Liitosjohdoilla

 > Projektikohtaiset valovirtapaketit

 > Myös EnstoNetjohtosarjoilla

Asennus
 > Kattoon FLJK1-kiinnikkeellä. Sisältyy toimituk
seen.

 > FLJK1-lukkopultilla (kts. asennusohje) valaisimen 
IK08

 > Valaisinripustuskiskoon FLJK2…6jousi
kiinnikkeillä

Snro Tyyppi Tuotenimi Teho Kg Pituus Ohjaus Valovirta B16 max C16 max

Flip - opaali diffuusori
43 615 69 FL121RO30 FL12 1RO IP66 3170LM 21W/840 21W 2,0 1253 on/off 3170 lm 38 64

43 615 70 FL121RO30ED FL12 1RO IP66 3170LM 21W/840 DALI 21W 2,0 1253 DALI 3170 lm 21 35

43 615 71 FL121RO35 FL12 1RO IP66 3670LM 25W/840 25W 2,0 1253 on/off 3670 lm 38 64

43 615 72 FL121RO35ED FL12 1RO IP66 3670LM 25W/840 DALI 25W 2,0 1253 DALI 3670 lm 21 35

43 615 73 FL121RO40 FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 28W 2,0 1253 on/off 4160 lm 38 64

43 615 74 FL121RO40ED FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 DALI 28W 2,0 1253 DALI 4160 lm 21 35

43 615 75 FL121RO45 FL12 1RO IP66 4630LM 31W/840 31W 2,0 1253 on/off 4630 lm 38 64

43 615 76 FL121RO45ED FL12 1RO IP66 4630LM 31W/840 DALI 31W 2,0 1253 DALI 4630 lm 21 35

43 615 77 FL121RO50 FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 35W 2,0 1253 on/off 5100 lm 28 38

43 615 78 FL121RO50ED FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 DALI 35W 2,0 1253 DALI 5100 lm 21 35

FLIP 1RO

FLIP 3R AA High Bay sensori

FLIP 3R

FLIP 1RO AA Low Bay sensori

Valaisin L1 L2 min / max W H1 H2

FL12xxx 1253 800 / 1150 86 76 93

FL12xxx ohjauslaitteen kanssa 1323 900 / 1250 86 76 93

FL15xxx 1533 1100 / 1430 86 76 93

FL15xxx ohjauslaitteen kanssa 1603 1200 / 1530 86 76 93

L2

L1

H2H1

W

L2

L1

H2H1

W

IP66 IK08
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Snro Tyyppi Tuotenimi Teho Kg Pituus Ohjaus Valovirta B16 max C16 max

Flip - opaali diffuusori
43 615 79 FL121RO55 FL12 1RO IP66 5560LM 38W/840 38W 2,0 1253 on/off 5560 lm 28 38

43 615 80 FL121RO55ED FL12 1RO IP66 5560LM 38W/840 DALI 38W 2,0 1253 DALI 5560 lm 21 35

43 615 81 FL121RO60 FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 42W 2,0 1253 on/off 6010 lm 28 38

43 615 82 FL121RO60ED FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 DALI 42W 2,0 1253 DALI 6010 lm 21 35

43 615 83 FL121RO65 FL12 1RO IP66 6480LM 46W/840 46W 2,0 1253 on/off 6480 lm 28 38

43 615 84 FL121RO65ED FL12 1RO IP66 6480LM 46W/840 DALI 46W 2,0 1253 DALI 6480 lm 21 35

43 615 85 FL121RO70 FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 49W 2,0 1253 on/off 6950 lm 28 38

43 615 86 FL121RO70ED FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 DALI 49W 2,0 1253 DALI 6950 lm 21 35

43 615 87 FL121RO75 FL12 1RO IP66 7770LM 56W/840 56W 2,0 1253 on/off 7770 lm 28 38

43 615 88 FL121RO75ED FL12 1RO IP66 7770LM 56W/840 DALI 56W 2,0 1253 DALI 7770 lm 21 35

43 615 89 FL121RO80 FL12 1RO IP66 8180LM 60W/840 60W 2,0 1253 on/off 8180 lm 28 38

43 615 90 FL121RO80ED FL12 1RO IP66 8180LM 60W/840 DALI 60W 2,0 1253 DALI 8180 lm 20 34

43 615 91 FL121RO85 FL12 1RO IP66 8600LM 64W/840 64W 2,0 1253 on/off 8600 lm 28 38

43 615 92 FL121RO85ED FL12 1RO IP66 8600LM 64W/840 DALI 64W 2,0 1253 DALI 8600 lm 20 34

43 615 93 FL121RO90 FL12 1RO IP66 9330LM 71W/840 71W 2,0 1253 on/off 9330 lm 19 32

43 615 94 FL121RO90ED FL12 1RO IP66 9330LM 71W/840 DALI 71W 2,0 1253 DALI 9330 lm 20 34

43 615 95 FL151RO40 FL15 1RO IP66 3960LM 26W/840 26W 2,4 1533 on/off 3960 lm 38 64

43 615 96 FL151RO40ED FL15 1RO IP66 3960LM 26W/840 DALI 26W 2,4 1533 DALI 3960 lm 21 35

43 615 97 FL151RO45 FL15 1RO IP66 4590LM 31W/840 31W 2,4 1533 on/off 4590 lm 38 64

43 615 98 FL151RO45ED FL15 1RO IP66 4590LM 31W/840 DALI 31W 2,4 1533 DALI 4590 lm 21 35

43 615 99 FL151RO50 FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 35W 2,4 1533 on/off 5200 lm 28 38

43 641 86 FL151RO50ED FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 DALI 35W 2,4 1533 DALI 5200 lm 21 35

43 641 87 FL151RO55 FL15 1RO IP66 5790LM 39W/840 39W 2,4 1533 on/off 5790 lm 28 38

43 641 88 FL151RO55ED FL15 1RO IP66 5790LM 39W/840 DALI 39W 2,4 1533 DALI 5790 lm 21 35

43 641 89 FL151RO60 FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 44W 2,4 1533 on/off 6380 lm 28 38

43 641 90 FL151RO60ED FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 DALI 44W 2,4 1533 DALI 6380 lm 21 35

43 641 91 FL151RO70 FL15 1RO IP66 6950LM 48W/840 48W 2,4 1533 on/off 6950 lm 28 38

43 641 92 FL151RO70ED FL15 1RO IP66 6950LM 48W/840 DALI 48W 2,4 1533 DALI 6950 lm 21 35

43 641 93 FL151RO75 FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 52W 2,4 1533 on/off 7520 lm 28 38

43 641 94 FL151RO75ED FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 DALI 52W 2,4 1533 DALI 7520 lm 21 35

43 641 95 FL151RO80 FL15 1RO IP66 8100LM 57W/840 57W 2,4 1533 on/off 8100 lm 28 38

43 641 96 FL151RO80ED FL15 1RO IP66 8100LM 57W/840 DALI 57W 2,4 1533 DALI 8100 lm 21 35

43 641 97 FL151RO85 FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 61W 2,4 1533 on/off 8680 lm 28 38

43 641 98 FL151RO85ED FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 DALI 61W 2,4 1533 DALI 8680 lm 20 34

43 641 99 FL151RO90 FL15 1RO IP66 9200LM 66W/840 66W 2,4 1533 on/off 9200 lm 19 32

43 901 00 FL151RO90ED FL15 1RO IP66 9200LM 66W/840 DALI 66W 2,4 1533 DALI 9200 lm 20 34

43 901 27 FL151RO95 FL15 1RO IP66 9710LM 70W/840 70W 2,4 1533 on/off 9710 lm 19 32

43 901 28 FL151RO95ED FL15 1RO IP66 9710LM 70W/840 DALI 70W 2,4 1533 DALI 9710 lm 20 34

43 901 30 FL151RO100 FL15 1RO IP66 10230LM 75W/840 75W 2,4 1533 on/off 10230 lm 19 32

43 901 31 FL151RO100ED FL15 1RO IP66 10230LM 75W/840 DALI 75W 2,4 1533 DALI 10230 lm 20 34

43 901 33 FL151RO105 FL15 1RO IP66 10750LM 80W/840 80W 2,4 1533 on/off 10750 lm 19 32

43 901 34 FL151RO105ED FL15 1RO IP66 10750LM 80W/840 DALI 80W 2,4 1533 DALI 10750 lm 20 34

43 901 36 FL151RO110 FL15 1RO IP66 11200LM 84W/840 84W 2,4 1533 on/off 11200 lm 19 32

43 901 37 FL151RO110ED FL15 1RO IP66 11200LM 84W/840 DALI 84W 2,4 1533 DALI 11200 lm 20 33

43 901 39 FL151RO115 FL15 1RO IP66 11660LM 88W/840 88W 2,4 1533 on/off 11660 lm 19 31

43 901 40 FL151RO115ED FL15 1RO IP66 11660LM 88W/840 DALI 88W 2,4 1533 DALI 11660 lm 20 31

Flip - laajasäteilevä optiikka 90°
43 901 42 FL123RW90F40 FL12 3RW90F IP66 4140LM 26W/840 26W 2,0 1253 on/off 4140 lm 39 39

43 901 45 FL123RW90F40ED FL12 3RW90F IP66 4140LM 26W/840 DALI 26W 2,0 1253 DALI 4140 lm 21 35

43 901 48 FL123RW90F50 FL12 3RW90F IP66 5100LM 32W/840 32W 2,0 1253 on/off 5100 lm 39 39

43 901 51 FL123RW90F50ED FL12 3RW90F IP66 5100LM 32W/840 DALI 32W 2,0 1253 DALI 5100 lm 21 35

43 901 54 FL123RW90F60 FL12 3RW90F IP66 6030LM 38W/840 38W 2,0 1253 on/off 6030 lm 39 39

43 901 55 FL123RW90F60ED FL12 3RW90F IP66 6030LM 38W/840 DALI 38W 2,0 1253 DALI 6030 lm 21 35
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Snro Tyyppi Tuotenimi Teho Kg Pituus Ohjaus Valovirta B16 max C16 max

Flip - laajasäteilevä optiikka 90°
43 901 57 FL123RW90F70 FL12 3RW90F IP66 6920LM 45W/840 45W 2,0 1253 on/off 6920 lm 39 39

43 901 58 FL123RW90F70ED FL12 3RW90F IP66 6920LM 45W/840 DALI 45W 2,0 1253 DALI 6920 lm 21 35

43 901 60 FL123RW90F75 FL12 3RW90F IP66 7820LM 52W/840 52W 2,0 1253 on/off 7820 lm 28 38

43 901 61 FL123RW90F75ED FL12 3RW90F IP66 7820LM 52W/840 DALI 52W 2,0 1253 DALI 7820 lm 21 35

43 901 63 FL123RW90F85 FL12 3RW90F IP66 8660LM 58W/840 58W 2,0 1253 on/off 8660 lm 28 38

43 901 64 FL123RW90F85ED FL12 3RW90F IP66 8660LM 58W/840 DALI 58W 2,0 1253 DALI 8660 lm 21 35

43 901 66 FL123RW90F95 FL12 3RW90F IP66 9430LM 65W/840 65W 2,0 1253 on/off 9430 lm 19 32

43 901 67 FL123RW90F95ED FL12 3RW90F IP66 9430LM 65W/840 DALI 65W 2,0 1253 DALI 9430 lm 20 34

43 901 69 FL153RW90F50 FL15 3RW90F IP66 5180LM 32W/840 32W 2,4 1533 on/off 5180 lm 39 39

43 901 70 FL153RW90F50ED FL15 3RW90F IP66 5180LM 32W/840 DALI 32W 2,4 1533 DALI 5180 lm 21 35

43 901 72 FL153RW90F60 FL15 3RW90F IP66 6380LM 40W/840 40W 2,4 1533 on/off 6380 lm 39 39

43 901 73 FL153RW90F60ED FL15 3RW90F IP66 6380LM 40W/840 DALI 40W 2,4 1533 DALI 6380 lm 21 35

43 901 75 FL153RW90F75 FL15 3RW90F IP66 7530LM 48W/840 48W 2,4 1533 on/off 7530 lm 39 39

43 901 76 FL153RW90F75ED FL15 3RW90F IP66 7530LM 48W/840 DALI 48W 2,4 1533 DALI 7530 lm 21 35

43 901 77 FL153RW90F85 FL15 3RW90F IP66 8660LM 56W/840 56W 2,4 1533 on/off 8660 lm 39 39

43 901 78 FL153RW90F85ED FL15 3RW90F IP66 8660LM 56W/840 DALI 56W 2,4 1533 DALI 8660 lm 21 35

43 901 80 FL153RW90F95 FL15 3RW90F IP66 9770LM 65W/840 65W 2,4 1533 on/off 9770 lm 19 32

43 901 81 FL153RW90F95ED FL15 3RW90F IP66 9770LM 65W/840 DALI 65W 2,4 1533 DALI 9770 lm 20 34

43 901 83 FL153RW90F105 FL15 3RW90F IP66 10820LM 73W/840 73W 2,4 1533 on/off 10820 lm 19 32

43 901 84 FL153RW90F105ED FL15 3RW90F IP66 10820LM 73W/840 DALI 73W 2,4 1533 DALI 10820 lm 20 34

43 901 86 FL153RW90F115 FL15 3RW90F IP66 11780LM 81W/840 81W 2,4 1533 on/off 11780 lm 19 32

43 901 87 FL153RW90F115ED FL15 3RW90F IP66 11780LM 81W/840 DALI 81W 2,4 1533 DALI 11780 lm 20 34

Flip - laajasäteilevä optiikka 80°
43 901 89 FL123RW80C40 FL12 3RW80C IP66 4290LM 26W/840 26W 2,0 1253 on/off 4290 lm 39 39

43 901 90 FL123RW80C40ED FL12 3RW80C IP66 4290LM 26W/840 DALI 26W 2,0 1253 DALI 4290 lm 21 35

43 901 92 FL123RW80C50 FL12 3RW80C IP66 5290LM 32W/840 32W 2,0 1253 on/off 5290 lm 39 39

43 901 93 FL123RW80C50ED FL12 3RW80C IP66 5290LM 32W/840 DALI 32W 2,0 1253 DALI 5290 lm 21 35

43 901 95 FL123RW80C60 FL12 3RW80C IP66 6260LM 38W/840 38W 2,0 1253 on/off 6260 lm 39 39

43 901 97 FL123RW80C60ED FL12 3RW80C IP66 6260LM 38W/840 DALI 38W 2,0 1253 DALI 6260 lm 21 35

43 901 98 FL123RW80C70 FL12 3RW80C IP66 7180LM 45W/840 45W 2,0 1253 on/off 7180 lm 39 39

43 903 00 FL123RW80C70ED FL12 3RW80C IP66 7180LM 45W/840 DALI 45W 2,0 1253 DALI 7180 lm 21 35

43 903 01 FL123RW80C75 FL12 3RW80C IP66 8110LM 52W/840 52W 2,0 1253 on/off 8110 lm 28 38

43 903 05 FL123RW80C75ED FL12 3RW80C IP66 8110LM 52W/840 DALI 52W 2,0 1253 DALI 8110 lm 21 35

43 903 09 FL123RW80C85 FL12 3RW80C IP66 8980LM 58W/840 58W 2,0 1253 on/off 8980 lm 28 38

43 903 10 FL123RW80C85ED FL12 3RW80C IP66 8980LM 58W/840 DALI 58W 2,0 1253 DALI 8980 lm 21 35

43 903 11 FL123RW80C95 FL12 3RW80C IP66 9780LM 65W/840 65W 2,0 1253 on/off 9780 lm 19 32

43 903 15 FL123RW80C95ED FL12 3RW80C IP66 9780LM 65W/840 DALI 65W 2,0 1253 DALI 9780 lm 20 34

43 903 20 FL153RW80C50 FL15 3RW80C IP66 5370LM 32W/840 32W 2,4 1533 on/off 5370 lm 39 39

43 903 21 FL153RW80C50ED FL15 3RW80C IP66 5370LM 32W/840 DALI 32W 2,4 1533 DALI 5370 lm 21 35

43 903 25 FL153RW80C60 FL15 3RW80C IP66 6620LM 40W/840 40W 2,4 1533 on/off 6620 lm 39 39

43 903 29 FL153RW80C60ED FL15 3RW80C IP66 6620LM 40W/840 DALI 40W 2,4 1533 DALI 6620 lm 21 35

43 903 30 FL153RW80C75 FL15 3RW80C IP66 7810LM 48W/840 48W 2,4 1533 on/off 7810 lm 39 39

43 903 31 FL153RW80C75ED FL15 3RW80C IP66 7810LM 48W/840 DALI 48W 2,4 1533 DALI 7810 lm 21 35

43 903 33 FL153RW80C85 FL15 3RW80C IP66 8980LM 56W/840 56W 2,4 1533 on/off 8980 lm 39 39

43 903 34 FL153RW80C85ED FL15 3RW80C IP66 8980LM 56W/840 DALI 56W 2,4 1533 DALI 8980 lm 21 35

43 903 36 FL153RW80C95 FL15 3RW80C IP66 10130LM 65W/840 65W 2,4 1533 on/off 10130 lm 19 32

43 903 38 FL153RW80C95ED FL15 3RW80C IP66 10130LM 65W/840 DALI 65W 2,4 1533 DALI 10130 lm 20 34

43 903 40 FL153RW80C105 FL15 3RW80C IP66 11220LM 73W/840 73W 2,4 1533 on/off 11220 lm 19 32

43 903 41 FL153RW80C105ED FL15 3RW80C IP66 11220LM 73W/840 DALI 73W 2,4 1533 DALI 11220 lm 20 34

43 903 42 FL153RW80C115 FL15 3RW80C IP66 12220LM 81W/840 81W 2,4 1533 on/off 12220 lm 19 32

43 903 43 FL153RW80C115ED FL15 3RW80C IP66 12220LM 81W/840 DALI 81W 2,4 1533 DALI 12220 lm 20 34
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Snro Tyyppi Tuotenimi Teho Kg Pituus Ohjaus Valovirta B16 max C16 max

Flip - keskisäteilevä optiikka 60°
43 903 44 FL123RM60F40 FL12 3RM60F IP66 4190LM 26W/840 26W 2,0 1253 on/off 4190 lm 39 39

43 903 45 FL123RM60F40ED FL12 3RM60F IP66 4190LM 26W/840 DA 26W 2,0 1253 DALI 4190 lm 21 35

43 903 46 FL123RM60F50 FL12 3RM60F IP66 5160LM 32W/840 32W 2,0 1253 on/off 5160 lm 39 39

43 903 47 FL123RM60F50ED FL12 3RM60F IP66 5160LM 32W/840 DA 32W 2,0 1253 DALI 5160 lm 21 35

43 903 48 FL123RM60F60 FL12 3RM60F IP66 6100LM 38W/840 38W 2,0 1253 on/off 6100 lm 39 39

43 903 49 FL123RM60F60ED FL12 3RM60F IP66 6100LM 38W/840 DA 38W 2,0 1253 DALI 6100 lm 21 35

43 903 50 FL123RM60F70 FL12 3RM60F IP66 7000LM 45W/840 45W 2,0 1253 on/off 7000 lm 39 39

43 903 51 FL123RM60F70ED FL12 3RM60F IP66 7000LM 45W/840 DA 45W 2,0 1253 DALI 7000 lm 21 35

43 903 52 FL123RM60F75 FL12 3RM60F IP66 7910LM 52W/840 52W 2,0 1253 on/off 7910 lm 28 38

43 903 53 FL123RM60F75ED FL12 3RM60F IP66 7910LM 52W/840 DA 52W 2,0 1253 DALI 7910 lm 21 35

43 903 54 FL123RM60F85 FL12 3RM60F IP66 8760LM 58W/840 58W 2,0 1253 on/off 8760 lm 28 38

43 903 55 FL123RM60F85ED FL12 3RM60F IP66 8760LM 58W/840 DA 58W 2,0 1253 DALI 8760 lm 21 35

43 903 56 FL123RM60F95 FL12 3RM60F IP66 9540LM 65W/840 65W 2,0 1253 on/off 9540 lm 19 32

43 903 57 FL123RM60F95ED FL12 3RM60F IP66 9540LM 65W/840 DA 65W 2,0 1253 DALI 9540 lm 20 34

43 903 58 FL153RM60F50 FL15 3RM60F IP66 5240LM 32W/840 32W 2,4 1533 on/off 5240 lm 39 39

43 903 59 FL153RM60F50ED FL15 3RM60F IP66 5240LM 32W/840 DA 32W 2,4 1533 DALI 5240 lm 21 35

43 903 60 FL153RM60F60 FL15 3RM60F IP66 6450LM 40W/840 40W 2,4 1533 on/off 6450 lm 39 39

43 903 61 FL153RM60F60ED FL15 3RM60F IP66 6450LM 40W/840 DA 40W 2,4 1533 DALI 6450 lm 21 35

43 903 62 FL153RM60F75 FL15 3RM60F IP66 7620LM 48W/840 48W 2,4 1533 on/off 7620 lm 39 39

43 903 63 FL153RM60F75ED FL15 3RM60F IP66 7620LM 48W/840 DA 48W 2,4 1533 DALI 7620 lm 21 35

43 903 64 FL153RM60F85 FL15 3RM60F IP66 8760LM 56W/840 56W 2,4 1533 on/off 8760 lm 39 39

43 903 65 FL153RM60F85ED FL15 3RM60F IP66 8760LM 56W/840 DA 56W 2,4 1533 DALI 8760 lm 21 35

43 903 66 FL153RM60F95 FL15 3RM60F IP66 9880LM 65W/840 65W 2,4 1533 on/off 9880 lm 19 32

43 903 67 FL153RM60F95ED FL15 3RM60F IP66 9880LM 65W/840 DA 65W 2,4 1533 DALI 9880 lm 20 34

43 903 68 FL153RM60F105 FL15 3RM60F IP66 10950LM 73W/840 73W 2,4 1533 on/off 10950 lm 19 32

43 903 69 FL153RM60F105ED FL15 3RM60F IP66 10950LM 73W/840 DA 73W 2,4 1533 DALI 10950 lm 20 34

43 903 70 FL153RM60F115 FL15 3RM60F IP66 11920LM 81W/840 81W 2,4 1533 on/off 11920 lm 19 32

43 903 71 FL153RM60F115ED FL15 3RM60F IP66 11920LM 81W/840 DA 81W 2,4 1533 DALI 11920 lm 20 34

Flip - opaali diffuusori, tutka
43 903 72 FL121RO40R FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 Radar 28W 2,0 1323 tutka on/off 4160 lm 38 64

43 903 73 FL121RO50R FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 Radar 35W 2,0 1323 tutka on/off 5100 lm 28 38

43 903 74 FL121RO60R FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 Radar 42W 2,0 1323 tutka on/off 6010 lm 28 38

43 903 75 FL121RO70R FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 Radar 49W 2,0 1323 tutka on/off 6950 lm 28 38

43 903 76 FL151RO50R FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 Radar 35W 2,4 1603 tutka on/off 5200 lm 28 38

43 903 77 FL151RO60R FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 Radar 44W 2,4 1603 tutka on/off 6380 lm 28 38

43 903 78 FL151RO75R FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 Radar 52W 2,4 1603 tutka on/off 7520 lm 28 38

43 903 79 FL151RO85R FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 Radar 61W 2,4 1603 tutka on/off 8680 lm 28 38

Flip - opaali diffuusori, stepDIM
43 903 80 FL121RO40SD FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 SD 28W 2,0 1323 stepDIM 4160 lm 43 43

43 903 81 FL121RO50SD FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 SD 35W 2,0 1323 stepDIM 5100 lm 43 43

43 903 82 FL121RO60SD FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 SD 42W 2,0 1323 stepDIM 6010 lm 43 43

43 903 83 FL121RO70SD FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 SD 49W 2,0 1323 stepDIM 6950 lm 43 43

43 903 84 FL151RO50SD FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 SD 35W 2,4 1603 stepDIM 5200 lm 34 34

43 903 85 FL151RO60SD FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 SD 44W 2,4 1603 stepDIM 6380 lm 34 34

43 903 86 FL151RO75SD FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 SD 52W 2,4 1603 stepDIM 7520 lm 34 34

43 903 87 FL151RO85SD FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 SD 61W 2,4 1603 stepDIM 8680 lm 34 34

Flip - opaali diffuusori, MasterConnect
43 903 88 FL121RO40MC FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 MC 28W 2,0 1253 MasterConnect 4160 lm 21 35

43 903 89 FL121RO50MC FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 MC 35W 2,0 1253 MasterConnect 5100 lm 21 35

43 903 90 FL121RO60MC FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 MC 42W 2,0 1253 MasterConnect 6010 lm 21 35

43 903 91 FL121RO70MC FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 MC 49W 2,0 1253 MasterConnect 6950 lm 21 35

43 903 92 FL151RO50MC FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 MC 35W 2,4 1533 MasterConnect 5200 lm 21 35

43 903 93 FL151RO60MC FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 MC 44W 2,4 1533 MasterConnect 6380 lm 21 35

43 903 94 FL151RO75MC FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 MC 52W 2,4 1533 MasterConnect 7520 lm 21 35

43 903 95 FL151RO85MC FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 MC 61W 2,4 1533 MasterConnect 8680 lm 21 35
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Snro Tyyppi Tuotenimi Teho Kg Pituus Ohjaus Valovirta B16 max C16 max

Flip - opaali diffuusori, Active Ahead gen2, Low Bay, PIR
43 903 96 FL121RO40A2L FL12 1RO IP65 4160LM 28W/840 AA PIR 28W 2,0 1323 Active Ahead G2, PIR 4160 lm 21 35

43 903 97 FL121RO50A2L FL12 1RO IP65 5100LM 35W/840 AA PIR 35W 2,0 1323 Active Ahead G2, PIR 5100 lm 21 35

43 903 98 FL121RO60A2L FL12 1RO IP65 6010LM 42W/840 AA PIR 42W 2,0 1323 Active Ahead G2, PIR 6010 lm 21 35

43 903 99 FL121RO70A2L FL12 1RO IP65 6950LM 49W/840 AA PIR 49W 2,0 1323 Active Ahead G2, PIR 6950 lm 21 35

43 908 00 FL151RO50A2L FL15 1RO IP65 5200LM 35W/840 AA PIR 35W 2,4 1603 Active Ahead G2, PIR 5200 lm 21 35

43 908 01 FL151RO60A2L FL15 1RO IP65 6380LM 44W/840 AA PIR 44W 2,4 1603 Active Ahead G2, PIR 6380 lm 21 35

43 908 02 FL151RO75A2L FL15 1RO IP65 7520LM 52W/840 AA PIR 52W 2,4 1603 Active Ahead G2, PIR 7520 lm 21 35

43 908 03 FL151RO85A2L FL15 1RO IP65 8680LM 61W/840 AA PIR 61W 2,4 1603 Active Ahead G2, PIR 8680 lm 21 35

Flip - opaali diffuusori, teollisuus -40 °C - ….
43 908 04 FL121RO30-I FL12 1RO IP66 3170LM 21W/840 IND 21W 2,0 1253 on/off 3170 lm 32 51

43 908 05 FL121RO30ED-I FL12 1RO IP66 3170LM 21W/840 DALI IND 21W 2,0 1253 DALI 3170 lm 55 90

43 908 06 FL121RO40-I FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 IND 28W 2,0 1253 on/off 4160 lm 32 51

43 908 07 FL121RO40ED-I FL12 1RO IP66 4160LM 28W/840 DALI IND 28W 2,0 1253 DALI 4160 lm 55 90

43 908 08 FL121RO50-I FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 IND 35W 2,0 1253 on/off 5100 lm 32 51

43 908 09 FL121RO50ED-I FL12 1RO IP66 5100LM 35W/840 DALI IND 35W 2,0 1253 DALI 5100 lm 30 50

43 908 10 FL121RO60-I FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 IND 42W 2,0 1253 on/off 6010 lm 32 51

43 908 11 FL121RO60ED-I FL12 1RO IP66 6010LM 42W/840 DALI IND 42W 2,0 1253 DALI 6010 lm 30 50

43 908 12 FL121RO70-I FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 IND 49W 2,0 1253 on/off 6950 lm 32 51

43 908 13 FL121RO70ED-I FL12 1RO IP66 6950LM 49W/840 DALI IND 49W 2,0 1253 DALI 6950 lm 28 41

43 908 14 FL151RO40-I FL15 1RO IP66 3960LM 26W/840 IND 26W 2,4 1533 on/off 3960 lm 32 51

43 908 15 FL151RO40ED-I FL15 1RO IP66 3960LM 26W/840 DALI IND 26W 2,4 1533 DALI 3960 lm 30 50

43 908 16 FL151RO50-I FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 IND 35W 2,4 1533 on/off 5200 lm 32 51

43 908 17 FL151RO50ED-I FL15 1RO IP66 5200LM 35W/840 DALI IND 35W 2,4 1533 DALI 5200 lm 30 50

43 908 18 FL151RO60-I FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 IND 44W 2,4 1533 on/off 6380 lm 32 51

43 908 19 FL151RO60ED-I FL15 1RO IP66 6380LM 44W/840 DALI IND 44W 2,4 1533 DALI 6380 lm 28 41

43 908 20 FL151RO75-I FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 IND 52W 2,4 1533 on/off 7520 lm 32 41

43 908 21 FL151RO75ED-I FL15 1RO IP66 7520LM 52W/840 DALI IND 52W 2,4 1533 DALI 7520 lm 28 41

43 908 22 FL151RO85-I FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 IND 61W 2,4 1533 on/off 8680 lm 32 41

43 908 23 FL151RO85ED-I FL15 1RO IP66 8680LM 61W/840 DALI IND 61W 2,4 1533 DALI 8680 lm 28 41

Flip - laajasäteilevä optiikka 90°, teollisuus -40 °C - ….
43 908 24 FL153RHW90F130-I FL15 3RW90F IP66 13370LM 90W/840 IND 90W 2,4 1533 on/off 13370 lm 16 27

43 908 25 FL153RHW90F130ED-I FL15 3RW90F IP66 13370LM 90W/840 DALI IND 90W 2,4 1533 DALI 13370 lm 16 27

Flip - jousi- ja kiskokiinnikkeet
43 908 34 FLJK1 JOUSIKIINNIKEPARI 0,2

43 908 35 FLJK2 KISKOKIINNIPEPARI MEK70 0,2

43 908 36 FLJK2V KISKOKIINNIPEPARI MEK70 VALK. 0,2

43 908 37 FLJK3 KISKOKIINNIPEPARI MEK110 0,2

43 908 38 FLJK3V KISKOKIINNIPEPARI MEK110 VALK. 0,2

43 908 39 FLJK4 KISKOKIINNIPEPARI MP-311 0,2

43 908 40 FLJK4V KISKOKIINNIPEPARI MP-311 VALK. 0,2

43 908 41 FLJK5 KISKOKIINNIPEPARI MP-321 0,2

43 908 42 FLJK5V KISKOKIINNIPEPARI MP-321 VALK. 0,2

43 908 43 FLJK6 KISKOKIINNIPEPARI XYRV106M 0,2

43 908 44 FLJK6V KISKOKIINNIPEPARI XYRV106M VA. 0,2
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Flip
Koodiavain

 > O Opaalidiffuusori
 > M60F Keskisäteilevä optiikka 60°, huurrettu linssi
 > W80C Laajasäteilevä optiikka 80°, kirkas linssi
 > W90F Laajasäteilevä optiikka 90°, huurrettu linssi

Optiikka

 >   Katso taulukko seuraavalta sivulta

Valovirta

 > I  Teollisuusmalli Ta -40°...

Erikoista

 >   Perusversio on/off
 > ED DALI
 > R Tutka-anturi DIP-kytkimellä, on/off
 > SD StepDIM, tutka-anturi DIP-kytkimellä, yksi valaisin CorridorFunction
 > MC MasterConnect, Wireless Zigbee ja Bluetooth
 > A2 ActiveAhead gen2, ilman sensoria, Wireless Bluetooth
 > A2L ActiveAhead gen2 Low Bay PIR -sensorilla, Wireless Bluetooth
 > A2H ActiveAhead gen2 High Bay PIR -sensorilla, Wireless Bluetooth

Ohjaustavat

 >   CRI 80 ja 4 000K
 > 830 CRI 80 ja 3 000K
 > 850 CRI 80 ja 5 000K
 > 930 CRI 90 ja 3 000K
 > 940 CRI 90 ja 4 000K
 > 950 CRI 90 ja 5 000K

Värilämpötila ja värintoisto

F L 1 5 6 03 R E DW 9 0 F 9 4 0 I

 > FL Flip

Valaisin

 > 12 1253 mm (4ft)
 > 15 1533 mm (5ft)

Pituus

 > 1R 1-rivinen
 > 3R 3-rivinen
 > 3RH 3-rivinen, korkea valovirta

LED-moduuli
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O

100%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

W80C

100%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

W90F

100%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

M60F

100%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

Valovirran koodi
FL12

O W90F W80C M60F

30 3170

35 3670

40 4160 4140 4290 4190

45 4630

50 5100 5100 5290 5160

55 5560

60 6010 6030 6260 6100
65 6480

70 6950 6920 7180 7000
75 7770 7820 8110 7910
80 8180

85 8600 8660 8980 8760
90 9330

95 9430 9780 9540

Valovirran koodi
FL15

O W90F W80C M60F

40 3960
45 4590
50 5200 5180 5370 5240
55 5790
60 6380 6380 6620 6450
65

70 6950
75 7520 7530 7810 7620
80 8100
85 8680 8660 8980 8760
90 9200
95 9710 9770 10130 9880

100 10230
105 10750 10820 11220 10950
110 11200
115 11660 11780 12220 11920
130 13370 13870 13530
140 14360 14900 14530
155 15540 16120 15720

Valovirran koodi
FL18

O W90F W80C M60F

160 16040 16640 16230

170 17230 17870 17430

185 18650 19350 18870


