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• Kiinnityslaipalla alustaan.
• Valaisimen mukana toimitet-

tavalla putkella, Ø 60 mm,
pylväsjalustaan.

• –O– 5 x 2,5 mm2.

• Pylväs ja häikäisysuojat sinkittyä,
polyesterimaalattua terästä.

• Valaisimen yläosa
polyesterimaalattua alumiinia.

• Kiinnityslaippa alumiinia.
• Kupu kirkasta, iskunkestävää
polykarbonaattia.

• 880-sarjassa rakenne
ulkovalaisimien ilkivallan
kestävyysluokkaa 3.

• Valaisimessa 882 vakiona

Asennus

Rakenne

Suojausluokka 1

Kotelointiluokka IP 23

BEO-pollarivalaisimet

edustavat  uutta

muotoilua.

Kestävän rakenteensa,

väri- ja valonlähdevaihto-

ehtojensa ansiosta Beot

sopivat piha-alueiden,

puutarhojen, kujien,

sisäänkäyntien,

paikoitusalueiden ja

aukioiden valaisuun.
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Beo 880 -sarja

880
881
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883

lisähäikäisysuoja 7042.000.
• Valaisimessa 892 vakiona
lisähäikäisysuoja 7043.000.



Valonlähde

Beo

• Tilauksesta 60 mm /108 mm:n
putkella (h = 150 mm / 500 mm)
pylväsjalustaan.

• Tilauksesta valaisinpylväskalus-
teille 5 x 1,5-25 mm2 Cu
ja 5 x 10-35 mm2 Al
tai omalla liitinrimallaan
-o- 5 x 10mm2 Cu.

• Lisähäikäisysuojat tilataan
omilla tuotenumeroillaan.
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VALONJAKOKÄYRÄ 882.400
HSE-I 50W
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VALONJAKOKÄYRÄ 881.400
HME 50W
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VALONJAKOKÄYRÄ 883.400
TC-D 18W
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VALONJAKOKÄYRÄ 890.400
75W
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VALONJAKOKÄYRÄ 891.400
HME 50W
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VALONJAKOKÄYRÄ 892.400
HSE-I 50W
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VALONJAKOKÄYRÄ 893.400
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Lisähäikäisysuoja 7042.000
880-sarjaan.

Lisähäikäisysuoja 7043.000
890-sarjaan.

880 ja 890, hehku-
lamppu 75 W.
Kanta E 27.

881 ja 891, elohopea-
lamppu HME 50 W.
Kanta E 27.

882 ja 892, suurpaine-
natriumlamppu
HSE-I 50 W.
Kanta E 27.

883 ja 893,
pienoisloistelamppu
TC-D 18 W.
Kanta G24 d-2.



Kumikiila

Putki Ø 60 mm

Betonijalusta
500 m

m

Kiinnityslaippa

Beo 880-sarjassa VTT:n testaama

ulkovalaisimien ilkivallan

kestävyysluokka 3.

(VTT:n tutkimusselostus

n:o AUT 46-010180)

Beo

Beo 881.400

Beo 891.400

Valaisinväli 8m

HME 50W
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Tuote n:o Ulkoväri SSTL:n n:o kg
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