
                          

    LED-VALONHEITIN LITTEÄ 10W-100W
 Yleistä:

• LED-lamppu tehokkaaseen valaistukseen
• Käyttökohteita: pihat, työmaat, ulkovalaistus, apuvalo…
• Palaa kirkkaasti välittömästi sytyttämisen jälkeen 
• Litteä runko, vähän tilaa vievä
• Etulasi samennettu, vähentää häikäisyä
• Kaikissa heittimissä 45mils COB-led ja 2m kumikaapeli
• Säästää sähköä halogeenilamppuun verrattuna  n. 90%
• Ei sisällä elohopeaa eikä muita raskasmetalleja
• Pitkä käyttöikä
• 3 vuoden takuu 

                                                                                       
Tekniset tiedot:

TT-FLF10W TT-FLF20W TT-FLF30W TT-FLF50W TT-FLF70W TT-FLF100W

Lumen 800-1000lm 1800-2000lm 2700-3000lm 4700-5000lm 6000-6800lm 8500-9000lm

Värintoisto (CRI) Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80

IP luokitus IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Käyttöikä 50,000h 50,000h 50,000h 50,000h 50,000h 50,000h

Mitat 165*179*60mm 295*230*70mm 295*230*80mm 360*320*100mm 420*380*120mm 420*380*120mm

Valaisukulma 120° 120° 120° 120° 120° 120°

Käyttöjännite 85-265AC / 12DC 85-265AC / 12DC 85-265AC / 12DC 85-265AC 85-265AC 85-265AC

Käyttölämpötila -40 - +50°C -40 - +50°C -40 - +50°C -40 - +50°C -40 - +50°C -40 - +50°C

Värilämpö (K) 4000K / 7000K 4000K / 7000K 4000K / 7000K 4000K / 7000K 4000K / 7000K 4000K / 7000K

Paino 0,55 Kg 1,3 Kg 2,2 Kg 3,3 Kg 6,1 Kg 7,9 Kg

 




