
VALOISTE - KOTKA R  LED

Rakenne:
Runko pyöreää alumiiniprofiilia (ø=165mm), valaisinosa ja pohjaosa alumiinivalua. Alumiiniheijastin. 
Valoaukon suojakupu kirkasta, iskunkestävää ja UV-suojattua polykarbonaattia. 
Vaihdettava LED-moduuli.

Kytkentä:
Ketjutettava -o- 3x2,5mm2, kaksi kaapelin läpivientiholkkia sarjajohdon jatkamiseen. 

Yleistä:
Suomessa valmistettu, iskunkestävä LED-pollarivalaisin ympärisäteilevällä (360°) valokeilalla. 
Pollari soveltuu hyvin piha- ja puistoalueiden valaisuun niin yksityispihoissa kuin julkisilla alueilla.  
Valaisimen korkeus 940mm, erikoistilauksesta myös muut korkeudet. IP65, IK09. Vakiovärinä 
tummanharmaa. Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta.

Tilattava erikseen asennustavan mukaan:
-asennus betonijalustaan (ø=60mm) kuumasinkityllä betonijalustasovitteella (BJS, Snro 4604400)
-valukiinnikkeet betonivaluun
-maatuki (routimattomaan maahan)
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