
MegaLED 3K4K on MegaLED-sarjan uusi tulokas. 
Tässä mallissa voit valita värilämpötilaksi joko 3000K 
tai 4000K. Valaisin on muita malleja isompi ja sen 
valoteho on suurempi. Siksi se sopii erinomaisesti 
julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan runsaasti valoa. Valai-
simissa on helposti asennettava seinäkannake, jonka 
takakappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Kaapelointi 
on mahdollista ketjuttaa valaisimella ja pikaliittimet 
takaavat nopean asennuksen. Valettu alumiinirunko, 
kirkas suojalasi ja viisto heijastin takaavat parhaan 
tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa 
hyvän häikäisysuojan. Kaikissa MegaLED-sarjan 
valaisimissa on sisäinen 230 V:n ohjain. Seinämal-
leissa mukana ovat korokepalat pinta-asennukseen. 
Kotelointiluokka: IP65, Luokka I, maadoitettava.  
Väri: antrasiitti IP 65

Snro Kuvaus Väri Valovirta Optiikka Värilämpötila

4506217 Funkis MegaLED 30W 3K4K, seinä Antrasiitti 3200 / 3500 lm 36º 3000K / 4000K
4506218 Funkis MegaLED 2x24W 3K4K, seinä Antrasiitti 5000 / 5500 lm 36º 3000K / 4000K
4506219 Funkis MegaLED 30W 3K4K, katto Antrasiitti 3200 / 3500 lm 36º 3000K / 4000K
4506216 Heijastin 24°

140mm

187mm

335mm120mm

187mm

220mm

140mm

120mm

5 mm

140mm

220mm

VALINTA 
3000K tai 

4000K

Korokepalat

10 mm

IK 08

Funkis MegaLED 
3K4K

Kamic Installation AB – Finland     
Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki
Myynti puh. 010 8328 220  •  myynti@kamic.fi  •  kamic.fi


