
L A H T I
Palkitun muotoilijan suunnittelema 
LAHTI edustaa suomalaista designia
parhaimmillaan. Moderni 
taajamavalaisin tuo räätälöityä 
tehokkuutta kohteeseen kuin 
kohteeseen eri optiikkavaihtoehdoilla. 
Pylväsvalaisin sopii erinomaisesti 
asuinalueiden, pienteiden ja paljon 
valoa tarvitsevien aukioiden 
valaisemiseen, ja on erinomainen 
valinta esimerkiksi koulun pihalle. 
LAHTI on rakenteeltaan RST-terästä ja 
merialumiinia, joten se kestää joka 
sään! 



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE
Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas LED-moduuli > 100 000 h. Värilämpötila 4000 K ja 
Ra >80. Valaisimen valovirta 3400 lm kun ottoteho 23 W tai 5100 lm / 34 W. Optiikkana ympärisäteilevä 
tai tiensuuntainen valaistus. Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S.

Suomen haastaviin sääolosuhteisiin suunniteltu kestävä rakenne on RST-terästä ja merialumiinia, joten 
pylväsvalaisin säilyy vuodet kuin uuden veroisena. IK10. 

Vakiovärit ovat harmaa (RAL 7037) ja musta (RAL 9005). Pylväsvalaisin on kuitenkin tilauksesta 
maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan. Lahti on saatavilla myös 
seinäkiinnityksellä, kysy lisää!

KOTELOINTILUOKKA IP65

SÄHKÖNUMEROT
Harmaa RAL7037  ympärisäteilevä  4506973 23 W 4507052 34 W 

Harmaa RAL7037  tieoptiikka 4506979 23 W 4507053 34 W 

Musta RAL9005 ympärisäteilevä 4506975 23 W 4507056 34 W

Musta RAL9005 tieoptiikka 4506981 23 W 4507055 34 W



ASENNUS
Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m.

Laippakiinnitys saatavilla kyselystä.

Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.

ASENNUSOHJEET
1. Avaa huoltoluukku (vain seinämallissa)

2. Kytke asennus- ja mahdollinen ohjauskaapeli (suositellaan MMJ tai kumikaapeli)

Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. 
Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.





MITTAKUVA



Länsiharjun 

koulu, Lahti



Länsiharjun 

koulu, Lahti



Nastolan 

uimahallin 

läheisyys, Lahti



MADE IN 
HOLLOLA

VALAISIN KOTISIVUILLA
https://karlux.fi/tuote/lahti-led/

info@karlux.fi
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