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Olivia
Olivia on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva matalarakenteinen 
seinävalaisin. Pelkistetty, kaareva muoto sopii moneen käyttö-
kohteeseen. Valaisimen runko on maalattu erittäin hyvin kor-
roosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat 
ruostumatonta terästä.

•	 Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia.

•	 Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.

•	 Suojausluokka I.

•	 Pinta-asennus. 

•	 Päättyvä asennus, 3 x 1,5 mm2.

•	 Asennuskorkeus 0–3 m.

•	 Kiinteä led 13 W / 1000–2100 lm.

•	 Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.

•	 IP65.

•	 IK06.

•	 Ohjattavuus On/Off.

•	 Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.

•	 Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

•	 Virtalähteen elinikä 50 000 h.

•	 AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen. 

•	 Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

Olivia 830
SNRO KOODI W LM

4512380 B5OLAD IP65 13W/830 GLFR AN 13 1000

4512381 B5OLAC IP65 13W/830 GLFR SI 13 1000

4512382 B5OLAB IP65 13W/830 GLFR BK 13 1000

Olivia 840
SNRO KOODI W LM

4512383 B5OLAA IP65 13W/830 GLFR WH 13 1000

4512385 B5OLAJ IP65 13W/840 GLFR AN 13 1050

4512386 B5OLAH IP65 13W/840 GLFR SI 13 1050

4512387 B5OLAG IP65 13W/840 GLFR BK 13 1050

4512388 B5OLAF IP65 13W/840 GLFR WH 13 1050
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