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‭Facade‬‭valonheitin‬

‭Facade‬‭valonheitin on suunniteltu julkisivujen ja‬‭muiden kohteiden korostusvalaistukseen.‬
‭Sarjasta löytyy valkoisen valon sekä väriohjattavat (RGBW) mallit.‬

‭Malli‬ ‭Teho‬ ‭Valomäärä‬ ‭●‬ ‭Käyttölämpötila -30‬‭°C‬‭- 50‬‭°C‬
‭●‬ ‭Valonjako linsseillä 3‬‭°, 8°,‬

‭12°,30°, 60°‬
‭●‬ ‭Valon värilämpötila‬

‭3000,4000,5000K tai RGBW‬
‭Ra>80‬

‭●‬ ‭Ohjaus DMX, DALI, CASAMBI‬
‭●‬ ‭Asennus: suunnattava‬

‭asennussanka‬
‭●‬ ‭Käyttöikä LED @Ta25‬‭°C‬‭75 000‬

‭tuntia L80‬
‭●‬ ‭Linssi/suojus:‬

‭Polykarbonaatti/karkaistu lasi‬
‭●‬ ‭Pintakäsittely: Pulverimaalaus‬
‭●‬ ‭Visiiri lisävarusteena‬

‭Facade 35W‬ ‭35W‬ ‭3500lm (4000K)‬

‭Facade 100W‬ ‭100W‬ ‭10000lm (4000K)‬

‭Facade 150W‬ ‭150W‬ ‭15000lm (4000K)‬

‭Katso tarkat tuotetiedot:‬

‭Oikeudet muutoksiin pidätetään.‬
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